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Białystok 22.01.2020 r.

Załącznik Nr. 1 – Formularz cenowy:


Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”, ul. Wasilkowska 1, 15-117 Białystok, zaprasza do składania ofert na wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku wielorodzinnego przy ulicy Daleka 3  w Białymstoku.
1. Stan istniejący:

1) Ścieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane są trzema przykanalikami o średnicy Ø 0,20 do osiedlowego kanału sanitarnego.

2) Wewnętrzna kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur i kształtek żeliwnych kielichowych uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową.
3) Leżaki prowadzone są pod posadzką piwnic (posadzka betonowa o gr. 13 cm), 
ze spadkiem 1,5 % w kierunku odbiornika

2. Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem związanych z kanalizacją sanitarną:
1) Możliwość wizji lokalnej w celu wykonania pomiarów i oceny zakresu robót.
2) Skucie posadzki betonowej w miejscach istniejącej kanalizacji sanitarnej, 
wraz z usunięciem i wywozem gruzu na szerokość umożliwiającą wykonanie prac.

3) Wykonanie wykopów wewnątrz budynku, wraz z usunięciem i wywozem ziemi. Długość skucia i wykopów – około 80,0 metrów. 

4) Demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku (leżaki pod posadzką + piony do wysokości stropu nad piwnicą + podejścia do istniejących urządzeń sanitarnych). Złom odliczyć od ofert.
Zestawienie długości leżaków i pionów rur żeliwnych do demontażu:
- Ø 150mm: około 80 m
- Ø 75mm: około 32 m
Długości rur nowo montowanych analogiczne jak dla rur zdemontowanych.
5) Przed ułożeniem nowych rur w wykopie, należy wykonać podsypkę piaskową 
o gr. 10 cm. Po ułożeniu rur wykonać obsypkę z zagęszczeniem. 
6) Wymiana zdemontowanej żeliwnej kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku na nową 
z rur PVC klasy N w systemie np. firmy Wavin lub równoważnym (rury i kształtki o połączeniach kielichowych z uszczelką olejoodporną ), z zachowaniem istniejących tras i spadków (min. 1,5% dla DN160, podejścia pod piony spadek 2% ). Uwaga – na zakończeniach leżaków należy zamontować czyszczaki rewizyjne w ilości 7 szt. – zgodnie z projektem archiwalnym. Na pionach kanalizacji rewizje. 
Tabela równoważności średnic dla zastosowania rur kanalizacyjnych PVC:
	Średnica istniejącej rury żeliwnej [mm]
	Średnica dla rury PVC [mm]

	Ø 150
	DN 160

	Ø 100
	DN 110

	Ø 75
	DN 90


Dopuszczane jest zastosowania średnic rur PVC nie mniejszych od istniejących średnic rur żeliwnych . 
7) Szczególną uwagę należy zwrócić na przejścia kanalizacji sanitarnej przez zewnętrzną ścianę budynku. Wymagane jest zapewnienie szczelność przejścia przez przegrody poprzez zastosowanie np. opasek wodoszczelnych, mas bitumicznych lub tulei ochronnych wypełnionych szczeliwem.
8) Odtworzenie warstw konstrukcyjnych posadzki (płyta betonowa  gr. Ok. 5 cm + posadzki zatarte na gładko gr min . 3 cm).
9)  Wpięcie do nowej kanalizacji istniejących pionów kanalizacji sanitarnej i podłączenie istniejących urządzeń sanitarnych w piwnicy.

10) Wyposażenie pionów u podstawy w rewizje (czyszczaki) w ilości: 

- 13 sztuk o średnicy DN 110mm.

11) Wykonanie próby szczelności zamontowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.
*Projekt archiwalny instalacji dostępny w siedzibie zamawiającego.
UWAGA:
Oferta może zawierać alternatywne rozwiązania projektowe. 
Przedmiotowe zadanie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi normami 
i wymaganiami producenta zastosowanych materiałów i urządzeń.
Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.
Prace należy wykonać na czynnej instalacji. O niezbędnych  przerwach w pracy instalacji w celu jej przełączenia  ( maksymalnie 4 godziny )  należy powiadomić z jednodniowych wyprzedzeniem  administrację i mieszkańców poprzez ogłoszenie. 
Proszę o podanie ceny ryczałtowej, w wartości brutto (Vat 8%), wraz z terminem wykonania. 

Zastosowane wskaźniki cenotwórcze:

R………………………………………...

Kp……………………………………….

Kz……………………………………….

Z………………………………………...








CENA NETTO …………………..








VAT (……%)   …………………..








CENA BRUTTO ………………...

Wymagana gwarancja: min. 3 lata.
Termin wykonania usługi: 

Prace należy wykonać w okresie maksymalnie do dnia 31.05.2020 r.  

Termin składania ofert: do dnia 10.02.2020 r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240 – Dział Techniczny:.

 

