                                                                                                                       Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS ROBÓT/formularz cenowy
Wymiana okien  na klatkach schodowych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ul. Pogodna 1 w Białymstoku
	Lp.


	Opis
WIATROŁAPY
	Ilość
	Cena za jednostkę

brutto 
	Wartość

brutto 
	

	1
	Zabezpieczenie ścian i glifów okiennych, oraz podłóg przed uszkodzeniami i zabrudzeniami
	
	
	
	

	2
	Demontaż istniejących okien wiatrołapowych przy drzwiach zewnętrznych 
Wymiary – 125x165 cm 
	6 szt
	
	
	

	3
	Utylizacja wymontowanych okien wiatrołapowych
	6 szt
	
	
	

	4
	Wstawienie okien PCV nieotwieranych, 

3 podziały poziome , 
Wymiary otworów- 125x165 cm

Kolor ram- obustronny Machoń , U<1,3 w/m2
Pakiet dwuszynowy 

Wymiana parapetu zewnętrznego na stalowy ,kolor brąz

UWAGA:

Model, oraz dane techniczne okien proszę dołączyć do oferty
	6 szt
	
	
	

	5
	Naprawa ubytków i uszkodzeń, oraz usunięcie zabrudzeń wynikłych z prowadzonych prac od strony wewnętrznej i zewnętrznej wiatrołapu
	
	
	
	

	6
	Utrzymanie czystości w czasie prowadzenia prac
	
	
	
	

	
	KLATKI SCHODOWE
	
	
	
	

	7
	Zabezpieczenie ścian i glifów okiennych, oraz podłóg przed uszkodzeniami i zabrudzeniami
	
	
	
	

	8
	Demontaż istniejących okien na klatkach schodowych 
Wymiary otworów – 60x120 cm – 48szt.
Wymiary otworów – 120x120 cm – 24szt.
	48 szt
24 szt.
	
	
	

	9
	Utylizacja wymontowanych okien klatek schodowych
	72 szt
	
	
	

	10
	Wstawienie okien wg rys, załącznik
Wymiary otworów – 60x120 cm – 48szt.

Wymiary otworów – 120x120 cm – 24szt.

Kolor ram- biały , wewnętrzny biały .
UWAGA:

Model, oraz dane techniczne okien proszę dołączyć do oferty
	48 szt.
      24 szt.
	
	
	

	11
	Naprawa ubytków i uszkodzeń, oraz usunięcie zabrudzeń wynikłych z prowadzonych prac od strony wewnętrznej i zewnętrznej .
	
	
	
	

	12
	Utrzymanie czystości w czasie prowadzenia prac
	
	
	
	

	
	UWAGA:
Okna na klatkach schodowych powinny posiadać współczynnik  przenikania ciepła nie większy niż :

-  0,9 W/(m2K)

	
	
	
	


Uwaga:

1. Ze względu na możliwość wystąpienia niezgodności szczegółów należy przeprowadzić wizję lokalną i pomiary własne.
2. W wymiarach okien uwzględnić zastosowane pionowe  łączniki okien.  

3. W czasie robót zapewnić dostęp do lokali użytkowych.
4. Nie pozostawiać  otworów bez okien  na okres nocny.  

5. Wymagana wysoka jakość prac. 
6. Montaż okien wytyczne : 

Wysokość okien dopasować do zewnętrznych parapetów tak aby parapet wchodził pod okno .

Obróbki tynkarskie glifów wewnętrznych przeszpachlowanie gładzią gipsową pod malowanie . 
Ubytki zewnętrzne tynku elewacji uzupełnić uszczelniaczem fasadowym w kolorze elewacji .

Styk okna z parapetem wewnętrznym uzupełnić kątownikiem PCV w kolorze białym .
Przy montażu zwrócić szczególną uwagę na ciągłość uszczelnienia szczelin między oknem a murem. Stosować piany niskoprężne firm Soudal,Wurth,Den Braven 

Terminy wykonania remontu: prace należy wykonać do: pięć miesięcy od dnia podpisania umowy.,. 
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w opisie zakresu robót, a możliwych do ustalenia po rozpoczęcia wykonywania prac, zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o KNR, wg czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyższych niż średnia województwa podlaskiego według stawek SEKOCENBUD, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu prac i spisaniu protokołu konieczności. 
Wykonawca zapewnia niezmienność stawek kosztorysowych przez 12 miesięcy. 
Wymagana gwarancja: min. 5 lat 
Termin wykonania usługi: Ostateczny termin wykonania prac – trzy miesiące od dnia podpisania umowy., 

Zastosowane wskaźniki cenotwórcze (wypełnić w przypadku innych niż wymienione powyżej): 
R ………………………………………. 

Kp ………………………………………. 

Kz ………………………………………. 

Z ………………………………………. 

CENA NETTO ………………….. 

VAT  (8%)  ………………….. 

CENA BRUTTO ………………... 

Numer telefonu Oferenta:………………………………….. 

Podpis oferenta:

