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ZALACZNIK NR 1
Zakres robét

Budynek mieszkalny wielorodzinny : ul. POGODNA 25

Zakres robdét remontowych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego: Remont i ocieplenie
elewacji, wraz z remontem balkonéw (oznaczonego fragmentu) budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ul Pogodnej 25 w Biatymstoku

Powierzchnie i wymiary

-Sciany elewacyjne i éciany balkonowe - 0k.490.05 m2

-Cokoty - 0k.59.30m2

-Ptyty balkonowe - 0k.107.20m2 (przed dociepleniem), 0k.97.00m2 (po dociepleniu)
-Stupy balkonowe - ok.30m2

-Sciany wiatrotapéw - ok. 20.35m2

-Dachy wiatrotapéw - ok.33m?2

Kolorystyka (npdst. elewacji wyremontowanej)

-Sciany budynku i gzymséw - Atlas silikon sah 0121

-Sciany klatek schodowych i wiatrotapéw, do poziomu cokotu - Atlas silikon sah 0315
-Cokoty budynku - Goldmurit GMD26

ZAKRES PRAC DO WYKONANTIA:



1. Oslony okien i drzwi balkonowych folig polietylenowa - 75 szt.

2. Rozebranie obrobek blacharskich nie nadajacych sie do uzytku (parapety)-ok. 97.50 mb

3. Demontaz pionu instalacji odgromowej. Ponowny montaz w rurach ostonowych
perforowanych wpuszczonych w styropian z wymiang ztaczy krzyzowych Montaz skrzynki
kontrolnej na pionie odgromowki wraz z wykonaniem pomiaru kontrolnego — 3 szt.(?)

4. Skucie odpadajacej oktadziny z plytek elewacyjnych na cokole z uzupelnieniem ubytkow -
oraz wywiezienie gruzu z rozbiorek ok. 5% - ok. 3.00m2

5. Rozebranie opaski z plyt betonowych, a nastepnie ponowne ulozenie na podsypce
cementowo pisakowej — ok. 54.00mb

6. Demontaz rur spustowych i ponowny montaz Element zZeliwny z rewizja do wymiany na
PCV z odsunieciem o grubo$¢ ocieplenia. — 5 pionow

7. Obroébki blacharskie parapetow wykonane z blachy stalowej powlekanej RAL (wedlug
ustalen inwestora) o szer. w rozwinieciu do 25 cm — ok. 97.50 mb

8. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekko-mokra — gruntowanie preparatem
wzmacniajagcym jednokrotne

9. Docieplenie Scian (od linii cokotu), ptytami styropianowymi — styropian grafitowy fasada
gr. 10 cm A- 0,033 W/mK — system BSO przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem
siatki oraz tynkow cienkowarstwowych silikonowych o ziarnisto$ci 1.5 mm w strukturze
,,kasza”. (z zastosowaniem dybli 20 cm plastikowych z trzpieniem stalowym; od 4 do 8
szt. przy krawedziach na m?).

10. Oczyszczenie i pomalowanie gzymsow farba elewacyjna, silikonowa w kolorze $cian
elewacji Obmiar nie uwzgledniony w obmiarze elewacji ( ok. 20.40m2)

UWAGA:

1.Wykonac napisy na szczytach budynku ,,Pogodna” nad istniejagcymi nr 25 - wysokos¢ ok. 80 cm.
—szt. 2

3.Docieplenie o$ciezy, (w tym pod parapetami) ptytami gr. 5 cm, (styropian grafitowy) — wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem
tynkow cienkowarstwowych silikonowy o ziarnistosci 1.5 mm w strukturze ,kasza”. Obmiar
nie uwzgledniony w obmiarze elewacji ( ok. 183.00m2)
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UWAGA:
uje ostoniecie ramy okiennej z pozostawienie do 5 mm od krawedzi ze skrzydtem okiennym

- W osciezach, w ktérych nie miesci sie zalecana grubo$¢ wykona¢ podkucia (szczegolnie pod
obrobkami)

- Ochrona naroznikdw wypuktych poprzez wstawienie listwy systemowej z kapinosem w gorne
krawedzie oSciezy okiennych.

- Wstawienie listwy systemowej przyokiennej z uszczelka do wszystkich okien i drzwi.
Demontaz oraz ponowny montaz krat okiennych z ewentualnym przerobieniem krat oraz ich
przemalowaniem — dotyczy okien piwnicznych

11. Docieplenie styropianem grafitowym o A- 0,033 W/mK gr. ok. 5 cm klejonymi na pianke
sufitéw, loggi i balkonéw $cianek oddzielenia loggi — wraz z przygotowaniem poditoza,
wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynkéw cienkowarstwowych,



silikonowych o ziarnistoSci 1.5 mm w strukturze ,kasza” Obmiar nie uwzgledniony w
obmiarze elewacji ( ok. 97.00m2)

12. Zamocowanie listwy startowej z kapinosem. — ok. 89 mb.

13. Ocieplenie cokotu budynku EPS o podwyzszonej odpornosci na wilgoc¢ izolacyjnosci o A <
0,033 W/m’K (styropian grafitowy), grubosci 5 cm.; wraz z zaglebieniem i skosem (15 cm)
w grunt. Powierzchnie cokolu wykonczy¢ tynkiem elewacyjnym mozaikowym powyzej
powierzchni terenu za$ w gruncie zaizolowa¢ Abizolem — dwukrotnie bez wyk wyprawy
tynku mozaikowego.

14. Wykonanie wyprawy na stupie 31x31 podpierajacym konstrukcje logii z przygotowaniem
podloza, siatkowaniem i wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynkow
cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistosci 1.5 mm w strukturze ,kasza”, drobne
ubytki po oczyszczeniu i zagruntowaniu uzupehic zaprawa renowacyjng — szt 2

15. Demontaz oston balkonowych, sprawdzenie i ewentualnie wzmocnienie montazu balustrad
do plyty balkonowej, oczyszczenie powierzchni balustrad z rdzy, stabo przylegajacej
powloki malarskiej i obcych zanieczyszczen, zmatowienie powierzchni i zmycie,
malowanie balustrad farba chlorokauczukowa z gruntowaniem podkladem ftalowym lub
jednowarstwowo farbg typu Nobiles Stalochron. Montaz ponowny oston balkonowych

16. Uzupehi¢ brakujace ostony balkonowe, ostony o innej barwie zamieni¢ na zgodne z
pionem kolorystycznym jak na pozostatych balkonach

17. Czota balkonéw upodobni¢ do $cian elewacji (bez ocieplenia) i zamocowac listwe okapowa
na dolnej krawedzi balkonu

Roboty remontowe posadzek balkonowych/logii:
1. skucie i usuniecie wszystkich warstw posadzkowych do ptyty konstrukcyjnej balkonu.

2. Wykonanie warstwy izolacji z ptyt styropianu grafitowego EPS 80 A-033 o gr. 20 mm na
plycie balkonowej pas o szer. 50 cm przy Scianie okiennej (w warstwie spadkowej,

3. Wykonanie warstwy spadkowej w kierunku krawedzi 1,5% -2 %

4. Na powierzchni warstwy spadkowej wgrzac¢ pape termozgrzewalng gr 5 mm SBS (PV250) na
zaklad z wywinieciem na Sciany do wysokosci 15 cm, 2 cm poza krawedz balkonu. Montaz
obrobki blacharskiej aluminiowej, powlekanej gr.- 0,7cm-1 cm(: Srubami na plastikowych
dyblach nalezy ustawi¢ poziom i spadki obrébki blacharskiej 3 cm poza krawedz balkonu,

5. wykonanie warstwy dociskowej — posadzka cementowa m 80 grubo$¢ minimalna zaleca przez
producenta przy stosowaniu na zew.

Wykonanie hydroizolacji podptytkowej (folia w plynie) dwie warstwy po 1 mm, w naroza zatopic
tasme, (materiat 10 — 20 z¥/m? netto)

UlozZenie plytek.
Plytki powinny by¢ w jasnym kolorze i wymiar 30x30 cm., cokolik 15 cm,
Nalezy stosowa¢ plytki nienasigkliwe (PN-EN 14411:2009) grupy Bla oraz BIb. Klasa
antyposlizgowosci min. R10. Do przyklejenia ptytek stosowac cienkowarstwowe, elastyczne kleje
cementowe klasy C2, S2 lub C2, S1. Do spoinowania stosowa zaprawy spoinujace oznaczone
symbolem CG 2 W Ar lub CG 2 W (wedlug normy PN-EN 13888:2010. Szeroko$¢ fug nie moze
by¢ mniejsza niz 5 mm.
Uwaga: dla plytek 30x30 cm zalecana szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 6-8 mm, deklaracja
mrozoodpornosci zgodnie z norma PN-EN ISO 10545-12:1999.
Do kalkulacji prosze przyja¢ cene ptytki 30,- zt/m? netto, (uwzgledni¢ mozliwo$¢ doptaty
wiasciciela lokalu do wskazanego przez niego drozszego standardu)


http://nobiles.pl/produkty/metal/nobiles-stalochron/

18.

Przywrocenie terenu przed budynkiem do stanu pierwotnego, wywoz i utylizacja gruzu i
zuzytych materialow.

Roboty remontowe wiatrolapow:

21.
22.
23.
Uwaga:
1.
2.
3.

19.

20.

Docieplenie $cian wiatrolapéw plytami styropianowymi — styropian grafitowy fasada fasada gr. 5
cm min. 0,033 W/mK - system BSO- przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynkow
cienkowarstwowych, silikonowych o ziarnistosci 1.5 mm w strukturze ,kasza” w kolorze
$cian klatek schodowych budynku

Docieplenie $cianek bocznych podestéw wiatrotapéw plytami styropianowymi — styropian
grafitowy fasada fasada gr. 5 cm min. 0,033 W/mK - system BSO- przy uzyciu gotowych

zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej

z zastosowaniem tynkow mozaikowych zywicznych w kolorze cokoltéow budynku

Malowanie farbg olejng stolarki okiennej wiatrotapéw po przeszlifowaniu i odtluszczeniu w
kolorze BAUMIT 0441- od zewnatrz

Wymiana blachy dachowej wiatrotapéw na blache stalowa, powlekang , na rabek stojacy w
kolorze BAUMIT 0441

Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych daszku - 25.80 mb

Elewacje na czas prowadzenia prac ostonic i zabezpieczy¢ od warunkéw atmosferycznych
Dokumentacja archiwalna znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego Biatystok ul.
Wasilkowska 1.

Tynk mozaikowy na cokole budynku i wiatrolapach w kolorze istniejacego tynku w czesci
poremontowej budynku

OKRES GWARANC]JI MIN. 5 (PIEC) LAT.

Terminy wykonania remontu: prace nalezy wykonac do................

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieujetych w opisie zakresu robot,

a mozliwych do ustalenia po rozpoczecia wykonywania prac, zostanq rozliczone na podstawie

kosztorysu powykonawczego sporzqdzonego przez Wykonawce w oparciu o KNR,

wg czynnikéw cenotworczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyzszych niz srednia
wojewddztwa podlaskiego wedtug stawek SEKOCENBUD, po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajqcym zakresu prac i spisaniu protokotu koniecznosci.

Wykonawca zapewnia niezmiennosS¢ stawek kosztorysowych przez 12 miesiecy.

Zastosowane wskazniki cenotwdrcze (wypetni¢ w przypadku innych niz wymienione powyzej):



VAT (oo 0a%) veeeeeeeeeeeen
CENA BRUTTO ....ovveeeeen..

Podpis oferenta:




