Zatgcznik Nr 1D SIWZ

Formularz cenowy

Budynek mieszkalny wielorodzinny : ul. Pogodna 11

Elewacja : od strony klatek VII-XIl, oraz szczyt budynku od strony drogi
wewnetrznej bloku

Powierzchnia docieplen scian elewacji ok.- 1305.90 m2

Powierzchnia docieplen scian wiatrotapéw ok.- 54.10 m2

Powierzchnia docieplen scian cokotéw ok.- 55.50 m2

Lp.
1

10

11

12

13

14

Opis
Wykonanie daszkow ochronnych wolnostojacych nad przejsciem dla pieszych o
konstrukcji drewnianej
Zabezpieczenie okien folig polietylenowa
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, podokiennnikdw, kotnierzy i
gzymsOw oraz wiatrotapow z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku.
Rozebranie rur spustowych do ponownego uzytku, wraz z ponownym montazem rur
spustowych po odsunigciu na grubos$¢ docieplenia oraz dopasowaniem kolan ..- 12 pionow .
Rozebranie opaski z ptyt betonowych, a nastepnie ponowne utozenie (uzupetnienie
ubytkéw do 5 %).
Skucie istniejacych ptytek ceramicznych na cokole naprawa powierzchni po skuciu ptytek
wyrdéwnanie i zagruntowanie podtoza — 55.50m?
Docieplenie cokotu, ptytami styropianowymi — styropian grafitowy fasada gr. 5cm min.
0,033 W/m- system BSO- przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z pokryciem tynkiem mozaikowym
zywicznym na cokole budynku w kolorze istniejacego tynku mozajkowego na
wyremontowanych segmentach elewacji — ok 55.50 m2
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekko-mokra — gruntowanie
preparatem wzmacniajacym jednokrotne.
Ocieplenie $ciany frontowej z klatkami schodowymi klatek kl VI1-XI11 do linii cokotu, ptytami
styropianowymi — styropian grafitowy fasada gr. 10 cm min. 0,033 W/mK - system BSO-
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynkdéw cienkowarstwowych
silikonowych o ziarnistosci 1.5 mm w strukturze ,kasza”.( z kolkowaniem). Cze$ciowy
demontarz i ponowny montarz pokrycia daszkoéw nad wiatrotapami z dostosowaniem obrobek
blacharskich do grubosci ocieplenia
UWAGA- Ocieplenie elewacji powinno sigga¢ od goérnych osciezy otwordw na poziomie
cokotu
Ocieplenie $ciany szczytowej od linii przebiegajacej przez linie cokotu, ptytami
styropianowymi — styropian grafitowy fasada gr. 10 cm min. 0,033 W/mK — system BSO-
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynkow cienkowarstwowych
silikonowych o ziarnistosci 1.5 mm w strukturze ,,kasza”.( z kotkowaniem).
Ocieplenie osciezy, styropianem grafitowym- przy uzyciu pianki Pu do docieplen wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem
tynkow cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistosci 1.5 mm w strukturze ,,kasza”— ok.
136.50.m2 nie ujgte w obmiarze gtdéwnym
Ocieplenie powierzchni pod parapetami ptytami ze styropianu grafitowego gr. 3 cm,.
Montaz na piang Pu. ”— ok. 34.15 .m2 nie ujete w obmiarze gtéwnym
Ocieplenie gzymsoéw styropianem styropian grafitowy fasada min. 0,033 W/mK gr 3-5cm
laczac z ociepleniem $cian gldéwnych wtopienie siatki i wykonczenie tynkiem elewacyjnym
silikonowym ujety w obmiarze gtéwnym 1305.90 m2



15 Docieplenie $cian wiatrotapéw ptytami styropianowymi — styropian grafitowy fasada fasada
gr. 5 cm min. 0,033 W/mK — system BSO- przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem
tynkow mozaikowych zywicznych w kolorze wg. Zat nr 5- 54.10m2.

16 Docieplenie $cianek bocznych podestow wiatrotapow ptytami styropianowymi — styropian
grafitowy fasada fasada gr. 5 cm min. 0,033 W/mK — system BSO- przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z zastosowaniem tynkéw mozaikowych zywicznych

UWAGA
Demontaz i montaz orynnowania i rur spustowych Dopasowa¢ orynnowanie do grubosci ocieplenia i
ponownie podtaczy¢ do rur spustowych
17. Ponowny montaz nowych podokiennikéw na calej elewacji z blachy powlekanej gr. min. 0.6 mm w
Kolorach (zat. Nr 5) pod katami spadkow min 6% z odstepami od $ciany 3-4cm ok. 136.50 mb.

18.  Wzmocnienie miejsc szczegolnie narazonych ( narozniki, cokoty, krawedzie), paski
tkaniny pancernej (podwaojnie) -pasy 20 cm.

19. Zamocowanie listwy startowej z kapinosem.

20. Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego ( w warstwie docieplenia) — 1 szt na
wysokosci budynku pomiedzy klatkami IX i X

21. Montaz listew do oSciezy.

22. Montaz listwy z kapinosem nadokienne;j.

23. Demontaz i ponowny montaz drobnych elementdw takich jak uchwyty flagowe, oznakowania itp.

24 Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym

25 cieplenie $cian i spodu przejscia pod budynkiem ptytami styropianowymi — Styropian
grafitowy fasada gr. 10 cm min. 0,033 W/mK — system BSO przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z zastosowaniem tynkow cienkowarstwowych silikonowy o ziarnistosci 1.5
mm w strukturze ,,kasza” (z zastosowaniem dybli plastikowych — 5 szt. na m?). Obmiar ok.
105,45 m? ,( nie uwzgledniony w obmiarze elewacji )

26 Malowanie farba olejng stolarki okiennej po przeszlifowaniu i odtluszczeniu
powierzchni na klatkach schodowych i wiatrotapach - z zewngtrz-

27 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacja.

UWAGA

Kolory elewacji i elementow stolarki wg. zatacznika nr 5

W przypadku konieczno$ci wykonania w robot dodatkowych, nieujetych w opisie zakresu robdt a mozliwych
do ustalenia po rozpoczecia wykonywania prac, roboty te po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym (
Protokot koniecznosci ) zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o KNR, wg nastgpujacych czynnikow cenotworczych przedstawionych w ofercie
wykonawcy ale nie wyzszych niz $rednia wojewodztwa podlaskiego wedtug aktualnych stawek Sekocenbud.
Wymagana gwarancja na udzielane roboty wynosi 5lat.

Kp=..........

Kz=..........

Z= ...

CENA NETTO=..........
VAT (....%) = ..........
CENA BRUTTO=...........

Numer telefonu Oferenta ....................
Protokot konieczno$ci zatwierdzony przez Zamawiajacego stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do

umowy.
Wykonawca zapewnia niezmienno$¢ stawek kosztorysowych przez 12 miesiecy.

Podpis oferenta:




