
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

ZAŁĄCZNIK 1 
 
 

Dotyczy budynku: ul. Dobra 10 

Opis robót: Roboty remontowe malarskie klatek schodowych w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym XII kondygnacyjnym 3 klatki schodowe; 
(12 kondygnacji/klatkę + wiatrołapy + korytarz na 12-stej kondygnacji) 

 
 

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA: 

1. Uzupełnienie zabudowy szachu kanalizacji deszczowej z cegły dziurawki/bloczki 
gipsowe/gazobeton z wykonaniem gładzi gipsowej ok. - 2,0 m2  

2. Przygotowanie podłoża pod malowanie farbami lateksowymi z uzupełnieniem 
cienkowarstwowej gładzi gipsowej, usunięcie 0łuszczących się wypraw malarskich, 
skasowanie zacieków, zlikwidowanie ubytków i spękań wypraw tynkarskich podłoża 
(ściany, sufity, podesty, biegi schodowe itp.) 

3. Skucie cokolików cementowych na całości klatki schodowej. 

4. Przyklejenie cokolików wys. 15 cm z płytek gresu technicznego, szczelina elastyczna 
na styku ze schodami.  

5. Malowanie ścian farbą lateksową w kolorze białym ciepłym (również pod 
wyłącznikami elektrycznymi), po uprzednim zagruntowaniu podłoża (ściany powyżej 
lamperii, sufity, podesty, biegi schodowe, itp.) na wysokości lamperii przetarcie 
papierem ściernym 150-200 cm, zmycie, odkurzenie.  

6. Wykonanie tynku mozaikowego (kamyczkowego-żywicznego), kolor jasny wg palety 
np. Majsterpol lub Ceresit max dwubarwny na ścianach w wiatrołapie na wys. 2,0 m 
oraz korytarza parteru do wysokości lamperii. 

7. Malowanie farbą olejną w kolorach ścian grzejników, rur, szafek elektrycznych, 
drabinek włazowych, włazów na dach, policzków schodów itp. po uprzednim 
oczyszczeniu i zeskrobaniu łuszczącej się farby; 

8. Malowanie farbą olejną szarą drzwi wejściowych do piwnic (z obu stron), po 
uprzednim przygotowaniu powierzchni.  

9. Oczyszczenie i malowanie farbą olejną balustrad schodów.  

10. Wymiana nakładek (pochwytów) PCV na balustradach na nowe w kolorze 
kontrastującym (po przedstawieniu oferty). 

11. Przykrycie ścianki z luksferów obustronnie płytą OSB z zamontowaniem narożników, 
szpachlowaniem zgodnie z technologią wykończenia korytarza (przygotowanie glifu 
do montażu drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych) - 1,6 m2  

12. Montaż nowych włączników elektrycznych. 
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13. Codzienne mycie, czyszczenie i porządkowanie klatki schodowej po prowadzonych 
robotach remontowych. 

14. Prowadzenie robót w warunkach użytkowania klatki przez mieszkańców. 

15. Zabezpieczenie i oczyszczenie powierzchni lastrykowych. 

16. Ułożenie posadzki z gresu lub innej uzgodnionej okładziny (granit, beton) 
o podwyższonej odporności na ścieranie o antypoślizgowości min. R 12 w holu 
wejściowym od wejścia do biegu schodów. 

17. Malowanie z naprawą drobnych ubytków  - korytarz na 12-stej kondygnacji 
 

UWAGA: 

o Kolorystka – do uzgodnienia przed malowaniem (kolory jasne – pastelowe lub szare). 

 


