Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

ZALACZNIK 1

Dotyczy budynku: ul. Dobra 10

Opis robot: Roboty remontowe malarskie klatek schodowych w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym  XII  kondygnacyjnym 3 klatki ~ schodowe;
(12 kondygnacji/klatke + wiatrotapy + korytarz na 12-stej kondygnacji)

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1.

10.

11

12.

Uzupetnienie zabudowy szachu kanalizacji deszczowej z cegly dziurawki/bloczki
gipsowe/gazobeton z wykonaniem gladzi gipsowej ok. - 2,0 m2

Przygotowanie podloza pod malowanie farbami lateksowymi z uzupehieniem
cienkowarstwowej gtadzi gipsowej, usuni¢cie Oluszczacych si¢ wypraw malarskich,
skasowanie zaciekow, zlikwidowanie ubytkéw i1 spekan wypraw tynkarskich podioza
(Sciany, sufity, podesty, biegi schodowe itp.)

Skucie cokolikow cementowych na catosci klatki schodowe;.

Przyklejenie cokolikow wys. 15 cm z plytek gresu technicznego, szczelina elastyczna
na styku ze schodami.

Malowanie $cian farba lateksowa w kolorze biatym cieptym (rowniez pod
wylacznikami elektrycznymi), po uprzednim zagruntowaniu podioza (sciany powyzej
lamperii, sufity, podesty, biegi schodowe, itp.) na wysoko$ci lamperii przetarcie
papierem $ciernym 150-200 cm, zmycie, odkurzenie.

Wykonanie tynku mozaikowego (kamyczkowego-zywicznego), kolor jasny wg palety
np. Majsterpol lub Ceresit max dwubarwny na $cianach w wiatrotapie na wys. 2,0 m
oraz korytarza parteru do wysokos$ci lamperii.

Malowanie farba olejng w kolorach $cian grzejnikow, rur, szafek elektrycznych,
drabinek wlazowych, witazéw na dach, policzkow schoddéw itp. po uprzednim
oczyszczeniu i zeskrobaniu tuszczacej si¢ farby;

Malowanie farbg olejng szarg drzwi wejsciowych do piwnic (z obu stron), po
uprzednim przygotowaniu powierzchni.

Oczyszczenie 1 malowanie farbg olejng balustrad schodow.

Wymiana naktadek (pochwytow) PCV na balustradach na nowe w kolorze
kontrastujacym (po przedstawieniu oferty).

. Przykrycie $cianki z luksferow obustronnie ptyta OSB z zamontowaniem naroznikow,

szpachlowaniem zgodnie z technologia wykonczenia korytarza (przygotowanie glifu
do montazu drzwi dwuskrzydtowych aluminiowych) - 1,6 m?

Montaz nowych wiacznikoéw elektrycznych.
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13. Codzienne mycie, czyszczenie i porzadkowanie klatki schodowej po prowadzonych
robotach remontowych.

14. Prowadzenie robdt w warunkach uzytkowania klatki przez mieszkancow.
15. Zabezpieczenie i oczyszczenie powierzchni lastrykowych.

16. Utozenie posadzki z gresu lub innej uzgodnionej oktadziny (granit, beton)
o podwyzszone] odpornosci na $cieranie o antyposlizgowosci min. R 12 w holu
wejsciowym od wejscia do biegu schodow.

17. Malowanie z naprawg drobnych ubytkow - korytarz na 12-stej kondygnacji

UWAGA:

o  Kolorystka — do uzgodnienia przed malowaniem (kolory jasne — pastelowe lub szare).
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