Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

ZALACZNIK 1

Dotyczy budynku: ul. Pulkowa 9

Opis robét: Roboty remontowe klatek schodowych w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym V kondygnacyjnym, 6 klatkowym; (5 kondygnacji/klatke +
wiatrotapy i zejscia do piwnicy z malowaniem drzwi)

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

Zakres prac remontowych klatek schodowych:
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Skucie oktadziny $ciennej kamykowej parterow klatek schodowych.
Skucie cokolikéw cementowych na cato$ci klatki schodowe;.
Skucie plytek gres w wiatrotapach — jako alternatywa,

Skucie tynkow w wiatrotapach,

Skucie 1 utozenie nowej posadzki w wiatrotapie i klatce schodowe;.

. Zdjecie powlok olejnych z powierzchni lamperii 1 przygotowanie S$ciany pod

malowanie lateksowe z uzupetieniem cienkowarstwowa gladzig gipsowa.

Wymiana drzwiczek wraz z oscieznicg do szachu gazowego 1 teletechnicznego na
stalowe z wizjerem okraglym szklonym, malowane proszkowo w kolorze $cian,

Osadzenie naroznikéw perforowanych (przy otworach okiennych i drzwiowych,
narozach, uskokach i zatamaniach podtoza, itp.);

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe powlokowe §cian zewnetrznych wiatrotapow,
Wykonanie gladzi polimerowej na §cianach wiatrotapow,

Wykonanie ocieplenie natryskowego sufitow ostatniej kondygnacji pianka natryskowa
gr. 15 cm,

Wykonanie konstrukcji sufitu ostatniej kondygnacji klatki schodowej z plyty G-K
z malowaniem farbami lateksowymi,

Przygotowanie podtoza pod malowanie farbami lateksowymi z uzupehieniem
cienkowarstwowej gladzi gipsowej, usunigcie luszczacych si¢ powtok malarskich,
skasowanie zaciekow, zlikwidowanie ubytkow i spekan wypraw tynkarskich podtoza
(Sciany, sufity, podesty, biegi schodowe itp.), - przygotowanie §cian w jakosci tynkow
IV kat.

14 .Ulozenie ptytek (gres, klinkier, ceramika) na spocznikach oraz schodach (stopnie,

podstopnie) wraz z cokolikami.

Uwaga - inf. do pkt. 14:
Ukladanie w II etapie: Sciany klatek po remoncie, wszelkie uszkodzenia powlok $cian do
naprawy, (ci¢cie ptytek na zew. klatek schodowych lub w piwnicy)

Podloze - lastriko

W starych cokolikach mogg by¢ osadzone kable instalacji domofonowe;.



Plytki
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o wymiarach 30x30 lub zblizonym klasy min R-10, gat. I, stopnie ryflowane.

Wykonczenie na gotowo z fugowaniem i silikonowaniem (do oferty przyja¢ cene plytek 30,0

z/m?)

Spoina w ptaszczyznach prostopadtych silikonowa

Orientacyjny metraz 1 klatki (wym projektowe):
Stopnie (w biegu) 8szt x 17/28 x 120
Spoczniki 2,56x1,20 — 5 potpigtra

Spoczniki 2,56 x 1,60 — 6 pietra

Wiatrotap — zew. ze schodami wej$ciowymi. (dopuszczalna metoda ptytka na ptytke)

15.Zejscie do piwnicy — $rednio 8 stopni

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

Przyklejenie cokolikow wys. 10-15 cm z ptytek j.w, szczelina elastyczna na styku ze
schodami.

Wyréwnanie powierzchni $cian parteru klatek schodowych po skuciu wyprawy
kamiennej,

Malowanie $cian farba lateksowg w kolorze bialym cieplym (rowniez pod
wylacznikami elektrycznymi i lampami sufitowymi), po uprzednim zagruntowaniu
podtoza (Sciany, sufity, podesty, biegi schodowe, itp.).

Wykonanie tynku mozaikowego (kamyczkowego-zywicznego), kolor jasny wg palety
np. Majsterpol lub Ceresit max dwubarwny na §cianach w wiatrolapie oraz korytarza
parteru.

Malowanie farbg olejng z oczyszczeniem 1 wygtadzeniem starych powtok, w kolorze
Sciany: grzejnikow, rur, szafek elektrycznych, drabinek wlazowych, wlazéw na
dach, policzkéw schodow, bez krat okienek kl. schodowej itp.;

Malowanie farbg olejng drzwi ptytowych wejsciowych do piwnic (z obu stron), po
uprzednim przygotowaniu powierzchni. Dopuszczalna wymiana drzwi.

Oczyszczenie i pomalowanie stolarki okiennej drewnianej,

Malowanie farbg olejng drzwi stalowych do wiatrotapow zew. i wew., po uprzednim
przygotowaniu powierzchni.

Montaz nowych wiacznikow elektrycznych.

Codzienne mycie, czyszczenie i porzadkowanie klatki schodowej po prowadzonych
robotach remontowych.

Prowadzenie robot w warunkach uzytkowania klatki przez mieszkancow.

Zabezpieczenie i oczyszczenie powierzchni posadzek.
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UWAGA:

o  Oferte nalezy przygotowa¢ po dokonanej wizji lokalnej miejsca przedmiotowego
zamowienia, na podstawie wlasnych obmiarow!

o  Kolorystka — do uzgodnienia przed malowaniem (kolory jasne — pastelowe lub szare).
o  Prace nalezy rozlozy¢ na 2 etapy:
Etap I — prace remontowe klatek schodowych bez posadzki klatki schodowej,

Etap II — wykonanie prac posadzkowych, po zamontowaniu balustrad i1 krat okienek
klatki schodowej, (wykonanie balustrad i krat w odrebnym postepowaniu)

Terminy wykonania ustugi: prace nalezy wykonac¢ do:
Etap I-15.12.2019 r.
Etap II - 31.03.2020 r.

Termin sktadania ofert: do dnia 14.08.2019 r. do 122
Blizsze informacje pod nr tel. 602 370 240, 602678902

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieujetych w opisie zakresu robot,
a mozliwych do ustalenia po rozpoczecia wykonywania prac, roboty te po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajgcym (protokotem koniecznosci) zostang rozliczone na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporzqdzonego przez Wykonawce w oparciu o KNR, wg nastepujgcych
czynnikow cenotworczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyzszych niz srednia
wojewodztwa podlaskiego wedtug aktualnych stawek SEKOCENBUD II kw. 2019r.

Wykonawca zapewnia niezmiennos¢ stawek kosztorysowych przez 12 miesigcy.

Wymagana gwarancja: min. 3 lata

Termin wykonania ustugi: Ostateczny termin wykonania prac oktadzinowych do 31.03.2020r,

OKRES GWARANCJI min. 3 lata.

Zastosowane wskazniki cenotworcze:
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Podpis oferenta:
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