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Zatacznik Nr 1 do SIWZ
OPIS ROBOT

Budynek mieszkalny wielorodzinny: ul. Pulkowa 5 A

Elewacja: od strony balkonow.

Docieplenie elewacji ok. 588,45 m” (powierzchnia z wylaczeniem okien i drzwi balkonowych,
wnek balkonowych oraz cokotow).

Lp. Opis jm. Tlos¢
1. | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa. m’
) Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do ")
" | uzytku
Demontaz drobnych elementéw wraz z ponownym montazem, po
odsunigciu na grubo$¢ docieplenia, elementy metalowe - po 2
3. . . . s m
pomalowaniu. Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe ze stali
nierdzewnej)

Przetozenie istniejacej opaski z plyt chodnikowych (wykonanie
4. | koryta, nowe ptyty wibroprasowane 50x50x7 ze spadkiem 3%, m
podsypka z piasku z wypelieniem spoin zaprawg cementowa)

Demontaz pionu instalacji odgromowej. Ponowny montaz
w rurach ostonowych perforowanych wpuszczonych w styropian

5. . . . szt 2
z wymiang ztaczy krzyzowych. Montaz skrzynek kontrolnych na z
pionie odgromowki wraz z wykonaniem pomiaru kontrolnego.
6 Zminusowanie kwoty uzyskanej ze sprzedazy ziomu od
" | oferowanej ceny realizacji zamowienia.
7 Wywiezienie gruzu z rozbidrek przeku¢ oraz utylizacja ekranow

balustrad.

8. | Koszt utylizacji gruzu - optata wysypiskowa.

Naprawa stabych i1 uszkodzonych powierzchni, zmycie myjka

9. T
ci$nieniowa.
Uzupehienie podkladow pod tynki zewngtrzne zwykle,
polszlachetne 1 szlachetne o podlozach z cegly, pustakow 2
10. . [ , 2 .. m
ceramicznych, gazo - i pianobetonow (do 2 m” w 1 miejscu),
w miejscach duzych ubytkow w tynku tradycyjnym
1 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekko-mokra — ")

gruntowanie preparatem wzmacniajagcym dwukrotnie

12, Docieplenie $cian z betonu (od linii przebiegajacej przez gorne
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glefy okienek piwnicznych), ptytami styropianowymi — styropian
EPS 70 gr. 12 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podioza i r¢cznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z zastosowaniem tynkow cienkowarstwowych
silikonowy o ziarnistosci 1.5 mm w strukturze ,kasza”
(z zastosowaniem dybli plastikowych — 5 szt. na m?).

UWAGA: przy dociepleniu zastosowa¢ system BSO posiadajacy
wszystkie niezbedne aprobaty techniczne 1 speilniajacego
wymagania technologiczne polecanych systemow.

13.

Docieplenie o$ciezy i parapetow ptytami gr. min 3 cm, (styropian
grafitowy) — wraz z przygotowaniem podloza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynkow
cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistosci 1.5 mm
w strukturze ,kasza”. Obmiar, nie uwzgledniony w obmiarze
elewacji (tj. w 588,45 m?)

Obowigzuje calkowite ostonigecie ramy okiennej do S mm od
krawedzi ze skrzydlem okiennym.

UWAGA:
- w oSciezach, w ktorych nie mie$ci si¢ zalecana grubo$¢
wykona¢ podkucia,

- na parapecie takze wykona¢ podklejke¢ ze styropianu gr 4-5 cm.

81,75

14.

Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach. Dodatkowo
polozenie drugiej warstwy siatki efekt ,,pancer” do wysokosci
parapetéw okiennych parteru.

15.

Ochrona naroznikéw wypuktych poprzez wstawienie listwy
systemowej z kapinosem w gorne krawedzie osciezy okiennych
z wylaczeniem okien i drzwi balkonowych znajdujacych sie¢ we
wnekach balkonowych

16.

Wstawienie listwy systemowej przyokiennej z uszczelka do
wszystkich okien i drzwi.

17.

Doptata za wzmocnienie miejsc szczegdlnie narazonych
(narozniki, cokoty, krawedzie), paski tkaniny pancernej lub
podwoijnie - pasy szer. pow. 20 cm

18.

Tynki zewngtrzne szlachetne gltadzone wykonywane recznie -
dodatek za pasy o innej barwie lub fakturze o szerokosci do
30 cm.
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19.

Tynki zewngtrzne szlachetne gtadzone wykonywane recznie -
dodatek za pasy o innej barwie lub fakturze o szerokosci do
100 cm

20.

Zamocowanie metalowej listwy startowej z kapinosem

21.

Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym.

22.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej RAL (wedlug projektu)
0 szer. w rozwinigciu do 25 cm parapety itp.

23.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej RAL (wg projektu)
o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm, na attykach (uszczelnienie
1 wgrzanie papy termozgrzewalnej SBS na nowy pas obrobki
attyki) oraz narozniki styku docieplonych szczytow, a $ciany
podtuznej

mb

60,2

24.

Docieplenie $cian fundamentowych z pokryciem tynkiem
mozaikowym zywicznym na cokole budynku. Ptyty styropianowe
grafitowe gr. 8 cm — przyklejane do $cian do glebokosci 25 cm
ponizej powierzchni terenu

72,02

25.

Izolacja przeciwwilgociowa powlokowa bitumiczna pionowa
wykonana na zimno z emulsji asfaltowej (dwuwarstwowa —
krotno$¢ - pas docieplenia cokotu znajdujacy si¢ w gruncie)

26.

Demontaz oraz ponowny montaz krat okiennych piwnic
z ewentualnym przerobieniem krat oraz ich przemalowaniem

27.

Roboty remontowe posadzek loggi:

1. Skucie istniejacej posadzki wraz z izolacja i rozbiorka
obrobki blacharskiej. Wywiezienie 1 utylizacja materiatow.

2. Skucie tynku 1 betonu w miejscach uszkodzonych
1 zawilgoconych.

3. Na S$cianach wykona¢ wywiniecie do wys. 15cm z papy
termozgrzewalnej - przed ociepleniem $cian.

4. Przyklejenie w warstwie spadkowej styropianu EPS100 o gr.
2-3 cm w strefie przys$ciennej na szerokosci S0cm.

5. Wykonanie warstwy spadkowej 2% po zagruntowaniu
warstwg szczepng. grubos¢ min w zaleznosci od przyjgtego
systemu

6. Montaz obrobki blacharskiej. Na otwartych krawedziach
balkonu, na warstwie jastrychu, $rubami na plastikowych
dyblach nalezy zamocowa¢ poziom obrobki blacharskie;j.
W podlozu nalezy osadzi¢ ja przy uzyciu uszczelniacza
poliuretanowego lub tasmy uszczelniajgcej. Na krawedziach

85,-
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zamknigtych, w styku z elementami obudowy balkonu,
warstwa jastrychu musi by¢ oddylatowana od elementéw
pionowych. Na wierzchniej warstwie obrobki blacharskiej
nalezy natozy¢ jako warstwe szczepng zywice epoksydowa,
na ktorej nalezy wykonac posypke z piasku kwarcowego.

7. Ulozenie na warstwie spadkowej systemowej izolacji
przeciwwodnej np. Ceresit CR 90. W linii przebiegu szczelin
dylatacyjnych, jak rowniez na styku jastrychu ze S$ciang
budynku, oraz wzdluz obrobek blacharskich oraz w drzwiach
balkonowych w warstwe izolacji wkleja si¢ tasme
uszczelniajaca np. Ceresit CL 152.

8. Ulozenie plytek. Ptytki powinny by¢ w jasnym kolorze
10 wymiarach nieprzekraczajacych 30x30 cm. Nalezy
stosowaé ptytki nienasigkliwe (PN-EN 14411:2009) grupy
Bla oraz Blb Do przyklejenia ptytek stosowaé
cienkowarstwowe, elastyczne kleje cementowe klasy C2 S2
lub C2 S1. Do spoinowania stosowaé zaprawy spoinujace
oznaczone symbolem CG2 W Ar lub CG2W (wedlug
normy PN-EN 13888:2010. Szeroko$¢ fug nie moze byc¢
mniejsza niz 5 mm (dla ptytek 30%30 cm szeroko$¢ spoin
powinna wynosi¢ 7-8 mm). deklaracja mrozoodpornosci
zgodnie z normg PN-EN ISO 10545-12:1999

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza rdzne systemy (powierzchniowego

odprowadzenia wody) uszczelnien balkonowych typu: Weber,

Atlas, Mapei, Ceresit itp., oby byly o podobnych parametrach

technologicznych oraz zastosowane kompleksowo wedtug rygoru

technologii producenta.

Roboty dociepleniowe wnek balkonowych — §ciany

Rozebranie warstwy docieplenia z gazobetonu $cianek bocznych
na balkonach gr. 12 cm oraz usunigcie wypetnienia z pil$ni-
wedtug zalozen projektowych.

Montaz  balustrad  balkonowych ze stali nierdzewnej
montowanych na wyremontowanych balkonach. (wypelnienie
szklo bezpieczne — hartowane ESG/VSG 4.4.2 szklo w wersji
mlecznej)

Uwaga:

Wymiary balustrad podane s3 w osiach stupkow skrajnych
balustrady.

-balustrady dlugosci ok. 189 cm — 40 szt

- minimalna wysokos$¢ balustrady mierzona do wierzchu poreczy
110 cm, Maksymalny prze$§wit lub wymiar otworu pomig¢dzy
elementami wypekienia balustrady 12 cm

-wymiary balustrad sprawdzi¢ w pomiarach z natury

mb 75,60
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Docieplenie $cian, ($ciana tylna wngki balkonowej-patrz rys.

w projekcie) spodow balkonu, o$ciezy okiennych oraz parapetéw

ptytami styropianowymi grafitowymi gr. 5 cm na zaprawie 2
o . , . . . m 231,50

klejowej suchej wraz z wykonczeniem tynkiem elewacyjnym

silikonowym (w o$ciezach, w ktorych nie miesci si¢ zalecana

grubo$¢ wykona¢ podkucia)

31.

Docieplenie $cian wewngtrznych balkonowych —styropian EPS

70 gr. 14 cm oraz $cian po przekuciu (styropian gr. 14 cm) na 2
. ) . . , . . m 125,-

zaprawie klejowej suchej wraz z wykonczeniem tynkiem

elewacyjnym silikonowym oraz $ciana z drzwiami gr. 12 cm .

32.

Docieplenie $cian wewngtrznych balkonowych —styropian EPS

70 gr. 12 cm oraz $cian po przekuciu (styropian gr. 12 cm) na 2
: o ) g ; . m 92,2

zaprawie klejowej suchej wraz z wykonczeniem tynkiem

elewacyjnym silikonowym $ciana z drzwiami

33.

Uwaga:
1. Dokumentacja znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego Biatystok ul. Wasilkowska 1.
2. Do oferty nalezy dotaczy¢ karty techniczne systemoéw izolacji oraz pap proponowanych do
naprawy w/w elementow budynku.

OKRES GWARANCIJI 5 (PIEC) LAT.

W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, nieujetych w opisie zakresu
robot a mozliwych do ustalenia po rozpocze¢cia wykonywania prac, roboty te po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym ( Protokot konieczno$ci ) zostang rozliczone na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o KNR, wg nastepujacych
czynnikdw cenotwoérczych przedstawionych w ofercie wykonawcy ale nie wyzszych niz $rednia
wojewodztwa podlaskiego wedlug aktualnych stawek Sekocenbud.

Zastosowane wskazniki cenotworcze :

Oddzielnie nalezy takze poda¢ cen¢ wykonania mb balustrady wraz z montazem.
Mb balustrady: cena netto ..................... VAT.......... cena brutto..................

Wykonanie robot oferuje za:
CENANETTO ....covviiiiiiiiiiiea,
VAT (8 %) e,
CENA BRUTTO .....ccovviiiiiiii,

Wykonawca zapewnia niezmienno$¢ stawek kosztorysowych przez 12 miesiecy

Podpis oferenta:




