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Załącznik Nr 1 
OPIS ROBÓT 

 
Remont płyt balkonowych wraz ze ścianami osłonowymi i podporami, remont 

balustrad (16 szt z parterem piony I, IV, V, VI) -  budynek mieszkalny wielorodzinny 
ul. Wiejska 78. 
 

Lp. Opis Jedn. Obmiar  

1. 

Oczyszczenie z łuszczących się starych farb ekranów 
wypełniających balustrady. 

Zabezpieczenia stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów 
okiennych –folia.  

m2 98,65 

2. 
Oczyszczenie z rdzy i złuszczonej farby oraz odtłuszczenie 
elementów stalowych balustrad. m2 98,65 

3. 

Malowanie dwukrotne farbą do metali chlorokauczukową elementów 
stalowych balustrad.  

Uwaga: 
Należy uwzględnić ewentualne wzmocnienie lub wymianę 
zakotwienia balustrad jeżeli po skuciu posadzki będą mocno 
skorodowane. 

m2 98,65 

4. 

Skucie i zerwanie istniejących warstw na płytach balkonowych: 
terakota (na części balkonów), szlichta cementowa, izolacja z papy 
na lepiku, obróbki blacharskie. Wywiezienie i utylizacja materiałów 
porozbiórkowych. Oczyszczenie płyt betonowych balkonów 
z pozostałości bitumicznych... 

Uwaga: 
1.Posadzki w balkonach parterowych zabudowanych nie podlegają 
remontowi. 

m2 89,28 

5. 
Skucie tynku na krawędziach i spodzie płyt balkonowych 
w miejscach uszkodzonych i zawilgoconych.  m2 89,28 

6. 

Odgrzybienie betonu w miejscach agresji biologicznej spodów 
i krawędzi płyt balkonowych. Oczyszczenie z wystających 
elementów zbrojenia oraz zabezpieczenie antykorozyjne stali 
zbrojeniowej. 

m2 89,28 

7. 
Impregnacja powierzchni skutych płynem iniekcyjno – gruntującym 
do betonu, naniesienie warstwy szczepnej.  

m2 89,28 

8. 

Uzupełnienie skutych tynków spodów i krawędzi płyt balkonowych 
oraz ścianach bocznych lws zaprawą renowacyjną. Gruntowanie 
preparatem szczepnym do betonu elementów j.w. Wklejenie siatki 
pod tynk cienkowarstwowy na krawędziach i spodach płyt 
balkonowych. Osadzenie kapinosów PCV na krawędziach płyt 
balkonowych.  

m2 89,28 

9. Wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce o ziarnistości 1.5 
mm silikonowo-silikatowego na krawędziach i spodach ścianach 

m2 367,88 



 2 

bocznych LWS z zewnątrz i wewnątrz całego balkonu łącznie ze 
ścianą tylną i wypełnieniem balustrady. 

10. 
Odgrzybienie betonu płyt balkonowych w miejscach agresji 
biologicznej.     Obmiar wg oceny na miejscu wyk. m2  

11. 
Impregnacja powierzchni płyt balkonowych płynem iniekcyjno – 
gruntującym do betonu. Nałożenie warstwy szczepnej – gruntującej. m2  

12. 
Wykonanie betonowej warstwy spadkowej na powierzchni płyt 
balkonowych. m2 89,28 

13. 

Gruntowanie płyt balkonowych gruntem bitumicznym oraz ułożenie 
warstwy hydroizolacji z papy termozgrzewalnej elastycznej SBS 
(PV250) z wywinięciem na ściany i osłony do 20cm . Obmiar j.w.- 
dwukrotne  

Uwaga: 
1.W przypadku gdy wywinięcie jest mniejsze podciąć ocieplenie 
ściany i odtworzyć na nowo wykonując wklejkę ze styropianu 
wodoodpornego o grubości ocieplenia na klej w pianie. 
2.Szczegółowe wgrzanie pasów papy wokół wsporników balustrady 
oraz dodatkowe ich uszczelnienie środkiem plastycznym 
bitumicznym.(Rowcement lub. równoważny) 

m2 89,28 

14. 
Wykonanie obróbek blacharskich (okapników) na krawędziach płyt 
balkonowych oraz przy oknach balkonów parterowych.  

mb 96,80 

15. Wykonanie szlichty cementowej z zaprawy elastycznej.  m2 89,28 

16. 

Ułożenie płytek wraz z cokolikiem o wymiarach nie przekraczających 
30×30 cm. Należy stosować płytki nienasiąkliwe (PN-EN 14411: 
2009) Do przyklejenia płytek stosować cienkowarstwowe, elastyczne 
kleje cementowe klasy C2 S2 lub C2 S1. Do spoinowania 
stosować zaprawy spoinujące oznaczone symbolem CG 2 W Ar lub 
CG 2 W (według normy PN-EN 13888:2010). Szerokość fug nie 
może być mniejsza niż 5 mm (dla płytek 30×30 cm szerokość spoin 
powinna wynosić 7-8 mm). deklaracja mrozoodporności zgodnie 
z normą PN-EN ISO 10545-12:1999 

m2  

17. 

Skucie tynku na krawędziach i bokach płyt osłonowych balkonów 
(LWS) oraz podpór balkonowych (LWR) w miejscach uszkodzonych, 
osłabionych i zawilgoconych. Oczyszczenie ze starej farby 
powierzchni osłon balkonowych i podpór (LWR). Uzupełnienie 
wyruszeń i spękań zaprawą renowacyjną. 

m2  

18. 
Odgrzybienie betonu w miejscach agresji biologicznej płyt 
osłonowych balkonowych i podpór balkonowych. m2  

19. 
Impregnacja powierzchni skutych płynem iniekcyjno – gruntującym 
do betonu. m2  

20. 
Uzupełnienie skutych tynków płyt osłonowych balkonowych i podpór 
balkonowych zaprawą renowacyjną. m2  

21. Gruntowanie płyt osłonowych (LWS) i podpór balkonowych (LWR)   
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Uwaga: 

1. Dokumentacja archiwalna znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego 
Białystok ul. Wasilkowska 1. 

2. Do oferty należy dołączyć karty techniczne systemów napraw betonów oraz zapraw 
renowacyjnych i chemii budowlanej oraz systemu hydroizolacji proponowanego do 
naprawy w/w elementów budynku. 

3. W przypadku rezygnacji z części zakresu robót (z przyczyn niezależnych od 
Spółdzielni) roboty zostaną zminusowane kosztorysem różnicowym według 
podanych przez wykonawcę wskaźników cenotwórczych oraz KNR. 

 

 
OKRES GWARANCJI ……………LAT. 

 
Zastosowane wskaźniki cenotwórcze:  CENA NETTO ………………….. 
R………………………………………...   VAT (……%)   ………………….. 
Kp……………………………………….   CENA BRUTTO ………………... 
Kz……………………………………….    
Z………………………………………...    
         
        
 
 
 
 
Numer telefonu Oferenta:…………………………………..  Podpis oferenta: 
 
      

pod wyprawę cienkowarstwową tynkarską. 

22. 

Ścianki boczne zabudowanych balkonów parterowych  
szpachlowanie z wtopieniem siatki i odtworzenie tynku. Obmiar ujęty 
w obmiarze głównym tj.  

1.W przypadku gdy stolarka okienna będzie drewniana zabudów do 
oczyszczenia i przemalowania. 
2.Wymiana obróbek blacharskich w w/w oknach  

m2 367,88 

23. 

Wymiana pokrycia z blachy na nowe, daszków nad pionami 
balkonów oraz zadaszenia balkonów parteru (wymiana obróbek 
blacharskich , uzupełnienie łączenia, ułożenie membrany, ponowne 
pokrycie daszków nową blachą trapezową T-55 - wraz ze ściankami 
bocznymi  na górnym zadaszeniu. 

Uwaga: 
1.Na górnym daszku zadaszeniu balkonów zamontować płotki 
przeciwśnieżne. 
2.Styk pokrycia górnego daszka z dachem uszczelnić poprzez 
obróbkę blacharską oraz wgrzanie pasa papy termozgrzewalnej  
elastycznej SBS (PV250). 

m2 58,42 


