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Zatacznik nr 1

Zakres robot

Budynek mieszkalny wielorodzinny: ul. Wiejska 74

Elewacja: szczyty z obu stron budynku bez dobudéwki w szczycie.

Docieplenie szczytu z cokotem

Szczyty (szeroko$¢ ocieplenia do poczatku krawedzi wngk balkonowych bez dobudowki w
szczycie)

(11,3%14,57)H(9,61*15,85)-(5,40%3,15+0,8%2,1) = 298,26 m’

Cokot-z zaglebieniem w grunt do 15 cm - (1,1x 11,3+1,1x4,18)—(0,8*1,1)= 16,48 m*

Lp.

Opis robot Jedn. Ilos¢

1.

Demontaz 1 ponowny montaz nowej szaldowki z PCV na styku $ciany

: Lo mb 20,8
z dachem na wykonanym ociepleniu $ciany.

Rozebranie opaski z ptyt betonowych, a nastgpnie ponowne utozenie

na podsypce cementowo pisakowej (uzupetnienie ubytkéw do 5%). mb 15,5

Demontaz i ponowny montaz daszku ostonowego znajdujacego si¢ nad

drzwiami. - wykonanie obréobki blacharskiej po montazu. szt !

Wykonanie nowej obrobki blacharskiej na styku dachu dobudowki ze

szczytem budynku po ociepleniu szczytu. mb 6,0

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda BSO — oczyszczenie 2
. . . m 298,26
oraz gruntowanie preparatem wzmacniajacym podtoze - jednokrotne

Docieplenie $cian (od linii cokotu), plytami styropianowymi —
styropian fasada gr. 12 cm EPS70-040 — system BSO - przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza
1 recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem siatki
oraz tynkéw cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistosci 1.5 mm
w strukturze ,,kasza”.(z kotkowaniem). m’ 298,26

UWAGA:
1. Wykonac¢ numer na szycie 74- wysokos¢ do ustalenia
2.Kolorystyka szczytu do uzgodnienia w trakcie realizacji robot.

Zamocowanie listwy startowej z kapinosem. mb 15,6

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach do wys. 2 m mb 15,6

Ocieplenie cokotu budynku. EPS o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢ izolacyjnosci o A < 0,035 W/m’K (np. styropian grafitowy), 2 16.48
grub. 8 cm, wraz ze skosem 1 zaglebieniem (15 cm) w grunt. ’
Powierzchni¢ cokotu wykonczy¢ tynkiem elewacyjnym mozaikowym




powyzej powierzchni terenu za§ w gruncie zaizolowaé roztworem
izolujagcym — dwukrotnie.

10. Powierzchni¢ cokotu ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig

kubetkowa mb 15,48

Uwaga:

1. Dokumentacja archiwalna znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego
Biatystok ul. Wasilkowska 1.

2. Do oferty nalezy dofaczy¢ karty techniczne systemoé6w docieplen BSO, chemii
budowlanej oraz systemu hydroizolacji proponowanego do naprawy w/w
elementow budynku.

3. W przypadku rezygnacji z czg$ci zakresu robot (z przyczyn niezaleznych od
Spotdzielni) roboty zostang zminusowane kosztorysem roéznicowym wedlug
podanych przez wykonawce wskaznikow cenotwdrczych oraz KNR.
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