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ZALACZNIK NR 1
Zakres robot

Dot. budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. POGODNA 25.

Zakres robot: remont przedsionkéow do klatek schodowych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w czesci wew. z wymiang drzwi wewnetrznych drewnianych - 8 szt.

Wiatrotapy kl.: K1, 4, 5, 6 pow.-3,55 m? , K2, pow.-4,80 m? , K3, 7, 8 pow.-3,15 m?,
wys. 222 - 237 cm

drzwi wew. klepkowe S1+S2; h=203,2 S1=91,4cm+S52=50,9 cm

okna fgczone O2x3- 5 szt 0,88x1,68, O1x3 - 3 szt. 0,58x1,68

, . . L2 Cena
Lp. Opis robot j.m. Tlos¢ jednostkowa
Zabezpieczenie powierzchni nie objetych pracami
1. R . i . kpl ---
w bezposrednim sasiedztwie remontu.
Naprawa, zlikwidowanie usterek (ubytkdéw, uszkodzen
2. i spekan wypraw tynkarskich, odspojen) na suficie m? 28,45
wiatrotapu
3. | Skucie catosci tynku z wew. strony $cian wiatrotapu m?
Wykonanie tynku renowacyjnego jako rozwigzanie
systemowe na catej powierzchni $cian zgodnie
z zasadami wybranego producenta materiatu
z osadzeniem katownikow na krawedziach wypuktych
i osadzeniem listwy dylatacyjnej na potaczeniu ze
4. | éciang konstrukcyjna. m?
UWAGA:
Podtoze pod tynki nie wymaga osuszania,
Bezwzglednie nalezy przestrzegaé rezimow
przygotowania mieszanek tynkarskich.
Malowanie powierzchni tynku renowacyjnego zgodna z
zastosowanym systemem tynkow.
5. Uwaga: m2
Malowanie wykonaé po czasie przewidzianym przez
producenta tynku.
Wymiana drzwi wewnetrznych drewnianych na
aluminiowe z przeszkleniem w obu skrzydtach, kolor
6. | brazowy. szt. 8
Uwaga:
Do kalkulacji przyja¢ drzwi w kwocie max. 2500,-
Naprawa i zabezpieczenie miejsca peknie¢ Sciany
w przedsionkach, na styku konstrukcji wiatrotapéw
7. z konstrukcjg budynku, - listwa dylatacyjna. mb 36,80




Oczyszczenie drzwi zewnetrznych 145x205 stalowych
z oscieznicg bez demontazu: zeskrobanie zniszczonych
tuszczacych sie powtok malarskich, odttuszczenie,
zneutralizowanie pow. rdzy, malowanie natryskowe
farbami ftalowymi podktadowqg i nawierzchniowg w
kolorach istniejacych.

szt. 8

Oczyszczenie, odttuszczenie i malowanie farbami
olejnymi stolarki okiennej drewnianej z miejscowq
naprawg powierzchni przez szpachlowanie ubytkéow w
kolorze biatym od strony wewnetrznej.

szt. 8

Demontaz i zabezpieczenie: skrzynek na listy oraz ich
ponowny montaz po zakonczeniu prac, demontaz
wyltacznikéw elektrycznych.

Uwaga:

10. | Na czas prowadzonych prac w wiatrofapie przenieéé | Szt 16
skrzynki na listy na $ciane klatki schodowej. Po
ponownym montazu odnowié¢ uszkodzong Sciane na
catej pfaszczyznie (szpachlowanie dziur, malowanie
farba lateksowg w kolorze sciany)

Montaz oprawy oswietleniowej sufitowej z czujka

11. ruchu z podfgczeniem

szt 8

Oczyszczenie powierzchni lastrykowych wiatrotapu ze ’

12. . . ) - )
szlifowaniem powierzchni i impregnacja.

28,45

Codzienne mycie, czyszczenie i porzadkowanie wejscia
do Kklatki schodowej po prowadzonych robotach,
zabezpieczanie powierzchni poziomych przed
uszkodzeniem.

13, kpl

Uwaga:

1. Na czas prowadzenia prac osftoni¢ i zabezpieczy¢ pozostate elementy budynku (klatki
schodowe, pow. taraséw i wejs¢ do budynku)

2. Dokumentacja archiwalna znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego Biatystok
ul. Wasilkowska 1.
OKRES GWARANCJI MIN. 5 (PIEC) LAT (dot. stolarki drzwiowej).
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