                                                                                                                       Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS ROBÓT/formularz cenowy
Remont  elewacji z dociepleniem, remont balkonów wraz z wymianą balustrad balkonowych budynku wielorodzinnego  ul.  Kręta 8/1 w Białymstoku 
	
	                            Opis
ELEWACJE
	Ilość
	Cena za jednostkę

netto
	Wartość

Netto 
	


	
	Osłony okien i drzwi folia polietylenowa – elewacji balkonowej  budynku
	
	
	
	

	1
	Demontaż zadaszenia z blachy na parterem użytkowym wraz z utylizacją
	41.80m2
	
	
	

	2
	Wykonanie pasa nadrynnowego na zadaszeniu nad parterowymi pomieszczeniami użytkowymi i na krawędzi dachu od strony wiatrołapu z blachy stalowej powlekanej - kolor szary
	31.70mb
	
	
	

	3
	Wymiana rynien na ocynkowane na zadaszeniu nad parterowymi pomieszczeniami użytkowymi i na krawędzi dachu od strony wiatrołapu
	31.70mb
	
	
	

	4
	Wymiana rur spustowych na zadaszeniu nad parterowymi pomieszczeniami użytkowymi i na krawędzi dachu od strony wiatrołapu stal ocynkowana Ø dopasowane do istniejących rur spustowych

	36.30mb
	
	
	

	6
	Rozebranie obróbek blacharskich nie nadających się do użytku ( parapety )

	137.75mb
	
	
	

	7
	 ocieplenie ścian (do lini cokołu), płytami styropianowymi – styropian grafitowy fasada gr. 5 cm (- 0,033 W/mK – system BSO przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem  i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem siatki oraz tynków cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistości 1.5 mm w strukturze ,,kasza”. odpornych na zabrudzenia oraz   rozwój glonów i grzybów,  Caparol,  Dekoral Professional Akrys 3000 S-Bio,  z zastosowaniem dybli 25 cm plastikowych z trzpieniem stalowym; od 4 do  8 szt. przy krawędziach na m2 z wykorzystaniem listew przyokiennych APU, i listew okapowych nadokiennych. 
	955.40m2
	
	
	

	8
	Montaż   parapetów z uzupełnieniem pianką izolacji podokiennej. Z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej 0,5 mm  kolor szary o szer. w rozwinięciu do 32 cm, 
kapinos od ściany 3 cm, spadek  -5%
	86.75mb
	
	
	

	9
	Oczyszczenie  powierzchni dachu nad parterem usługowym

Częściowe naprawy podłoża  ze starych powłok papowych – zaizolowanie i ewentualne 

przecięcie pęcherzy należy utrzymać równomierny, istniejący spadek dachu
Wgrzanie nowej, warstwy papy SBS gr. 5.2mm nawierzchniowej, termozgrzewalnej z wywinięciami podstyropianowymi na ściany elewacyjne osłonowe 20 cm
	32.40m2
	
	
	

	10
	BALKONY
Demontaż starych balustrad stalowych i wypełnień ścianek bocznych ,oraz ekranów. Wywiezienie i utylizacja odpadów. 
	96.00 mb
	
	
	

	11
	Skucie istniejącej posadzki wraz z izolacją i rozbiórka obróbki blacharskiej. Wywiezienie i utylizacja materiałów
	110.00m2
	
	
	

	12
	Uzupełnienie ubytków i pęknięć w betonie przy pomocy produktów systemu Ceresie PCC, lub równoważnego, szczególnie krawędzi płyt balkonowych,  sufitach, płytach bocznych, - odsłonięte pręty zbrojenia odczyścić szczotką drucianą, oraz zabezpieczyć antykorozyjnie
, usunięcie łuszczących się powłok, zmycie i zagruntowanie preparatem szczepnym, wyrównanie powierzchni – przygotowanie pod malowanie
UWAGA

Naprawy płyt balkonowych wykonywać należy systemowo – CERESIT PCC, lub równoważnego
	kpl
	
	
	

	13
	Wykonanie warstwy spadkowej gr od 3cm do 5 cm. Zaprawa cementowa  o wytrzymałości wg klasyfikacji PN-EN 13813:2003 CT-C40-F6 mrozoodpornego ze spadkiem od płaszczyzny ściany podłużnej1.5%. Należy wykonać zagłębienie na profil okapowy ok. 3mm
	110.00m2
	
	
	

	14
	Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej-szlamowej, Zgodnie z systemem  Weber, SikaBond T8 lub o podobnych parametrach
	110.00m2
	
	
	

	15
	Montaż profili okapowych balkonowych z profili aluminiowych powlekanych  gr. profili. 1 mm , systemowych np. OKAP 100, lub podobnych, przeznaczonych do izolacji podpłytkowej, w zagłębieniu warstwy spadkowej (ok.3mm)  Głębokość zakotwienia 10 cm, odległość od płyty 3cm, h spadku 4cm,  kapinos 1.5 cm  Spadki wyregulować, montaż przy użyciu kołków Ø 6mm. Zabezpieczyć należy obróbki taśmą butylową, kolor szary- w rozwinięciu 19cm
	92.50mb
	
	
	

	16
	Ułożenie płytek:   płytki o wymiarach min. 60x30 cm. Należy stosować płytki nienasiąkliwe, mrozoodporne (PN-EN 14411:2009), klasa antypoślizgowości min. R9. Gatunek 1 ,Do przyklejenia płytek stosować mrozoodporne, elastyczne kleje C2S1, oraz fugi elastyczne, nie powodujące wykwitów i smużenia, wodoodporne  CG2WA, wraz z silikonowym impregnatem do spoin np. Ceresit CT10, Szerokość fug 5 mm. deklaracja  mrozoodporności zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-12:1999 układane metodą kombinowaną (połączenia między płytką a podłożem w którym nie występują pustki powietrzne, zaprawa klejowa wypełnia całą przestrzeń pod płytkami), przy użyciu systemu poziomowania płytek

 - Wszelkie ucięte płytki powinny leżeć od strony ściany budynku

Do kalkulacji należy przyjąć cenę płytek 90 zł netto. Ostateczne rozliczenie nastąpi 

kosztorysem różnicowym na podstawie faktury zakupu.  Rodzaj płytek do konsultacji i  akceptacji inwestora

	110.00m2
	
	
	

	17
	Ułożenie cokolików balkonowych z płytek gresowych zastosowanych w posadzce balkonowej. Wysokość cokolika 10cm
	124.50mb
	
	
	

	18
	Uszczelnienie progu drzwi balkonowych z powierzchniowym odprowadzeniem wody, uzupełnianie ze styropianu grafitowego gr 2cm do lica ocieplonej ściany zewnętrznej okładzina ceramiczna/blacha aluminiowa szara
	18.00mb
	
	
	

	19
	Wykończenie spodów i boków płyt balkonowych- tynk silikonowy  o ziarnistości 1.5 mm.  Osadzenie kątowników z kapinosem na dolne  krawędzie balkonu
	132.00m2
	
	
	

	20
	ŚCIANY BOCZNE BALKONÓW
Ułożenie tynku cienkowarstwego na siatce – tynk silikonowy, kasza 1,5 mm na płytach bocznych balkonów. (Lws)
UWAGA-Stan istniejący ścian bocznych balkonów, oraz prace wymagane będą determinowane przez wizję lokalną wraz z opukiwaniem obu stron płyt
	194.00m2
	
	
	

	21
	Przyziemna izolacja przeciwwilgociowa ścian bocznych balkonów - 30cm w gruncie, oraz 10cm nad poziomem płytek chodnikowych zaizolować Abizolem ST – dwukrotnie, lub Weber.tec 824
	3.40m2
	
	
	

	22
	Położenie płytek gresowych na powierzchniach płaskich ścian bocznych balkonów wg technologii punktu 15
Spadek płytek -   1% skierowane do zewnątrz balkonu .Płytki powinny wychodzić poza krawędzie ściany bocznej do wewn. -0.3cm, do zewn.-0.6cm
	2.20m2
	
	
	

	23
	Parapety okien balkonowych 

Uszczelnienie izolacji   pod oknami pianką, pod parapety XPS -  2cm – wraz z przygotowaniem podłoża pod klejenie  płytek gresowych
Wyłożenie parapetów okien balkonowych z płytek gresowych zastosowanych w posadzce balkonowej. Płytki powinny wychodzić poza granice zewnętrzną parapetu min 0.5 cm .      (  51 mb )
	12,75m2
	
	
	

	24
	Montaż balustrad balkonowych ze stali nierdzewnej AISI 316 (kwasowej) montowanych do ścian bocznych balkonów  oraz do czoła płyty balkonowej, wnęki ścian bocznych – szkło bezpieczne (wzór balustrad i sposób montażu na Krętej 6)
- (wypełnienie szkło bezpieczne – klejone, hartowane 4.2.4 (szkło 4-mm, 2-folja, szkło-4mm) szkło w wersji mlecznej.
Uwaga:

- minimalna  wysokość balustrady mierzona od wykończonej posadzki do wierzchu poręczy min 110 cm, Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 12 cm.

- elementy stalowe balustrady powinny wypełniać przestrzeń w ścianach bocznych balkonów powstałą w związku z demontażem krat stalowych do wysokości poręczy nowej balustrady zapewniając prześwit nie większy niż 12 cm.
- wymiary balustrad sprawdzić w pomiarach z natury. 
Parterowe barierki boczne i szyby osłonowe wg. załączonego zdjęcia w części graficznej
	96.00mb
	
	
	

	25
	COKOŁY
Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod malowanie, naprawa ubytków i uszkodzeń, oraz upodobnienie faktury do istniejącej

Zagruntowanie podłoża pod malowanie
	116.50m2
	
	
	

	26
	Malowanie cokołu, oraz części parteru użytkowego, elewacyjną farbą silikonową ATLAS SALTA N PLUS lub o podobnych właściwościach po akceptacji inwestora. Kolorystyka- szara, zgodna z elewacją
	116.50m2
	
	
	

	27
	Izolacja przeciwwilgociowa poziomu parteru użytkowego - 30cm w gruncie, oraz 10cm nad poziomem płytek chodnikowych zaizolować Abizolem ST – dwukrotnie, lub Weber.tec 824
	11.40m2
	
	
	

	28
	Rozebranie istniejącej opaski z płyt chodnikowych, uzupełnienie podsypki piaskowej, ułożenie nowych płyt wibroprasowanych 50x50x7 ze spadkiem min 6% od budynku

Istniejące płytki należy przekazać inwestorowi
	41.50mb
	
	
	

	29
	ARKADY NA POZIOMIE COKOŁU USŁUGOWEGO Usunięciu luźnych fragmentów betonu, tynku i  łuszczącej się farby, odsłonięte pręty zbrojenia zabezpieczyć antykorozyjnie,  uzupełnienie zaprawą naprawczą w systemie CERESIT PCC ubytków na powierzchni ścian – podpór zadaszenia,  wyrównanie powierzchni i ujednolicenie faktury,   Tynk cienkowarstwowy  – silikonowy, kasza 1,5 mm. 

	ok. 70.00m2
	
	
	

	30
	Spód  zadaszenia kondygnacji przyziemnej  usługowej ( arkady) - drobne naprawy tynkarskie  , uzupełnienie gładzi, malowanie farbą elewacyjną w kolorze białym. Elementy metalowe po oczyszczeniu, nałożeniu podkładu  - farbą do metalu.
	kpl.
	
	
	

	31
	Przyziemna izolacja przeciwilgociowa 15 cm w gruncie, oraz 10cm nad poziomem płytek chodnikowych zaizolować Abizolem ST – dwukrotnie , lub Weber.tec 824
	Ok.7.20m2
	
	
	

	32
	Wykonanie obróbek blacharskich (czapek) na pionowo- skośnych krawędziach arkad wzorem z Krętej 6 , blacha ocynkowana powlekana. 
	2.00m2
	
	
	

	33
	ZADASZENIE WEJŚCIOWE
Demontaż wraz z utylizacją „ornamentu” wejściowego
	1szt
	
	
	

	34
	Przygotowanie, oczyszczenie, zmycie oraz gruntowanie pod  tynk cienkowarstwowy silikonowy ścian,belki, sufitu i słupów ( naprawa drobnych spękań i ubytków szpachlą do betonu SOPRO BS 467, lub CERESIT CD 24 )
	14.95m2
	
	
	

	35
	Tynk cienkowarstwowy silikonowy kasza 1,5 mm  ścian, sufitu, belki i słupów Kolorystyka w załączonej części rysunkowej
	14.95m2
	
	
	

	36
	Wymiana obróbek blacharskich na belce, oraz przy rynnie
	4.40mb
	
	
	

	37
	Wymiana rynien na ocynkowane
	1.40mb
	
	
	

	
	
	
	Suma netto 
	
	

	
	
	
	VAT 8%
	
	

	
	
	Razem 
	brutto
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UWAGA: 

− Prowadzenie robót w warunkach użytkowania budynku przez mieszkańców, należy  stosować  szybkowiążącą zaprawę klejowa. 

Do kalkulacji należy przyjąć cenę gresu     90 zł netto/ m2 . Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego po obowiązkowym przedstawieniu  faktur zakupu . − Ofertę należy przygotować po dokonanej wizji lokalnej miejsca zamówienia, na podstawie własnych obmiarów!

Uwaga: − Kolorystka – do uzgodnienia przed malowaniem (kolory szare).
	
	
	
	


Uwaga:

1. Należy przeprowadzić wizję lokalną i pomiary własne. Dane liczbowe zakresu robót są orientacyjne.  Nie przewiduje się kosztorysów różnicowych ze względu na inną pomierzoną powierzchnię i liczbę sztuk robót. 
2. Elewację na czas prowadzenia prac osłonić i zabezpieczyć od warunków atmosferycznych
3. W czasie robót zapewnić dostęp do budynku. 

4. Wymagana wysoka jakość prac. 

5. Wymagane bieżące sprzątanie oraz  po każdym dniu roboczym.  
6. Koszt złomu należy zminusować od kwoty zamówienia

7. Kolorystykę, oraz ułożenie i wzór barierek wzorować należy na sąsiadującym budynku ul Kręta 6
Terminy wykonania remontu: prace należy wykonać w terminie ok.  czterech   miesięcy od dnia podpisania umowy. 
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w opisie zakresu robót, a możliwych do ustalenia po rozpoczęcia wykonywania prac, zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o KNR, wg czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyższych niż średnia województwa podlaskiego według stawek SEKOCENBUD, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu prac i spisaniu protokołu konieczności. 
Wymagana gwarancja: min. 5 lat 
Zastosowane wskaźniki cenotwórcze (wypełnić w przypadku innych niż wymienione powyżej): 
R ………………………………………. 

Kp ………………………………………. 

Kz ………………………………………. 

Z ………………………………………. 







Podpis oferenta :
Podpis oferenta:[image: image1.jpg]ud'm3

ez

[mn

*pd'man3

Y mon





[image: image2.jpg]



