                                                                                                                       Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS ROBÓT/formularz cenowy
Remont elewacji i balkonów, wraz z wymianą barierek balkonowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul Kręta 8 w Białymstoku 
	Lp.
	                            Opis

ELEWACJE
	Ilość
	Cena za jednostkę

brutto 
	Wartość

brutto 
	

	1
	Osłony okien i drzwi folia polietylenowa – elewacji balkonowej  budynku
	
	
	
	

	2
	 Przygotowanie, oczyszczenie, zmycie oraz gruntowanie pod farby silikonowe ścian do malowania budynku wraz z arkadami usług ( naprawa drobnych spękań i ubytków szpachlą do betonu SOPRO BS 467, lub CERESIT CD 24 )
Demontaż blachy zadaszenia na parterem użytkowym wraz z utylizacją
Koszt złomu należy zminusować od kwoty zamówienia
	955.40m2
35.25m2
	
	
	

	3
	Malowanie dwukrotne elewacji, wraz z budynkiem węzła, elewacyjną farbą silikonową ATLAS SALTA N PLUS lub o podobnych właściwościach po akceptacji inwestora. Kolorystyka w załączonej części rysunkowej
Oczyszczenie  z zabrudzeń i porostów oraz zagruntowanie powierzchni dachu nad parterem usługowym

Częściowe naprawy podłoża  ze starych powłok papowych – zaizolowanie i przecięcie pęcherzy
Wgrzanie nowej, warstwy papy SBS gr. 5.2mm nawierzchniowej, termozgrzewalnej z wywinięciami podstyropianowymi na ściany elewacyjne osłonowe 20 cm 
UWAGA – Należy utrzymać spadek dachu, lub wyprowadzić spadek na min 5° 
Wykonanie pasa nadrynnowego z blachy stalowej powlekanej - kolor szary
Wymiana rynien, oraz rur spustowych 
	955.40m2
30.10m2

32.40m2

12.00mb
	
	
	

	4
	BALKONY
	
	
	
	

	5
	Demontaż starych balustrad stalowych i wypełnień ścianek bocznych (Lwosp)  oraz ekranów. Wywiezienie i utylizacja odpadów. Pomniejszenie oferowanej ceny realizacji zamówienia o kwotę uzyskaną  ze sprzedaży złomu -

	96.00 mb
	
	
	

	6
	Skucie istniejącej posadzki wraz z izolacją i rozbiórka obróbki blacharskiej. Wywiezienie i utylizacja materiałów
	110.00m2
	
	
	

	7
	Uzupełnienie ubytków i pęknięć masą naprawczą do betonu np. CERESIT CD 30,lub  CERESIT CD 25 szczególnie krawędzi płyt balkonowych,   - odsłonięte pręty zbrojenia odczyścić szczotką drucianą, oraz zabezpieczyć antykorozyjnie 
	
	
	
	

	8
	Uzupełnienie zaprawą naprawczą ubytków tynkiem na bazie cementu np. CERESIT CD 30,lub  CERESIT CD 25 na płytach balkonowych – sufitach, usunięcie łuszczących się powłok, zmycie i zagruntowanie preparatem szczepnym, wyrównanie powierzchni – przygotowanie pod malowanie
UWAGA
Naprawy balkonów wykonywać należy systemowo – CERESIT PCC
	
	
	
	

	9
	Malowanie (dwukrotne) farbami elewacyjnymi silikonowymi ATLAS SALTA N PLUS lub o podobnych właściwościach po akceptacji inwestora spodów płyt balkonowych, oraz sufitów bakonów ostatniej elewacji
	132.00m2


	
	
	

	10
	Na powierzchni posadzek wgrzać papę termozgrzewalną gr min 0,6-0,8mm SBS (PV250) na warstwie papy podkładowej z wywinięciem na ściany do wysokości 15 cm* – przed wgrzaniem papy podkładowej wyrównać podłoże do spadku 2% i zagruntować powierzchnię pod warstwę z papy* Należy uwzględnić konieczność usunięcia warstwy ocieplenia oraz ponowne uzupełnienie wraz z naprawą struktury tynku zewnętrznego. (ok. 15 m2)
	110.00m2
	
	
	

	11
	Montaż obróbki blacharskiej z blachy aluminiowej powlekanej (opcjonalnie ze stali nierdzewnej, powlekanej) na otwartych krawędziach balkonu śrubami na plastikowych dyblach, należy zamocować poziom obróbki blacharskiej. W podłożu należy osadzić ją przy użyciu uszczelniacza poliuretanowego lub taśmy uszczelniającej 
	230.00mb
	
	
	

	12
	Wykonanie warstwy dociskowej – posadzka cementowa m80 grubość  4 cm 
	110.00m2 .
	
	
	

	13
	1. Ułożenie płytek. Płytki powinny być w jasnym kolorze i o wymiarach min. 30×30 cm. Należy stosować płytki nienasiąkliwe (PN-EN 14411:2009 ) grupy BIa oraz BIb. Klasa antypoślizgowości min. R10, Do przyklejenia płytek stosować cienkowarstwowe, elastyczne kleje cementowe klasy C2,  S1. Do spoinowania stosować zaprawy spoinujące oznaczone symbolem CG 2 W Ar lub CG 2 W (według normy PN-EN 13888:2010 . Szerokość fug nie może być mniejsza niż 5 mm (dla płytek 30×30 cm szerokość spoin powinna wynosić 6 mm). deklaracja mrozoodporności zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-12:1999.  -  (wraz z cokołem wys. 15 cm) 131 m2
uwaga: w kalkulacji  należy uwzględnić płytki w cenie 50 zł/m2 netto. Faktura końcowa zostanie skorygowana o faktyczny udokumentowany koszt zakupu. Rodzaj i cena płytek do akceptacji zamawiającego. 


	110.00m2

	
	
	

	14
	Roboty remontowe ścian bocznych balkonów (Lws) 

Usunięciu luźnych fragmentów betonu i  łuszczącej się farby, odsłonięte pręty zbrojenia zabezpieczyć antykorozyjnie,  uzupełnienie zaprawą naprawczą w systemie CERESIT PCC ubytków na powierzchni ścian,  wyrównanie powierzchni i ujednolicenie faktury,  zmycie. Tynk cienkowarstwowy na siatce – silikonowy, kasza 1,5 mm na płytach bocznych balkonów. (Lws)
UWAGA-Stan istniejący ścian bocznych balkonów, oraz prace wymagane będą determinowane przez wizję lokalną wraz z opukiwaniem

Wyłożenie cokolików balkonowych z płytek gresowych zastosowanych w posadzce balkonowej. Wysokość cokolika 15cm
Wyłożenie parapetów balkonowych z płytek gresowych zastosowanych w posadzce balkonowej. Płytki powinny wychodzić poza granice zewnętrzną parapetu min 0.5 cm .Spadek parapetu do zewnątrz – min 3º

	194.00m2
154.75mb

16.00mb


	
	
	

	15
	Montaż balustrad balkonowych ze stali nierdzewnej montowanych do ścian bocznych balkonów (Lwsop) oraz do czoła lub sufitu płyty balkonowej), wnęki ścian bocznych – szkło bepieczne

- (wypełnienie szkło bezpieczne – klejone, hartowane 4.2.4 (szkło 4-mm, 2-folja, szkło-4mm) szkło w wersji mlecznej.

Uwaga:

- minimalna  wysokość balustrady mierzona od wykończonej posadzki do wierzchu poręczy min 110 cm, Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 12 cm.

- elementy stalowe balustrady powinny wypełniać przestrzeń w ścianach bocznych balkonów powstałą w związku z demontażem krat stalowych do wysokości poręczy nowej balustrady zapewniając prześwit nie większy niż 12 cm.
- wymiary balustrad sprawdzić w pomiarach z natury. 
Parterowe barierki boczne i szyby osłonowe wg. załączonego zdjęcia w części graficznej
	96.00mb
	
	
	

	
	COKOŁY
	
	
	
	

	16
	Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod malowanie, naprawa ubytków i uszkodzeń, oraz upodobnienie faktury do istniejącej
Zagruntowanie podłoża pod malowanie
	116.50m2
	
	
	

	17
	Malowanie cokołu,oraz części parteru użytkowego, elewacyjną farbą silikonową ATLAS SALTA N PLUS lub o podobnych właściwościach po akceptacji inwestora. Kolorystyka- szara, zgodna z elewacją
	116.50
	
	
	

	18
	Rozebranie istniejącej opaski z płyt chodnikowych, uzupełnienie podsypki piaskowej, ułożenie nowych płyt wibroprasowanych 50x50x7 ze spadkiem 3% od budynku
Istniejące płytki należy przekazać inwestorowi
	41.50mb
	
	
	

	19
	UWAGA: 

− Prowadzenie robót w warunkach użytkowania budynku przez mieszkańców, należy  stosować  szybkowiążącą zaprawę klejowa. 

Do kalkulacji należy przyjąć cenę gresu     50 zł netto/ m2 . Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego po faktycznych kosztach zakupu  np. faktur zakupu . 

− Ofertę należy przygotować po dokonanej wizji lokalnej miejsca przedmiotowego zamówienia, na podstawie własnych obmiarów!

Uwaga: − Kolorystka – do uzgodnienia przed malowaniem (kolory szare). 

− Wymagana wysoka jakość robót. 
	
	
	
	


Uwaga:

1. Należy przeprowadzić wizję lokalną i pomiary własne. Dane liczbowe zakresu robót są orientacyjne.  Nie przewiduje się kosztorysów różnicowych ze względu na inną pomierzoną powierzchnię i liczbę sztuk robót. 
2. W czasie robót zapewnić dostęp do budynku. 

3. Wymagana wysoka jakość prac. 

4. Wymagane bieżące sprzątanie oraz  po każdym dniu roboczym.  
5. Kolorystykę, oraz ułożenie i wzór barierek wzorować należy na sąsiadującym budynku ul Kręta 6

Terminy wykonania remontu: prace należy wykonać w terminie czterech   miesięcy od dnia podpisania umowy.,. 
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w opisie zakresu robót, a możliwych do ustalenia po rozpoczęcia wykonywania prac, zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o KNR, wg czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyższych niż średnia województwa podlaskiego według stawek SEKOCENBUD, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu prac i spisaniu protokołu konieczności. 
Wymagana gwarancja: min. 5 lat 
Termin wykonania usługi: Ostateczny termin wykonania prac – trzy miesiące od dnia podpisania umowy., 

Zastosowane wskaźniki cenotwórcze (wypełnić w przypadku innych niż wymienione powyżej): 
R ………………………………………. 

Kp ………………………………………. 

Kz ………………………………………. 

Z ………………………………………. 

CENA NETTO ………………….. 

VAT  (8%)  ………………….. 

CENA BRUTTO ………………... 

Numer telefonu Oferenta:………………………………….. 
Podpis oferenta:
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