                                                          Załącznik Nr 1, SIWZ                                       14.02.2022
Opis robót  ul. Podleśna 1
Wymiana balustrad i remont 14 szt. płyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Podleśna 1 w Białymstoku
	Lp.
	Opis

	1. 
	Balkony 14szt. 

Powierzchnie płyt -  ok. 97.50m2
Długości krawędzi płyt – ok. 92.35mb

Długość barierek balkonowych – 99.65mb
Prace przygotowawcze                                                         cena brutto…………………

- Osłony okien i drzwi folią polietylenową

- Demontaż starych balustrad balkonowych
- Utylizacja szkła po stronie wykonawcy zaś koszt złomu należy zminusować od kwoty zamówienia – 14 szt

	2. 
	Prace remontowe- płyt balkonowych                                  cena brutto…………………
Skucie i zerwanie istniejących warstw na płytach balkonowych: terakota (na części balkonów), szlichta cementowa, izolacja z papy na lepiku, obróbki blacharskie. Wywiezienie i utylizacja materiałów porozbiórkowych. Oczyszczenie płyt betonowych balkonów z pozostałości bitumicznych...

	3. 
	Gruntowanie preparatem szczepnym do betonu pod papę termozgrzewalną
Wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej,  papę termozgrzewalną należy wywinąć na ścianę (pod istniejące  docieplenie) na wysokość co najmniej 15 cm, oraz wysunąć poza krawędzie balkonu po ociepleniu o min. 1cm (wysuniętą papę należy ukryć pod obróbką blacharską).  Uzupełnienie doceplenia w miejscu wywinięcia papy.  Papa termozgrzewalna z asfaltu modyfikowanego SBS gr. 5,2 mm na włókninie poliestrowej 

	4. 
	Wykonanie warstwy dociskowej/spadkowej gr od 3.5cm do 5 cm.(2%) cementowego o wytrzymałości wg klasyfikacji PN-EN 13813:2003 CT-C40-F6 mrozoodpornego ze spadkiem od płaszczyzny ściany .Wykonanie w warstwie spadkowej zagłębienia  5-8 mm w miejscu montażu profili okapowych . W pasie przyściennym - (najwyższa wysokość warstwy) zatopić styropian grubości 2 cm, pas szerokości 50 cm.

	5. 
	Montaż profili okapowych w zagłębieniu warstwy spadkowej na warstwie hydroizolacyjnej/elastycznej żywicy uszczelniającej   (3 cm poza obrys balkonu, ,  wysokość profilu 4 cm, głębokość zakotwienia 8-10 cm, kapinos 1,5 cm z profili aluminiowych powlekanych  gr. 0,7  lub ze stali nierdzewnej powlekanej.Spadki wyregulować, montaż przy użyciu kołków Ø 6mm. Uszczelnienie z warstwą spadkową przy pomocy elastycznej żywicy i taśmy uszczelniającej, obróbki zagruntować warstwą szczepną. (przykładowa cena: materiał: profil balkonowy  gr. 0,7mm + łączniki  ok. 8 tys. netto )
.

	6. 
	Hydroizolacja podpłytkowa według wybranego systemu dwie warstwy, min 2 mm (Szlam/ mikrozaprawa uszczelniająca dostosowana do bezpośredniego układania płytek,). Przy połączeniu ze ścianami na wys. 15 cm  –zatopiona taśma uszczelniająca
Uwaga: dopuszcza się alternatywnie wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej SBS PV250 gr. 0.6-0.8 mm na warstwie papy podkładowej z wywinięciem na ścianę 15 cm na warstwie spadkowej i wykonanie warstwy dociskowej - posadzki cementowej  C16/20, 4 cm  pod ułożenie wykończenia z płytek ceramicznych.

	7. 
	Uszczelnienie progu drzwi balkonowych z powierzchniowym odprowadzeniem wody, uzupełnianie ze styropianu grafitowego do lica ocieplonej ściany zewnętrznej okładzina ceramiczna/blacha aluminiowa powlekana

	8. 
	Ułożenie płytek wraz z cokolikiem o (płytki o wymiarach min. 30x30 cm.) Należy stosować płytki nienasiąkliwe (PN-EN 14411:2009), klasa antypoślizgowości min. R10. Do przyklejenia płytek stosować cienkowarstwowe, elastyczne kleje cementowe klasy C2, S2 lub C2, S1. Do spoinowania stosować zaprawy spoinujące oznaczone symbolem CG 2 W Ar lub CG 2 W , Szerokość fug 5-6 mm. deklaracja  mrozoodporności zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-12:1999 .
Układane metodą kombinowaną (połączenia między płytką a podłożem w którym nie występują pustki powietrzne, zaprawa klejowa wypełnia całą przestrzeń pod płytkami)

UWAGA

Przy układaniu płytek powinien stosowany być system do poziomowania płytek

Do kalkulacji należy przyjąć cenę płytek 40zł netto. Ostateczne rozliczenie nastąpi kosztorysem różnicowym na podstawie faktury zakupu.  Rodzaj płytek do konsultacji i akceptacji inwestora
UWAGA:

O      Płytka powinna przekraczać linię obróbki o ok. 0,5 cm od czoła i po bokach płyty

O      Wszelkie ucięte płytki powinny leżeć od strony ściany budynku
O      Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej poniżej 

O     2mm na dystansie 1m i  3mm na całej długości

O      Dopuszczalne odchylenie płytek od powierzchni poziomej – 3mm na długości łaty 2m
   O      Wykończenie spodów i boków płyt balkonowych- tynk silikonowy  o ziarnistości 1.5 mm.  
   O      Osadzenie kątowników z kapinosem na dolne  krawędzie balkonów



	
	Prace remontowe- wymiana barierek balkonowych         cena brutto…………………

	9. 
	Dostawa i montaż balustrad balkonowych ze stali nierdzewnej montowanych do  elewacji i czoła płyty balkonowej . - (wypełnienie szkło bezpieczne – klejone, hartowane 4.2.4 (szkło 4-mm, 2-folia, szkło 4mm ) szkło w wersji mlecznej..
      Uwaga: Wymiary balustrad podane są w osiach słupków, mocowanie za pomocą kotwy chemicznej i marek stalowych. - minimalna wysokość balustrady mierzona od wykończonej posadzki do wierzchu poręczy min 110 cm, Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady osiowo max 12 cm - Mocowanie balustrad do czoła płyty balkonowej i ściany budynku
UWAGA- Ø słupka balustrady – 43mm
                             Ø pochwytu balustrady – 50mm


	
	 


     UWAGA: 
· Do renowacji używać preparatów jednej firmy 
· Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej elementów budynku przewidzianych do remontu 

· Wymagana jest wysoka jakość wykonywanych prac

· Roboty będą wykonywane  w warunkach użytkowania budynku.
UWAGA:. 
1. Dokumentacja archiwalna znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego Białystok ul. Wasilkowska 1.
2. W ofercie należy wskazać systemy  napraw betonów oraz zapraw renowacyjnych i chemii budowlanej oraz systemu hydroizolacji proponowanych do naprawy w/w elementów budynku.

3. W przypadku rezygnacji z części zakresu robót (z przyczyn niezależnych od Spółdzielni) roboty zostaną zminusowane kosztorysem różnicowym według średnich cen publikowanych przez wydawnictwo   sekocenbud oraz KNR.
Wymagany okres gwarancji  
5 lat







CENA NETTO …………………..








VAT (……%)   …………………..








CENA BRUTTO ………………...
Numer telefonu Oferenta:…………………………………..










Podpis oferenta:
