Zatgcznik Nr 1, SIWZ

Formularz cenowy

Budynek mieszkalny wielorodzinny: ul. Pogodna 9

Elewacja : od strony balkonow.;

Maks. dtugos¢ budynku: L=57,29 mb, dtugosc¢ elewaciji docieplenia: L1=72,85 mb
Maks. szer. budynku: $=12,91 mb

Maks. wys. bud: H=19,09 mb,

Srednia wysoko$é cokotu: h1=1,10 mb

Docieplenie scian elewacji pow. bez okien i drzwi balkonowych ok. 772,76 m?

Wys. elewacji do docieplenia: H1=14,2-15,2 mb

L.p. Opis j-m. obmiar
1. Ostony okien i drzwi folia polietylenowa. )
m wiasna
Uwaga: Okna i drzwi zabezpieczone do odbioru elewacji
2, Demontaz podokiennikéw i montaz nowych z blachy stalowej powleka- 144,56
nej po uszczelnieniu istniejgcej stolarki okiennej piankg poliuretanowg )
niskoprezna. 47,60
3. Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nienadajacej sie do uzytku,. m 25,32
4. Rozebranie rynien i rur spustowych i montaz nowych z blachy oc. po- mb 147 70
wlekanej '
5. Rozebranie pokrycia mansardowego z blachy trapezowej i ponowny m?2 4850
montaz z blachodachéwki. ’
6. Demontaz drobnych elementéw wraz z ponownym montazem, po od-
sunieciu na grubos¢ docieplenia, elementy metalowe - po pomalowaniu. szt wlasna
Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe ze stali nierdzewne;.
7. Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek elewacyjnych z naprawg po- m? 76.46
wierzchni i przygotowaniem pod ocieplenie BSO ’
8. Przetozenie istniejgcej opaski z ptyt chodnikowych (wykonanie koryta,
nowe ptyty wibroprasowane 50x50x7 ze spadkiem 3% od budynku, m? 36,42
podsypka z piasku z wypetnieniem spoin zaprawg cementows.-
9. Demontaz pionu instalacji odgromowej. Ponowny montaz w rurach
ostonowych perforowanych wpuszczonych w styropian z wymiang zta- mb wlasna
czy krzyzowych Montaz skrzynki kontrolnej na pionie odgroméwki wraz
z wykonaniem pomiaru kontrolnego (czesci wykonaney).
10. Zminusowanie kwoty uzyskanej ze sprzedazy ziomu od oferowanej
o L wyc wiasna
ceny realizacji zamoéwienia
1. Wywiezienie gruzu z rozbiorek przeku¢ oraz utylizacja materiatow. wiasna




12.

Koszt utylizacji gruzu - optata wysypiskowa.

wilasna

13.

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg BSO — skucie stabych
miejsc, czyszczenie, naprawa uszkodzonych miejsc, zabezpieczenie
odkrytego zbrojenia, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym (barwio-
nym) po naprawie powierzchni elewacji.

1308,33

14.

Docieplenie $cian z betonu, ptytami styropianowymi — styropian EPS 70
gr. 14 cm, min. A- 0,04 W/mK - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podfoza i recznym wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej z zastosowaniem tynkow cienkowarstwowych silikonowych o
ziarnistosci 1,5 mm w strukturze ,,kasza” (z zastosowaniem dybli plasti-
kowych z trzpieniem stalowym — 4 - 8 szt. na m2).

UWAGA:

Przy dociepleniu BSO zastosowaé materiaty systemowe np.:
Atlas, Ceresit, Caparol, ,Kreisel, lub analogiczne, Scisle wg instrukcji
technologicznych i materialowych producenta. Dopuszcza sie zastoso-
wanie innego systemu posiadajgcego wszystkie niezbedne aprobaty
techniczne i spetniajgcego wymagania technologiczne polecanych sys-
temow. Kolory wypraw tynkarskich wybrano wg palety barw tynkow
CERESIT wzornik Etna ET. Nie dopuszcza sie stosowania - ,sktadania”
systemu docieplenia z materiatow réznych producentow.

772,76

15.

Docieplenie osciezy i parapetéw ptytami A- 0,032 W/mK gr. ok. 5 cm
klejonymi na pianke — wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wyko-
naniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynkéw cienkowarstwo-
wych silikonowych o ziarnistosci 1.5 mm w strukturze ,kasza”. Obowig-
zuje catkowite ostoniecie ramy okiennej do 5 mm od krawedzi ze
skrzydiem okiennym.

UWAGA:

- w osciezach, w ktérych nie miesci sie zalecana grubos¢ wykonaé
podkucia,

- na parapecie takze wykonaé podklejke ze styropianu gr 4-5 cm.

136,25

16.

Docieplenie $cian fundamentowych - ptyty styropianowe grafitowe
A- 0,032 W/mK gr. 8 cm przyklejane do $cian do gtebokosci 25 cm po-
nizej powierzchni terenu (docieplenie ponizej terenu ostoniete folig ku-
betkowg) z pokryciem tynkiem mozaikowym zywicznym na cokole bu-
dynku. — ok. 72,25 m2

80,14

17.

Docieplenie ptyt balkonowych od spodu - styropian EPS 70
A- 0,04 W/mK gr. 5 cm na zaprawie klejowej suchej wraz z wykonhcze-
niem tynkiem elewacyjnym silikonowym.

Uwaga: Krawedz od spodu ptyty balkonowej obrobi¢ listwg kapinosowg

319,18

18.

Przyklejenie warstwy siatki w miejscach nieocieplonych wraz z wyprawg
elewacyjng — Scianka balkonowa

mb

152,06

19.

Ochrona naroznikéw wypuktych, w gérne krawedzie o$ciezy okiennych,
poprzez wstawienie listwy systemowej z kapinosem z wytgczeniem
okien i drzwi balkonowych znajdujgcych sie we wnekach balkonowych.

545,00




20.

Wstawienie listwy systemowej przyokiennej z uszczelkg do wszystkich
okien i drzwi.

Wiasna

21.

Wzmocnienie miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, krawe-
dzie), paski tkaniny pancernej lub podwadjnie - pasy szer. pow.+ 20 cm.

Wiasna

22,

Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone wykonywane recznie - dodatek
za pasy o innej barwie lub fakturze o szerokosci do 30 cm.

Wiasna

23.

Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone wykonywane recznie - dodatek
za pasy o innej barwie lub fakturze o szerokosci do 100 cm

Wiasna

24.

Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego, na budynku.

15,50

25.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej RAL (wedtug projektu) o szer.
w rozwinieciu do 25 cm .,- balkonéw

mb

206,12

26.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej RAL (wedtug projektu) o szer.
w rozwinieciu ponad 25 cm,

43,53

27.

Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna pionowa — wykonana
na zimno z emulsji asfaltowej (dwuwarstwowa — krotnos¢ - pas docie-
plenia cokotu znajdujgcy sie w gruncie)

indyw.

28.

Demontaz oraz ponowny montaz krat okiennych z ewentualnym prze-
robieniem krat oraz ich przemalowaniem.

18,0

29.

Wymiana stolarki okiennej piwnic o pow. do 1,0 m2 na stolarke z PCW
0,42x0,42 — 14, 0,72x0,42 — 4, 1,02x0,5 - 3

5,21

30.

Roboty remontowe posadzek balkonowych-skucie i usunigecie wszyst-
kich warstw posadzkowych do ptyty balkonu. Skucie istniejgcej posadz-
ki wraz z izolacjg i rozbiérka obrobki blacharskiej. Wywiezienie
i utylizacja materiatow.

1. Skucie tynku i betonu w miejscach uszkodzonych i zawilgoconych -
uzupetni¢ masg naprawczg ewentualne odstoniete prety zbrojenia
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2. Wykonanie izolacji przeciwwodnej. Na powierzchni posadzek
wgrzac pape termozgrzewalng gr min 0,6-0,8mm SBS (PV250) na
warstwie papy podktadowej z wywinieciem na sciany do wysokosci
15 cm — przed wgrzaniem papy podktadowej wyréwnac podtoze do
spadku 2% i zagruntowac powierzchnie pod warstwe z papy lub al-
ternatywnie izolacje z powtoki cementowej uszczelniajgcej krystali-
zujgcej w dwoch warstwach z tasmg uszczelniajgcg szczegéty wg
dok. projektowe;j.

3. Utozenie izolacji termicznej z ptyt styropianu ekstradowanego o gr.
50mm

4. Montaz obrébki blacharskiej: na otwartych krawedziach balkonu
Ssrubami na plastikowych dyblach nalezy zamocowa¢ poziom ob-
rébki blacharskiej. W podtozu nalezy osadzi¢ jg przy uzyciu
uszczelniacza poliuretanowego lub tasmy uszczelniajgce;j.

5. wykonanie warstwy dociskowej — posadzka cementowa m80 gru-
bos¢ 5 cm.

6. Utozenie ptytek. Ptytki powinny by¢ w jasnym kolorze i o wymiarach
nie przekraczajgcych 30x30 cm. Nalezy stosowac ptytki nienasig-
kliwe (PN-EN 14411:2009) grupy Bla oraz Blb. Klasa antyposlizgo-
wosci min. R10, Do przyklejenia ptytek stosowacé cienkowarstwowe,
elastyczne kleje cementowe klasy C2, S2 lub C2, S1. Do spoino-
wania stosowaé zaprawy spoinujgce oznaczone symbolem CG 2 W

265,22

Szt 40




Ar lub CG 2 W (wedtug normy PN-EN 13888:2010 . Szerokos¢ fug
nie moze byé mniejsza niz 5 mm (dla ptytek 30x30 cm szerokosc¢
spoin powinna wynosi¢ 6-8 mm). deklaracja mrozoodpornosci
zgodnie z normg PN-EN ISO 10545-12:1999..

31. Demontaz i ponowny montaz zadaszenia balkonéw wraz z obrébkami.

- demontaz istniejgcego pokrycia daszkéw nad balkonami,

2
m 17,28
- montaz projektowanego zadaszenia w konstrukcji drewnianej (mat.:

ptatew 12x12cm, belki 6x12cm, faty 2,5x6 cm) z pokryciem blachoda-
chéwkg zgodnie z zat. graficznym.

32. Montaz balustrad balkonowych z profili aluminiowych systemowych
wg dokumentacji techn. zgodne z Systemem AluFusion, (wypetnienie
szkto bezpieczne — klejone 6-12, szkto w wersji nieprzezierne;.

Uwaga:

Wymiary balustrad podane sg w osiach stupkéw, stupki o wymiarach
30x30 w rozstawie 67-110 cm, mocowanie za pomocg kotew 12/120 przy  p 206,10
pomocy kotwy chemicznej.

- minimalna wysokos¢ balustrady mierzona od wykonczonej posadzki do
wierzchu poreczy min 110 cm, Maksymalny przeswit lub wymiar otworu
pomiedzy elementami wypetnienia balustrady max 12 cm

- wymiary balustrad sprawdzi¢ w pomiarach z natury

UWAGA: Elewacje na czas prowadzenia prac ostonic i zabezpieczy¢ od warunkow atmos-
ferycznych

Zastosowane wskazniki cenotwoércze:

Ri
Kp: oo
Kz
Z: o,
Oddzielnie nalezy takze poda¢ cene wykonania mb balustrady wraz z montazem.
mb balustrady: cena netto ..................... VAT.......... cenabrutto..................cooinnn.
CENANETTO: e
VAT (8%): ceeeeeiiii i,
CENABRUTTO: .ot

Podpis oferenta:




