                                                                                                                       Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS ROBÓT/formularz cenowy
Remont elewacji, ocieplenie spodów balkonów oraz przemalowanie barierek balkonowych, wraz wymianą przesłon w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Pogodna 7 w Białymstoku
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	Lp.


	Opis

Elewacja
	Ilość
	Cena za jednostkę

brutto 
	Wartość

brutto 
	

	1
2

3


	Osłony okien i drzwi folią polietylenową
Rozebranie obróbek blacharskich (parapety)

Demontaż rur spustowych, wraz z utylizacją. Wymiana i ponowny montaż rur spustowych Ø160mm na stal ocynkwaną Element żeliwny z rewizją do wymiany na PCV z odsunięciem o grubość ocieplenia.(rynny i rury spustowe powinny przylegać do zewnętrznej krawędzi ściany poremontowej)
Montaż obróbek blacharskie parapetów wykonane z blachy stalowej powlekanej RAL (kolor szary) o szer. w rozwinięciu do 38 cm 
Demontaż i utylizacja daszków elewacyjnych 

Koszt złomu należy zminusować od kwoty zamówienia.
	8 pionów
117.50mb
105.30m2


	
	
	

	4
	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metoda lekko-mokra – gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotne
	1055.15m2
	
	
	

	5
5a
	Docieplenie ścian (30 cm poniżej lini cokołu), płytami styropianowymi – styropian grafitowy fasada gr. 10 cm (- 0,033 W/mK – system BSO przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem siatki oraz tynków cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistości 1.5 mm w strukturze ,,kasza”. (z zastosowaniem dybli 20 cm plastikowych z trzpieniem stalowym; od 4 do  8 szt. przy krawędziach na m2 ) z wykorzystaniem listew przyokiennych APU
UWAGA wymagane jest docieplenie również ścian kolankowych powyżej poziomu dachu, wraz z wymianą obróbek blacharskich
Docieplenie przegród balkonowych, płytami styropianowymi – styropian grafitowy fasada gr. 5 cm (- 0,033 W/mK – system BSO przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem siatki oraz tynków cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistości 1.5 mm w strukturze ,,kasza”
	1055.15m2
235.50m2

	
	
	

	6
	Docieplenie ościeży, (w tym pod parapetami) płytami gr. 5 cm, (styropian grafitowy) – wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych silikonowy o ziarnistości 1.5 mm w strukturze „kasza”. Obmiar nie uwzględniony w obmiarze elewacji
	
	
	
	

	7
	Docieplenie cokołu, płytami styropianowymi – styropian grafitowy fasada gr.  5 cm min. 0,033 W/m– system BSO- przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z pokryciem tynkiem mozaikowym żywicznym na cokole budynku
Kolory elewacji – wzór kolorystyki w części rysunkowej (do ustalenia z inwestorem)

o Ściany balkonowe - biel 

o Ściany elewacji- szary 

o Cokół od strony balkonów –tynk mozaikowy (kolor zgodny z cokołem ściany szczytowej)
	   123.25 m2


	
	
	

	
	Balkony -  66 szt.
	
	
	
	

	8
	Usunięcie warstw istniejącego balkonu, oraz obróbki blacharskiej, wraz z utylizacją gruzu

Skucie tynku i betonu w miejscach uszkodzonych i zawilgoconych- uzupełnienie ubytków i pęknięć masą naprawczą do betonu np. CERESIT CD 30,lub  CERESIT CD 25 szczególnie krawędzi płyt balkonowych,   - odsłonięte pręty zbrojenia odczyścić szczotką drucianą, oraz zabezpieczyć antykorozyjnie.. Wywiezienie i utylizacja materiałów porozbiórkowych. Oczyszczenie płyt betonowych balkonów z pozostałości bitumicznych
	480.55 m2
ok.5%

24.05m2

	
	
	

	9
	Demontaż osłon balkonowych, sprawdzenie i ewentualnie wzmocnienie montażu balustrad do płyty balkonowej, oczyszczenie powierzchni balustrad z rdzy, słabo przylegającej powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń, zmatowienie powierzchni i zmycie, malowanie balustrad farbą chlorokauczukową z gruntowaniem podkładem ftalowym lub jednowarstwowo farbą typu Nobiles Stalochron. Montaż nowych osłon balkonowych. z pleksy w tym samym układzie, w kolorze do ustalenia z inwestorem (grubość min. 0.3 cm)
UWAGA

Odległość pomiędzy barierką balkonową, a gresem – wymagany prześwit do odprowadzania wód opadowych
Wysokość pochwytów barierek – 1.10m do poziomu gresu
W razie potrzeby należy dostosować
	273.50mb

Balustrady
      66szt

Przesłony 5szt

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Położenie warstwy styropianu przy linii ścian szer min. 30cm Austrotherm 040 XPS ƛ=0.035 gr. 3 cm. pomiędzy płytą balkonową, warstwą dociskową (posadzką). Położenie warstwy styropianu grafitowego EPS 33 na czołach balkonów (2cm), po bokach i od spodu balkonów (4cm) i  na połączeniu ze ścianą budynku, a warstwą dociskową(2cm)
UWAGA

W miarę możliwości dopasować grubości warstw do warstw istniejących

Styropian wewnątrz warstwy dociskowej/ spadkowej
	Kpl.
	
	
	

	12
	Wykonanie warstwy dociskowej/spadkowej gr od 3cm do 5 cm.(1.5% spadku) cementowego o wytrzymałości wg klasyfikacji PN-EN 13813:2003 CT-C40-F6 mrozoodpornego ze spadkiem od płaszczyzny ściany podłużnej 
	480.55 m2.
	
	
	

	13
	Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej-szlamowej, systemowej np. Sikafleks, lub Weber ,  naroża balkonów zabezpieczyć poprzez zatopienie taśmy bitumicznej
(materiał 10-20zł/m2 netto)
	480.55 m2.
	
	
	

	14
	Montaż profili okapowych,  Głębokość zakotwienia 8-10 cm, kapinos 2 cm z profili aluminiowych powlekanych  gr. 0,7 mm . Spadki wyregulować, montaż przy użyciu kołków Ø 6mm. Zabezpieczyć należy obróbki taśmą butylową. Profile okapowe -aluminiowe, powlekane - kolor szary- w rozwinięciu 14cm
	273.50 mb
	
	
	

	15
	Ułożenie płytek wraz z cokolikiem o (płytki o wymiarach min. 30x30 cm.) Należy stosować płytki nienasiąkliwe, mrozoodporne (PN-EN 14411:2009), klasa antypoślizgowości min. R10. Gatunek 1 ,Do przyklejenia płytek stosować mrozoodporne, elastyczne kleje C2S1, oraz fugami CG2W. 
Szerokość fug 4 mm. deklaracja  mrozoodporności zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-12:1999 układane metodą kombinowaną (połączenia między płytką a podłożem w którym nie występują pustki powietrzne, zaprawa klejowa wypełnia całą przestrzeń pod płytkami), przy użyciu systemu poziomowania płytek
 - Rodzaj płytek do konsultacji i 

akceptacji inwestora

 - Wszelkie ucięte płytki powinny leżeć od strony ściany budynku
Do kalkulacji należy przyjąć cenę płytek 40zł netto. Ostateczne rozliczenie nastąpi 

kosztorysem różnicowym na podstawie faktury zakupu.  Rodzaj płytek do konsultacji i 

akceptacji inwestora
	480.55 m2
Cokoły balkonów-

420.80mb

	
	
	

	16
	Uszczelnienie progu drzwi balkonowych z powierzchniowym odprowadzeniem wody, uzupełnianie ze styropianu grafitowego gr 2cm do lica ocieplonej ściany zewnętrznej okładzina ceramiczna/blacha aluminiowa szara
	59.40 mb
	
	
	

	17
	Wykończenie spodów i boków płyt balkonowych- tynk silikonowy  o ziarnistości 1.5 mm.  Osadzenie kątowników z kapinosem na dolne  krawędzie balkonu
	480.55 m2
	
	
	


UWAGA: 

· Elewację na czas prowadzenia prac osłonić i zabezpieczyć od warunków atmosferycznych, 

· Zabezpieczyć istniejące okablowania i przewody natynkowe.

·  Do renowacji używać preparatów jednej firmy 

· Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej elementów budynku przewidzianych do remontu 

Należy przeprowadzić wizję lokalną i pomiary własne. Dane liczbowe zakresu robót są orientacyjne.  Nie przewiduje się kosztorysów różnicowych ze względu na inną pomierzoną powierzchnię i liczbę sztuk robót.

· Wymagana jest wysoka jakość wykonywanych prac
· Wymagane jest bieżące porządkowanie terenu budowy
· Roboty będą wykonywane  w warunkach użytkowania budynku.
· Po wykonanych pracach należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego
UWAGA:. 

1. Dokumentacja archiwalna znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego Białystok ul. Wasilkowska 1.

2. W ofercie należy wskazać systemy  napraw betonów oraz zapraw renowacyjnych i chemii budowlanej oraz systemu hydroizolacji proponowanych do naprawy w/w elementów budynku.

3. W przypadku rezygnacji z części zakresu robót (z przyczyn niezależnych od Spółdzielni) roboty zostaną zminusowane kosztorysem różnicowym według średnich cen publikowanych przez wydawnictwo   sekocenbud oraz KNR.

Wymagany okres gwarancji  
5 lat








CENA NETTO …………………..








VAT (……%)   …………………..








CENA BRUTTO ………………...

Numer telefonu Oferenta:…………………………………..











Podpis oferenta:
