Zatgcznik Nr 1 do SIWZ
OPIS ROBOT

Remont tarasu z ciggiem pieszym nad garazami w budynku: ul. Kraszewskiego 30.
Powierzchnia tarasu :ok. 343,26 m?

Lp. Opis Przedmiar

1. Usuniecie wszystkich warstw posadzkowych — lastryka, wylewki cementowej
oraz warstw papy — gr. ok. 15cm, az do ptyty konstrukcyjnej taraséw. | ok. 343,26 m?
Wywiezienie i utylizacja materiatdéw porozbiérkowych.

2. Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nienadajgcej sie do uzytku, okapow

Co . o L ok. 97,62 mb
tarasu. Wywiezienie i utylizacja materiatéw porozbiérkowych.

3. Oczyszczenie, osuszenie i naprawa ptyt stropowych kanatowych, gruntowanie
warstwg kontaktowa - szczepng (z mat. typu CERESIT CN 83/CN87 | ok. 343,26 m?
z dodatkiem emulsji np. CC81 lub Atlas WODER DUO)

4. Wykonanie nowej warstwy spadkowej — posadzka cementowa m.80. spadek

2
2% o grubosci min. zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy. ok. 343,26 m
5. Skucie elewacji (warstwy tynku lub warstwy ocieplenia oraz ich odtworzenie do
wysokosci wywiniecia z papy) wzdiuz powierzchni tarasu. Oczyszczenie oraz bmi
osuszenie $cian. W miejscu styku z powierzchnig tarasu ze $ciang wykonaé angs:;'ga;u
fasete. Impregnacja srodkami grzybobdjczymi oraz uszczelnienie zaprawg
wodoszczelng.
6. Gruntowanie powierzchni warstwy spadkowej oraz $cian cokotu preparatem ok. 34326 m?
gruntujgcymi pod powtoki papowe wedtug karty technicznej produktu. ' ’
7. Wstawienie systemowego profilu okapowego tarasu, w systemie nawierzchni ok. 82.52.mb

z ptyt chodnikowych ustawianych na stopkach.

8. Utozenie papy termozgrzewalnej w 2 warstwach PYE — PV-250 (podktadowa
4,2 i nawierzchniowa - 5,2mm z wywinieciem na $ciany cokotu minimum | ok. 343,26 m?
do 20 cm.

9. Oczyszczenie, odttuszczenie i malowanie balustrad farbg chlorokauczukowg
z przygotowaniem powierzchni pod malowanie wg wg PN-ISO 8501-1 do
stopnia st2 i gruntowaniem Przygotowanie powierzchni z uzyciem narzedzi
recznych iz napedem mechanicznym, (na ogladanej bez powiekszenia ok.143 mb.
powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pytu, stabo przylegajgcej zendry, rdzy,
powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen). Powloke malarskg wykonac
niezwtocznie po oczyszczeniu podioza.

10. | Naprawa fragmentow elementow balustrady: potaczenia sekcji ,,A” i ,B”,
montazu — kotwienia z uszczelnieniem kotew, liniowosci balustrady -
pionizowanie.

wg obmiaru
wtasnego

11. | Wykonanie warstwy nawierzchniowej z ptytek tarasowych betonowych
wibroprasowanych (samonosnych) gr. min. 5 - 6 cm na systemowych stopkach | ok. 343,26 m?
regulowanych.




12. | Skucie warstwy lastryka na biegach schodowych i spocznikach do warstwy
konstrukcji zelbetowej, oczyszczenie osuszenie i impregnacja srodkami
grzybobdjczymi w/w elementow.
_ wg obmiaru
UWAGA: wtasnego
- powierzchnia skucia dotyczy stopni z widocznymi ubytkami na powierzchni
ponad 10% powierzchni, lub peknie¢ na catej dtugosci stopnia,
- odtworzenie lastryka ptukanego na ostro na biegach schodowych
i spocznikach.
D . o wg obmiaru
13. | Naprawa betonowych biegéw schodowych i spocznikow zaplecza. wlasnego
14. | Oczyszczenie belek policzkowych biegow schodowych oraz spocznikow
i spodéw w/w elementéw z niespdjnych farb i tynkéw. Uzupetnienie skutych
elementéw systemowg zaprawg naprawczg do betonu. Zagruntowanie | ©k. 27,50 mb
wtopienie siatki wstawienie kgtownikéw z kapinosem itp. - wykonanie tynku
silikonowego.
o . . wg obmiaru
15. | Utylizacja materiatow z rozbidrek. wiasnego
16. | Naprawa dwoch belek podciggowych nad wjazdami do garazy — skucie
niestabilnych miejsc oraz uzupetnienie zaprawg naprawczg do betonéw wraz ok. 11.00 mb
z zabezpieczeniem  antykorozyjnym  zbrojenia -  odtworzenie  tynku Y
i przemalowanie farba elewacyjna.
17. | Uprzatniecie terenu inwestycji.
Uwaga :

1. Dokumentacja archiwalna znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego Biatystok
ul. Wasilkowska 1, ze wzgledu na jej stan brak jest mozliwosci przetworzenia na forme
elektroniczna.

2. Ze wzgledu na stan techniczny taraséw oraz mozliwosé wystapienia niezgodnosci
szczego6téw warstw tarasu z dokumentacja archiwalng nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalna.

3. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie nadzor przedstawiciela producenta wskazanych w w/w

opisie materiatéw izolacyjnych nad wykonaniem zadania.

OKRES GWARANCJI 5 ( PIEC ) LAT.

Zastosowane wskazniki cenotworcze:

CENANETTO ...veoieeiiieens
VAT (ciee%) e,
CENABRUTTO ...oovevernnn.

Numer telefonu Oferenta: .......coveeeoeiiii i,

Podpis oferenta:




