                                                                                                                       Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS ROBÓT/formularz cenowy
Remont tarasu budynku: ul. Kraszewskiego 30. Powierzchnia tarasu :ok.  279.50 m2
	Lp.


	Opis
	Ilość
	Cena za jednostkę

brutto 
	Wartość

brutto 
	

	1
	Usunięcie  lastryka i podsypki piaskowej ,równe przycięcie i usunięcie ocieplenia ścian przy tarasie do wys.  20 cm w celu wywinięcia papy – oczyszczenie powierzchni, ( uwzględniono podest 6,7m2 )
	279.50 m2
	
	
	

	2
	Uzupełnieni  warstwy spadkowej – zaprawa wyrównawcza  spadek w kierunku okapu  1,5- 2  % o   min. grubości  zgodnie z instrukcją producenta zaprawy. Wykonanie odpowiedniego zagłębienia  na montaż profili okapowych                       ( zastosować szablon montażowy ) 
	279.50 m2
	
	
	

	3
	Gruntowanie emulsją bitumiczną warstwy spadkowej. 
	279.50 m2
	
	
	

	4
	Ułożenie papy termozgrzewalnej   PYE – PV-250 - warstwa podkładowa 4.2 mm z wywinięciem na ściany cokołu minimum do 20cm. 
	279.50 m2
	
	
	

	5
	Montaż  profilu  okapowego tarasu: profile aluminiowe  system  Perfecta D51 70mm lub podobne ( np. Renoplast )
	78.10 m
	
	
	

	6
	Ułożenie papy termozgrzewalnej  1 warstwa  PYE – PV-250 nawierzchniowa - 5,2mm z wywinięciem na ściany cokołu minimum 
do 20 cm.  Z mocowaniem przy użyciu  listwy dociskowej do ściany i polimerowego uszczelniacza. 

	279.50 m2
	
	
	

	7
	Malowanie balustrad: oczyszczenie  powierzchni balustrad z rdzy, słabo przylegającej powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń. Naprawa mocowań i połączeń, wyrównanie balustrady  z uszczelnieniem kotew, sprawdzenie liniowości i pionu, zmatowienie powierzchni i zmycie, malowanie balustrad farbą  Nobilux  z gruntowaniem podkładem . Lub jednowarstwowo farbą  typu Nobiles Stalochron 
	ok.78.10 mb.
	
	
	

	8
	Ułożenie warstwy z geowłókniny polipropytenowej (110-140 g/m2) pod warstwą kruszywa.
	279.50 m2
	
	
	

	9
	Ułożenie posadzki    z płytek  tarasowanych  typu polbruk  gr. 4.0- 5.0 cm na podkładzie   z naturalnego płukanego kruszywa  (  kruszywo łamane  2- 6  mm lub piasek 4-5 mm , fugowanie piasek 1-2 mm )

powierzchnię kruszywa wyrównać na listwach. 

Jako alternatywa dopuszcza się system podstawkowy.  

Do kalkulacji należy  przyjąć cenę płytek  50 zł/m2 netto, ostateczne rozliczenie nastąpi  na podstawie faktury zakupu. 
	273.50 m2
	
	
	

	10
	Uzupełnienie ocieplenia ściany po wykonaniu wywinięcia izolacji z papy styropianem i  tynkiem silikonowym – kasza 1.5mm  ( wysokość 20 cm, )
	71 mb
	
	
	

	11
	Oczyszczenie belek policzkowych biegów schodowych oraz spoczników i spodów w/w elementów z niespójnych farb i tynków Zagruntowanie. Uzupełnienie skutych elementów systemową zaprawą naprawczą do betonu,    malowanie silikonowe.
	27,50 mb
	
	
	

	12
	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórek.
	Kpl 
	
	
	

	13
	Malowanie farbą fasadową  belki tarasowej ( spód i czoło  wys. 40 cm ) oraz słupów tarasowych  – z uzupełnieniem drobnych ubytków  zaprawą naprawczą do betonów. 
	Kpl.
	-
	-
	

	14
	Razem 
	-
	suma
	
	


Uwaga:

1. Ze względu na możliwość wystąpienia niezgodności szczegółów należy przeprowadzić wizję lokalną i pomiary własne.
2. W cenie profili okapowych  należy przewidzieć  narożniki wklęsłe i wypukłe , łączniki,  
uchwyty rynnowe, rynny i rury spustowe  max co 12 m 
3. w czasie robót zapewnić dostęp do lokali użytkowych. 

4. Wymagana wysoka jakość prac. 
Zastosowane wskaźniki cenotwórcze: Rg - ………..Kp - ……..Kz ……..- Zysk -………







CENA NETTO ……………….  
CENA BRUTTO ……………………
Słownie:

Numer telefonu Oferenta: ………………………………….. Podpis oferenta:
