                                                                                                                       Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS ROBÓT/formularz cenowy
Remont tarasu budynku: ul. Kraszewskiego 30. Powierzchnia tarasu :ok.  279.50 m2
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	Lp.


	Opis
	Ilość
	Cena za jednostkę

brutto 
	Wartość

brutto 
	

	1
	Usunięcie  lastryka i podsypki piaskowej ,równe przycięcie i usunięcie ocieplenia ścian przy tarasie do wys.  20 cm w celu wywinięcia papy – oczyszczenie powierzchni
	279.50 m2
	
	
	

	2
	Uzupełnieni  warstwy spadkowej – zaprawa wyrównawcza  spadek w kierunku okapu  1,5   % o   min. grubości  zgodnie z instrukcją producenta zaprawy. Wykonanie odpowiedniego zagłębienia  na montaż profili okapowych  ( szablon montażowy ) 
	279.50 m2
	
	
	

	3
	Gruntowanie    warstwy spadkowej.  LEMPLAST SUPER GRUNT SBS


	279.50 m2
	
	
	

	4
	Ułożenie papy termozgrzewalnej 
P- PYE250  S40 SBS LEMAR ( lub o podobnych właściwościach )  z wywinięciem  do  wys. 20cm  na ściany z zastosowaniem izoklinu styropianowego. Zgrzewanie całą powierzchnią ( zakłady 10 cm i podłoże )   
	279.50 m2
	
	
	

	5
	Montaż  profilu  okapowego tarasu: profile aluminiowe  system  Perfecta D51 70mm lub podobne ( np. Renoplast )
	78.10 m
	
	
	

	6
	Ułożenie papy termozgrzewalnej  2 warstwa  P- PYE250  S40 SBS LEMAR z wywinięciem na ściany cokołu minimum 
do 20 cm.  Z mocowaniem przy użyciu  listwy dociskowej do ściany i polimerowego uszczelniacza. Zakład 10 cm 

	279.50 m2
	
	
	

	7
	Malowanie balustrad tarasowych i schodowych(remontowanych): oczyszczenie  powierzchni balustrad z rdzy, słabo przylegającej powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń. Naprawa mocowań i połączeń, prostowanie i wyrównanie balustrady  z uszczelnieniem kotew, sprawdzenie liniowości i pionu, zmatowienie powierzchni i zmycie, malowanie balustrad farbą  Nobilux  z gruntowaniem podkładem . Lub jednowarstwowo farbą  typu Nobiles Stalochron 
Zbicie uszkodzonych warstw tynku murków barierkowych  Skucie tynku i betonu w miejscach uszkodzonych i zawilgoconych- uzupełnienie ubytków i pęknięć masą naprawczą system napraw betonu ceresit–pcc lub sika, 
Wyrównanie powierzchni, oraz przygotowanie pod tynkowanie murków

Wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynku  mozaikowego  
Wykonanie czapek na murkach – stal powlekana
	ok.138.50 mb.

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Uzupełnienie ocieplenia na ścianach  styropianem i  tynkiem silikonowym – kasza 1.5mm  ( wysokość 20 cm, )
Wykonanie cokołów po linii ścian budynków Należy stosować płytki nienasiąkliwe, mrozoodporne (PN-EN 14411:2009). Gatunek 1 ,Do przyklejenia płytek stosować mrozoodporne, elastyczne kleje C2S1, oraz fugami CG2W. 
Szerokość fug 5 mm. deklaracja  mrozoodporności zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-12:1999
	71.90 mb
(14m2)

71.90mb

	
	
	

	11
	Oczyszczenie policzków biegów schodowych oraz spoczników i spodów w/w elementów z niespójnych farb i tynków Zagruntowanie. Uzupełnienie skutych elementów systemową zaprawą naprawczą  do betonu np. CERESIT CD 30,lub  CERESIT CD 25    malowanie farbami  silikonowymi. 
Po malowaniu pokrycie warstwą hydrofobową
	
	
	
	

	12
	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórek.
	
	
	
	

	13
	ELEWACJA TARASU

Belki tarasów ( spód i czoła  wys. 40 cm ) , słupy tarasowe i schodowe, oraz murki pod spocznikami schodów zewnętrznych, policzki schodów prowadzących na taras, 
Ściana budynku pod tarasem, 
Skucie tynku i betonu w miejscach uszkodzonych i zawilgoconych,  oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,  uzupełnienie ubytków i pęknięć masą naprawczą do betonu np. system  CERESIT- PCC lub system SIKA,  Malowanie farbą silikonową elewacyjną.
Belka stalowa

Oczyszczenie  powierzchni z rdzy, słabo przylegającej powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń. malowanie farbą  Nobilux  z gruntowaniem podkładem . Lub jednowarstwowo farbą  typu Nobiles Stalochron
	.
	-
	-
	

	14
	SCHODY
Usunięcie  lastryka i podsypki piaskowej z uszkodzonych stopni i spoczników
Stopnie do remontowane- ok. 36
Spoczniki do remontu- 2 szt. 
Oczyszczenie i naprawa podłoża i wykonanie warstwy szczepnej (grunt do betonu)
	
	
	
	

	15
	Wykonanie szalowania, oraz wylanie lastryka z dodatkiem uszczelniacza do betonu HYDROFLUX
	
	
	
	

	16
	Szczotkowanie, lub płukanie warstwy lastryka, szlifowanie kantów, oraz wygładzanie nierówności
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Uwaga:

1. Należy przeprowadzić wizję lokalną i pomiary własne. Dane liczbowe zakresu robót są orientacyjne.  Nie przewiduje się kosztorysów różnicowych ze względu na inną pomierzoną powierzchnię i liczbę sztuk robót.
2. Ze względu na możliwość wystąpienia niezgodności szczegółów należy przeprowadzić wizję lokalną i pomiary własne. 
3. W cenie profili okapowych  należy przewidzieć  narożniki wklęsłe i wypukłe , łączniki,  
uchwyty rynnowe, rynny i rury spustowe  max co 12 m 
4. w czasie robót zapewnić dostęp do lokali użytkowych. 

5. Wymagana wysoka jakość prac. 

6. Poziom nowej warstwy lastryka tarasu powinien się równać poziomowi warstwy lastryka istniejącej
Zastosowane wskaźniki cenotwórcze: Rg - ………..Kp - ……..Kz ……..- Zysk -………







CENA NETTO ……………….  
CENA BRUTTO ……………………
Słownie:

Numer telefonu Oferenta: ………………………………….. Podpis oferenta:
