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Białystok27.01.2022r
ZAŁĄCZNIK NR 1
Zakres robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny : ul. POGODNA 11 
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Zakres robót remontowych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego: Remont i ocieplenie elewacji, wraz z remontem balkonów (oznaczonego fragmentu) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul Pogodnej 11 w Białymstoku
Powierzchnie i wymiary

-Ściany elewacyjne i ściany balkonowe – ok.1219.85 m2

-Cokoły – ok.144.10 m2

-Płyty balkonowe – ok.493.80 m2
-Słupy balkonowe – ok.77.50 m2
-Glefy okienne – 108.80 m2
-Glefy drzwiowe – 51.70 m2

-Ilość balkonów – 65 szt.

Kolorystyka (npdst. elewacji wyremontowanej)

-Ściany budynku i gzymsów – Atlas silikon sah 0121

-Ściany klatek schodowych i wiatrołapów, do poziomu cokołu - Atlas silikon sah 0315

-Cokoły budynku – Goldmurit GMD26

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:
1. Osłony okien i drzwi balkonowych folią polietylenową
2. Rozebranie obróbek blacharskich nie nadających się do użytku (parapety)-ok. 220.50 mb

3. Skucie odpadającej okładziny z płytek elewacyjnych na cokole z uzupełnieniem ubytków - oraz wywiezienie gruzu z rozbiórek ok. 5% - ok. 6.35m2
4. Skucie słabych i uszkodzonych powierzchni ścian elewacji, zmycie myjką ciśnieniową
5. Rozebranie opaski z płyt betonowych, a następnie ponowne ułożenie na podsypce cementowo pisakowej – ok. 127.20 
`mb
6. Demontaż rur spustowych i ponowny montaż Element żeliwny z rewizją do wymiany na PCV z odsunięciem o grubość ocieplenia. – 8 pionów
7. Obróbki blacharskie parapetów wykonane z blachy stalowej powlekanej RAL (według ustaleń inwestora) o szer. w rozwinięciu do 25 cm – ok. 220.50 mb

8. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metoda lekko-mokra – gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotne
9. Docieplenie ścian (do lini okien cokołu), płytami styropianowymi – styropian grafitowy fasada gr. 10 cm (- 0,033 W/mK – system BSO przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem siatki oraz tynków cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistości 1.5 mm w strukturze ,,kasza”. (z zastosowaniem dybli 20 cm plastikowych z trzpieniem stalowym; od 4 do  8 szt. przy krawędziach na m2 , oraz 1 centralnie). 
10. Ocieplenie styropianem grafitowym EPS 33 zewnętrznej grubości górnej i bocznych ram okiennych i drzwiowych. W razie koniecznych uzupełnień płyty  klejone na piankę – wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych silikonowy o ziarnistości 1.5 mm w strukturze „kasza”. Całkowite osłonięcie ramy okiennej do linii 5 mm od krawędzi wewnętrznej, stosować listwy przyokienne APU z uszczelką (Listwa przyokienna biała-ECOPLAST)
11. Oczyszczenie i pomalowanie gzymsów farbą elewacyjną, silikonową w kolorze ścian elewacji, oraz ocieplenie gzymsów styropianem grafitowym fasada min. 0,033 W/mK gr 3-5cm łącząc z ociepleniem ścian głównych wtopienie siatki i wykończenie tynkiem elewacyjnym silikonowym Obmiar nie uwzględniony w obmiarze elewacji- ok.106.40m2
12.  Oczyszczenie i przemalowanie istniejących krat okiennych, piwnicznych na kolor szary- 27szt.
13. Docieplenie styropianem grafitowym o (- 0,033  W/mK gr. ok. 5 cm klejonymi na piankę sufitów, loggi (ok. 105.25m2), oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych, silikonowych o ziarnistości 1.5 mm w strukturze „kasza” i balkonów (50% powierzchni 250.65 – tylko fragment między ścianą, a wnętrzem podciągu, pozostałe 50%- wykonanie wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych, silikonowych o ziarnistości 1.5 mm w strukturze „kasza”) Obmiar nie uwzględniony w obmiarze elewacji 
14. Ścianki oddzielenia loggi- wykonanie wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych, silikonowych o ziarnistości 1.5 mm w strukturze „kasza” Obmiar nie uwzględniony w obmiarze elewacji ( ok. 152.50m2)
15.  Zamocowanie listwy startowej z kapinosem. – ok. 127.40 mb.
16. Ocieplenie cokołu budynku EPS o podwyższonej odporności na wilgoć izolacyjności o ( ≤ 0,033 W/m2K (styropian grafitowy), grubości 5 cm.; wraz z zagłębieniem i skosem (15 cm) w grunt. Powierzchnię cokołu wykończyć tynkiem elewacyjnym mozaikowym powyżej powierzchni terenu zaś w gruncie zaizolować Abizolem – dwukrotnie bez wyk wyprawy tynku mozaikowego.
17. Wykonanie wyprawy na słupie 31x31x250cm podpierającym konstrukcję logii z przygotowaniem podłoża, siatkowaniem i wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistości 1.5 mm w strukturze „kasza”, drobne ubytki po oczyszczeniu i zagruntowaniu uzupełnić zaprawą renowacyjną – szt 25
18. Demontaż osłon balkonowych, sprawdzenie i ewentualnie wzmocnienie montażu balustrad do płyty balkonowej, oczyszczenie powierzchni balustrad z rdzy, słabo przylegającej powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń, zmatowienie powierzchni i zmycie, malowanie balustrad farbą chlorokauczukową z gruntowaniem podkładem ftalowym lub jednowarstwowo farbą typu Nobiles Stalochron. Montaż nowych osłon balkonowych. z pleksy w tym samym układzie, w kolorze do ustalenia z inwestorem (grubość min. 0.6 mm) 
19. Uzupełnić brakujące osłony balkonowe, osłony o innej barwie zamienić na zgodne z pionem kolorystycznym jak na pozostałych balkonach
20. Czoła balkonów upodobnić do ścian elewacji (bez ocieplenia) i zamocować listwę okapową na dolnej krawędzi balkonu
Roboty remontowe posadzek balkonowych/logii:
21. Usunięcie warstw istniejącego balkonu, oraz obróbki blacharskiej Skucie tynku i betonu w miejscach uszkodzonych i zawilgoconych- ubytki  uzupełnić masą naprawczą z zatarciem na gładko. Ewentualne odsłonięte pręty zbrojenia zabezpieczyć antykorozyjnie.. Wywiezienie i utylizacja materiałów porozbiórkowych. Oczyszczenie płyt betonowych balkonów z pozostałości bitumicznych

22. Zagruntowanie powierzchni płyty pod papę termozgrzewalną

23. Wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej,  papę termozgrzewalną należy wywinąć na ścianę (pod istniejące  docieplenie) na wysokość co najmniej 15 cm, oraz wysunąć poza krawędzie balkonu po ociepleniu o min. 1cm (wysuniętą papę należy ukryć pod obróbką blacharską).  Uzupełnienie doceplenia w miejscu wywinięcia papy.  Papa termozgrzewalna z asfaltu modyfikowanego SBS gr. 5,2 mm na włókninie poliestrowej. 

24. Położenie warstwy styropianu Austrotherm 040 XPS ƛ=0.035 gr. 3 cm. pomiędzy płytą balkonową, warstwą dociskową. Położenie warstwy styropianu grafitowego EPS 33 na połączeniu ze ścianą budynku (2cm)

25. Wykonanie warstwy dociskowej/spadkowej gr od 3.5cm do 5 cm.(2%) cementowego o wytrzymałości wg klasyfikacji PN-EN 13813:2003 CT-C40-F6 mrozoodpornego ze spadkiem od płaszczyzny ściany podłużnej

26. Wykonanie hydroizolacji podpłytowej (folia w płynie ) dwie warstwy po 1mm, w naroża zatopić taśmę
(materiał 10-20zł/m2 netto)
27. Montaż obróbki okapowej- aluminium, powlekane w kolorze szarym ,  Głębokość zakotwienia 8-10 cm, kapinos 1,5 cm z profili aluminiowych powlekanych  gr. 0,7  . Spadki wyregulować, montaż przy użyciu kołków Ø 6mm. Uszczelnienie z  płytą  przy pomocy elastycznej żywicy.     -ok. 415.20 mb

28. Ułożenie płytek wraz z cokolikiem o (płytki o wymiarach min. 30x30 cm.) Należy stosować płytki nienasiąkliwe, mrozoodporne (PN-EN 14411:2009), klasa antypoślizgowości min. R10. Gatunek 1 ,Do przyklejenia płytek stosować mrozoodporne, elastyczne kleje C2S1, oraz fugami CG2W. 
Szerokość fug 6 mm. deklaracja  mrozoodporności zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-12:1999 układane metodą kombinowaną (połączenia między płytką a podłożem w którym nie występują pustki powietrzne, zaprawa klejowa wypełnia całą przestrzeń pod płytkami), przy użyciu systemu poziomowania płytek
Uwaga: - Do kalkulacji należy przyjąć cenę płytek 35zł netto. Ostateczne rozliczenie nastąpi 

        kosztorysem różnicowym na podstawie faktury zakupu.  Rodzaj płytek do konsultacji i 

        akceptacji inwestora

        Płytka powinna przekraczać linię obróbki o ok. 0,5 cm od czoła i po bokach płyty

        Wszelkie ucięte płytki powinny leżeć od strony ściany budynku
        Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej poniżej 2mm na dystansie 1m i 3mm na całej 

        długości
        Dopuszczalne odchylenie płytek od powierzchni poziomej – 3mm na długości łaty 2m
Uszczelnienie progu drzwi balkonowych z powierzchniowym odprowadzeniem wody, uzupełnianie ze styropianu grafitowego gr 2cm do lica ocieplonej ściany zewnętrznej okładzina ceramiczna/blacha aluminiowa
Wykończenie spodów i boków płyt balkonowych- tynk silikonowy  o ziarnistości 1.5 mm.  Osadzenie kątowników z kapinosem na dolne  krawędzie balkonu

Uwaga:

1. Elewację na czas prowadzenia prac osłonić i zabezpieczyć od warunków atmosferycznych
2. Prace prowadzone będą w warunkach użytkowania bloku

3. Teren budowy utrzymany musi być w porządku i czystości 

4. Uszkodzenia terenu muszą być naprawione do stanu przed rozpoczęciem prac
5. Dokumentacja archiwalna znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego Białystok ul. Wasilkowska 1.
6. Wymagana jest wysoka jakość robót

OKRES GWARANCJI MIN. 5 (PIĘĆ) LAT.
Terminy wykonania remontu: prace należy wykonać do:…………... 

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w opisie zakresu robót, a możliwych do ustalenia po rozpoczęcia wykonywania prac, zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o KNR, 
wg czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyższych niż średnia województwa podlaskiego według stawek SEKOCENBUD, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu prac i spisaniu protokołu konieczności. 

Wykonawca zapewnia niezmienność stawek kosztorysowych przez 12 miesięcy.
Zastosowane wskaźniki cenotwórcze (wypełnić w przypadku innych niż wymienione powyżej):
R
……………………………………….

Kp
……………………………………….

Kz
……………………………………….

Z
……………………………………….








CENA NETTO …………………..








VAT (……%)   …………………..








CENA BRUTTO ………………...

Numer telefonu Oferenta:…………………………………..











Podpis oferenta:

