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Białystok 26.08.2022r
ZAŁĄCZNIK NR 1
Zakres robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny : ul. POGODNA 37A 
Zakres robót remontowych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego: Remont tarasu, przygarażowych murów oporowych, oraz schodów tarasowych i prowadzących do klatki nr II przy ul Pogodnej 37A w Białymstoku
ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:
SCHODY TARASOWE – CENA BRUTTO………………………………………………………..
Powierzchnie i wymiary
Schody – 2x 11.10m2 = 22.20m2

Materiał – cement 52.5-42.5  CEM I

- Zdjęcie zewnętrznej warstwy lastryka ze schodów, oraz spocznika

- Oczyszczenie, oraz naprawa spękań i ubytków w warstwie betonowych schodów podkładowych

- Nałożenie preparatu gruntującego (grunt do betonu) na warstwę podkładową 

- Szalowanie i przygotowania do wylewania warstwy lastryka

- Wylanie warstwy lastryka z dodatkiem uszczelniacza do betonu HYDROFLUX

- Szczotkowanie, lub płukanie masy lastryka

- Szlifowanie kantów, wygładzanie nierówności, zgrubne szlifowanie
- Po wyschnięciu – zaimpregnowanie środkiem do zabezpieczania posadzek lastrykowych
UWAGA 

Wymagane jest wykonanie podjazdu dla wózków na obu biegach

Wykonywanie dylatacji pola o boku 1-1.5 m

SCHODY do kl. II – CENA BRUTTO………………………………………………………………

Powierzchnie i wymiary
Schody – ok. 11.75m2
Spocznik – ok. 5.45m2
Materiał – cement 52.5-42.5  CEM I

- Zdjęcie zewnętrznej warstwy lastryka ze schodów, oraz spocznika

- Oczyszczenie, oraz naprawa spękań i ubytków w warstwie betonowych schodów podkładowych

- Nałożenie preparatu gruntującego (grunt do betonu) na warstwę podkładową 

- Szalowanie i przygotowania do wylewania warstwy lastryka

- Wylanie warstwy lastryka z dodatkiem uszczelniacza do betonu HYDROFLUX

- Szczotkowanie, lub płukanie masy lastryka

- Szlifowanie kantów, wygładzanie nierówności

- Po wyschnięciu – zaimpregnowanie środkiem do zabezpieczania posadzek lastrykowych

UWAGA 

Wymagane jest wykonanie podjazdu dla wózków
Wykonywanie dylatacji pola o boku 1-1.5 m

MURY OPOROWE  – CENA BRUTTO………………………………………………….………

Powierzchnie i wymiary
Mur oporowy od strony tarasu – ok. 19.50m2

Mur oporowy od strony II kl. schodowej – ok. 15.90m2

Bok biegu schodów II kl schodowej – ok. 3.65 m2

- Skucie odpadającej okładziny z płytek elewacyjnych, utylizacja po stronie wykonawcy
- Demontaż czapek murowych, utylizacja po stronie wykonawcy
- Oczyszczenie, osuszenie, oraz odtłuszczenie odsłoniętych elementów konstrukcyjnych murów oporowych

- Przygotowanie podłoża pod wykonanie wyprawy elewacyjnej 
- Nałożenie preparatu gruntującego (grunt do betonu i cegły wapiennej) na warstwę podkładową 

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem siatki stalowej oraz tynków cementowych, elewacyjnych 
- Nałożenie warstwy żywicy epoksydowej hydroizolacyjnej w kokorze szarym, lub białym na murach oporowych , oraz na boku biegu schodów kl.II
- Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków czapek murowych, wraz z impregnacją preparatami hydrofobizującymi  – 7.40 mb

TARAS  – CENA BRUTTO……………………………………………………………….………

Powierzchnie i wymiary
Powierzchnia tarasu – ok. 135.80 m2
Długość profili okapowych tarasu – ok. 19.75mb

Długość obróbek gzymsów tarasowych - ok. 14.70mb

Długość rynien tarasowych - ok. 14.70mb

1. Usunięcie  płytek i podsypki piaskowej ,równe przycięcie i usunięcie ocieplenia ścian przy tarasie do wys.  20 cm w celu wywinięcia papy – oczyszczenie powierzchni
2. Uzupełnieni  warstwy spadkowej – zaprawa wyrównawcza  spadek w kierunku okapu  1,5- 2  % o min. grubości  zgodnie z instrukcją producenta zaprawy. Wykonanie odpowiedniego zagłębienia  na montaż profili okapowych ( zastosować szablon montażowy )
3. Gruntowanie emulsją bitumiczną warstwy spadkowej
4. Ułożenie papy termozgrzewalnej   PYE – PV-250 - warstwa podkładowa 4.2 mm z wywinięciem na ściany cokołu minimum do 20cm
5. Montaż  profilu  okapowego tarasu: profile aluminiowe powlekane (kolor szary)  system  Perfecta D51 70mm lub podobne ( np. Renoplast )
6. Montaż obróbki aluminiowej powlekanej (kolor szary) szer ok. 30cm na gzymsach tarasowych

7. Montaż rynien PCV wraz z połączeniem do istniejących rur spustowych
8. Ułożenie papy termozgrzewalnej  1 warstwa  PYE

 – PV-250 nawierzchniowa  - 5,2mm z wywinięciem na ściany cokołu minimum 
do 20 cm.  Z mocowaniem przy użyciu  listwy dociskowej do ściany i polimerowego uszczelniacza

9. Ułożenie warstwy z geowłókniny polipropytenowej (110-140 g/m2) pod warstwą kruszywa 
10. Ułożenie posadzki z płytek tarasowych płukanych gr. 3.8- 5.0 cm antypoślizgowych, koloru ciemny szary, lub grafitowy, na podkładzie   z naturalnego płukanego kruszywa ( kruszywo łamane 2-6 mm, lub piasek 1-2mm). Powierzchnię kruszywa wyrównać na listwach . Jako alternatywa dopuszcza się system podstawkowy
UWAGA:
Dostosować należy poziom ostatnich stopni obu schodów prowadzących na taras do poziomu tarasu
BARIERKI  – CENA BRUTTO………………………………………………………….………

Długość barierek tarasowych – ok. 31.10mb

Długość barierek schodów tarasowych – ok. 9.60mb

Długość barierek schodów kl.II – ok. 4.80mb

1. Oczyszczenie barierek z rdzy, porostów i nieczystości

2. Wyrównanie nierówności, pęcherzy i zgrubień i złuszczeń farby
3. Przygotowanie powierzchni barierek pod malowanie

4. Malowanie dwuwarstwowe farbą ftalową/olejną – kolor czarny
Uwaga:
Inwestor zastrzega możliwość wariantowego zlecenia poszczegolnych zadań
1. Prace prowadzone będą w warunkach użytkowania bloku

2. Teren budowy utrzymany musi być w porządku i czystości 

3. Uszkodzenia terenu muszą być naprawione do stanu przed rozpoczęciem prac

4. Dokumentacja archiwalna znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego Białystok ul. Wasilkowska 1.

5. Wymagana jest wysoka jakość robót

6. Wymiary podane w ofercie powinny być zweryfikowane pomiarami z natury
OKRES GWARANCJI MIN. 5 (PIĘĆ) LAT.
Terminy wykonania remontu: prace należy wykonać do:…………... 

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w opisie zakresu robót, a możliwych do ustalenia po rozpoczęcia wykonywania prac, zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o KNR, 
wg czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyższych niż średnia województwa podlaskiego według stawek SEKOCENBUD, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu prac i spisaniu protokołu konieczności. 

Wykonawca zapewnia niezmienność stawek kosztorysowych przez 12 miesięcy.
Zastosowane wskaźniki cenotwórcze (wypełnić w przypadku innych niż wymienione powyżej):
R
……………………………………….

Kp
……………………………………….

Kz
……………………………………….

Z
……………………………………….








CENA NETTO …………………..








VAT (……%)   …………………..








CENA BRUTTO ………………...

Numer telefonu Oferenta:…………………………………..











Podpis oferenta:

