                                                                                                                       Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS ROBÓT/formularz cenowy
Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  przy ulicy Pułkowa 5a w Białymstoku
	Lp.


	Opis
WIATROŁAPY ( między drzwiami ) 
- powierzchnia całkowita ścian – 28.65 m2 
- powierzchnia lamperii – 24.60 m2
- powierzchnia sufitu –11.95 m2
- powierzchnia podłóg –11.95 m2
- cokoły – 1.65m2
	Ilość
	Cena za jednostkę

netto
	Wartość

netto 
	

	1
	Usunięcie łuszczącej się gładzi i nałożenie gładzi cementowej np. Cekol C-35
	28.65 m2
	
	
	

	2
	Skucie cokołów istniejących

Wykonanie podkucia wysokości 5cm i głębokości 5cm po linii styku posadzki ze ścianą wewnętrzną wiatrołapu i wypełnienie podkucia zaprawą uszczelniającą przeciwwilgociową
	16.40 mb
	
	
	

	3
	Wycięcie 4 otworów  w ścianach  wiatrołapu   (przeciwległych do drzwi wewnętrznych, pod oknem)  piłą diamentową. Krawędzie otworów liniowe, dostosować do wymiarów zamówionych skrzynek pocztowych. 

ok. 75x56cm szt 4
	szt 4 
	
	
	

	4
	Zakup i montaż skrzynek lokatorskich przelotowych w ścianach wiatrołapowych 

- 4x 10 skrytek ( zestaw dwa piony po 5)

Parametry skrzynek zgodne  z obowiązującymi  przepisami,  ocynkowane malowane proszkowo kolor brązowy, numeracja dwustronna, malowana na drzwiczkach, Kołnierz wymagany jest tylko na stronie krawędzi ściany zewnętrznej, wymagane jest trwałe  łączenie ze ścianą z uszczelnieniem  wodoodporną masą  silikonową.

wzór skrzynki zgodny z  euroskrzynki.pl

(cena 1 skrytki lokatorskiej ok. 80 zł netto)

Minimalna odległość skrzynek od poziomu posadzki wiatrołapu 70cm
	40  szt..
	
	
	

	5
	Położenie tynku mozaikowego do wysokości 1.40m (do parapetów  okien wiatrołapu)
	24.60 m2
	
	
	

	6
	Malowanie  farbą lateksową ścian i sufitów  Farba lateksowa odporna na zmywanie i przecieranie, ścieralność w  klasie III według PN-EN 13300, w kolorze białym
	16.00 m2
	
	
	

	7
	Skucie  posadzki gresowej wiatrołapów 

	11.95 m2 
	
	
	

	8
	Wykonanie cokołów z gresu h=10cm


	1.65m2
	
	
	

	9
	Ułożenie gresu na podłodze wiatrołapu zgodnie z technologią wyszczególnioną w punkcie 17
	11.95 m2
	
	
	

	10
	Demontaż istniejących drzwi wiatrołapowych, wewnętrznych
	4szt
	
	
	

	
	KLATKI SCHODOWE

- powierzchnia całkowita ścian  - 664.70 m2
  w tym lamperie mozaikowe     - 20.80 m2
- pow. schodów i spoczników    - 320.0 m2
- cokoły – 31.85m2
- pow. sufitów i spodów biegów – 223.35m2
- ilość szafek – 20 szt - 130x60 cm 

                          20szt – 40x95 cm
	
	
	
	

	11
	Przygotowanie powierzchni  z poszpachlowaniem  pod malowanie, drobne naprawy tynku,  w tym  przetarcie  papierem ściernym lamperii olejnej z zagruntowaniem gruntem szczepnym pod malowanie farbą emulsyjną.
	664.70 m2
	
	
	

	12
	Dwukrotne malowanie ścian  -farba lateksowa odporna na zmywanie i przecieranie, ścieralność w  klasie I według PN-EN 13300,  PN 92/C-81517 , w kolorach jasno szarych (do ustalenia w czasie wykonywania robót)., ścian  klatki schodowej  oraz korytarza parteru łącznie z wejściem na podest półpiętra i częścią piwniczną (z wyłączeniem lamperii) przed pierwszym biegiem schodowym i drzwiami do piwnic -
	664.70 m2
	
	
	

	13
	Wyrównanie, szpachlowanie np. Cekol C-35, oraz przygotowanie podłoża (lamperia kamienna przy pierwszym biegu schodów, oraz ściana i zejście do piwnicy)  

( przetarcie papierem ściernym,  grunt szczepny), wykonanie lamperii z tynku mozaikowego  w korytarzu wejściowym , przy  pierwszym biegu schodów kondygnacyjnych i na ścianie przy drzwiach do piwnicy
	20.80 m2
	
	
	

	14
	 Dwukrotne malowanie sufitów  i spodów schodów, oraz sufitu korytarza wejściowego parteru łącznie z częścią piwniczną przed drzwiami do piwnic -   Farba lateksowa odporna na zmywanie i przecieranie, ścieralność w  klasie III według PN-EN 13300, w kolorze białym
	223.35m2
	
	
	

	15
	Malowanie po uprzednim oczyszczeniu i zeskrobaniu łuszczącej się farby farbą ftalową/olejną elementów stalowych takich jak rur, ościeżnic stalowych do lokali  i piwniy , itp. oraz włazów i drabinek prowadzących na dach, ( z wyłączeniem grzejników
	Kpl
	
	
	

	16
	Skucie istniejących cokołów
	318,5 mb
	
	
	

	16a
	Ułożenie  cokołów z gresu h=10cm
	31.85m2  
	
	
	

	17
	Ułożenie gresu na klatkach schodowych, oraz schodach i spocznikach do piwnic. Przygotowanie podłoża: odtłuszczenie i zmycie np. środkiem Sopro GR 701 lub podobnie działającym, gruntowanie środkiem do podłoży niechłonnych. Np. Ceresit CN 94, płytki  o wym. min. 30x60 cm. płytki z gresu antypoślizgowego R10 , gat. I , ścieralność min. PEI 4, stopnice z  płyt szer. 60 cm , ryflowane do stosowania na schodach, na zaprawie szybkowiążącej typu Atlas Plus Expres. ( C2FS1 ) układane metodą kombinowaną (połączenia między płytką a podłożem w którym nie występują pustki powietrzne – odbiór na postawie opukiwania . Spoina cementowa elastyczna CG2W – 1,5 mm, w kolorze gresu, stosować impregnat do spoin.  Wymagane szczeliny dylatacyjne ( silikonowe ) w miejscach połączeń płaszczyzn ścian, na stykach podłoży lub posadzek wykonanych z różnych materiałów. Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub z równym spadkiem; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 1,5- metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 2 mm na całej długości łaty, spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: - 2 mm na całej długości lub szerokości posadzki, płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni. ( Odbiór poprzez opukiwanie i pomiar klinem )   Obowiązek stosowania  systemu poziomowania. Po ułożeniu płytek policzki schodów  uzupełnić ubytki pomiędzy gresem i lastrykiem klejem, wyrównać masą Cekol C-35  oraz pomalować farbą olejną
	320.0 m2
	
	
	

	18
	Wymiana włączników na nowe
	Kpl
	
	
	

	19
	Wymiana drzwiczek i ramek  do szachtów elektrycznych na stalowe, malowane proszkowo w kolorze ścian ( bez otworów do odczytu i numerowania ).  Po dwa zamki na szafkę, klucz wspólny do wszystkich zamków, oraz dostarczenie kluczy do inwestora (90 szt.)
	20 szt - 130x60 cm 

20szt - 40x95 cm
	
	
	

	20
	Wykonanie zabudowy sufitu ostatniej kondygnacji 7 klatek schodowych - Sufit podwieszany kasetonowy, lub płytami G-K na profilach z malowaniem farbami lateksowymi w klasie III według PN-EN 13300, w kolorze białym (wysokość pomiędzy stropem, a podłogą spocznika ok. 2.50m)

UWAGA

Należy wykonać zamykane dojście na wyłazy dachowe (4szt.)
	51.65m2
	
	
	

	21
	Ułożenie wełny mineralnej na sucho  gr. 2x10cm  ʎ=0.037W/mk na zabudowie sufitu,  
	51.65m2
	
	
	

	22
	Wstawienie w strop podwieszony lampy LED  10- 18W z połączeniem do zdemontowanej lampy i kratki wentylacyjnej  ɸ 10 cm
	4szt
	
	
	

	23
	Wymiana drzwi prowadzących do piwnic na płytowe - kolorystyka - białe
	4szt
	
	
	

	
	PIWNICA

- powierzchnia całkowita ścian  - 11.45m2
- pow. schodów i spoczników    - 24.20m2
- cokoły – 2.15 m2
- pow. spodów biegów – 12.00m2
	
	
	
	

	24
	Przygotowanie powierzchni  z poszpachlowaniem  pod malowanie, drobne naprawy tynku,  w tym  przetarcie  papierem ściernym lamperii olejnej z zagruntowaniem gruntem szczepnym pod malowanie farbą emulsyjną.
	11.45m2
	
	
	

	25
	Min. Dwukrotne malowanie spodów schodów piwnicznych, -   Farba lateksowa odporna na zmywanie i przecieranie, ścieralność w  klasie III według PN-EN 13300, w kolorze białym
	12.00m2
	
	
	

	26
	Dwukrotne malowanie ścian  -farba lateksowa odporna na zmywanie i przecieranie, ścieralność w  klasie I według PN-EN 13300,  PN 92/C-81517 , w kolorach jasno szarych (do ustalenia w czasie wykonywania robót)., ścian  klatki schodowej piwnicznej
	11.45m2
	
	
	

	27
	Położenie cokołów z gresu h=10cm na schodach
	2.15m2
	
	
	

	28
	Ułożenie gresu na schodaci i spocznikach (powierzchnia przylegająca do biegów schodowych, ograniczona podciągami, wraz z wnęką przejść), piwnicznych wg. technologii opisanej w punkcie 17
	24.20m2
	
	
	

	29
	Wklejenie naściennej listwy narożnej 40x40 mm ( stal nierdzewna) firmy STAMATS  do wysokość lamperii, na narożniku przy drzwiach piwnicznych. 

	4 szt
	
	
	

	
	Razem netto

	
	
	
	

	
	VAT 8%

	
	
	
	

	
	Razem brutto

	
	
	
	

	
	UWAGA: 

− Prowadzenie robót w warunkach użytkowania klatki przez mieszkańców, należy  stosować  szybkowiążącą zaprawę klejowa. 

Do kalkulacji należy przyjąć cenę gresu  70 zł netto/ m2 . Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego po faktycznych kosztach zakupu  np. faktur zakupu . 

− Ofertę należy przygotować po dokonanej wizji lokalnej miejsca przedmiotowego zamówienia, na podstawie własnych obmiarów!

Uwaga: 

− Kolorystka – do uzgodnienia przed malowaniem (kolory szare).

Wymagana wysoka jakość robót
	
	
	
	


Uwaga:
1. Należy przeprowadzić wizję lokalną i pomiary własne. Dane liczbowe zakresu robót są orientacyjne.  Nie przewiduje się kosztorysów różnicowych ze względu na inną pomierzoną powierzchnię i liczbę sztuk robót.  Klatki nie wymagają nowych tynków i gładzi 
2. W czasie robót zapewnić dostęp do mieszkań i piwnic. 

3. Wymagana wysoka jakość prac. 

4. Wymagane bieżące (codzienne) sprzątanie oraz  po każdym dniu roboczym.  
5. Na czas robót należy zabezpieczyć  folią nowe balustrady i  pochwyty oraz oprawy oświetleniowe 

6. Utylizacja gruzu i śmieci jest po stronie wykonawcy
7. W czasie wykonywania robót remontowych przewiduje się wymianę drzwi wiatrołapowych wewnętrznych.

8. W czasie wykonywanych prac remontowych będą wymieniane balustrady schodowe
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w opisie zakresu robót, a możliwych do ustalenia po rozpoczęcia wykonywania prac, zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o KNR, wg czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyższych niż średnia według publikacji  „Bistyp”po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu prac i spisaniu protokołu konieczności. 
Wymagana gwarancja: min. 5 lat 
Termin wykonania usługi: Ostateczny termin wykonania prac –………………………………   Zastosowane wskaźniki cenotwórcze (wypełnić w przypadku innych niż wymienione powyżej): 
R ………………………………………. 

Kp ………………………………………. 

Kz ………………………………………. 

Z ………………………………………. 

CENA NETTO ………………….. 

VAT  (8%)  ………………….. 

CENA BRUTTO ………………... 

Numer telefonu Oferenta:………………………………….. 

Podpis oferenta:
