Załącznik Nr 1, SIWZ

Zakres robót remontowo - budowlanych 

Budynek mieszkalny wielorodzinny : ul. Pułkowa 7
Docieplenie elewacji szczytowych ok. 326.50 m2
Docieplenie cokołów szczytowych ok. 20.90 m2
L.p                                                        Opis
Prace przygotowawcze
1. Rozebranie starego ocieplenia z wełny i  blachy trapezowej wraz z utylizacją odpadów Skucie słabych i uszkodzonych powierzchni, zmycie myjką ciśnieniową
2. Zdjęcie narożników stalowych, wraz z usunięciem śladów
3. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metoda lekko-mokra – gruntowanie preparatem wzmacniającym
4. Koszt utylizacji gruzu - opłata wysypiskowa, blacha do użytku inwestora
UWAGA 

Blacha powinna być zdejmowana z minimalnymi uszkodzeniami

Prace dociepleniowe
Docieplenie ścian szczytowych, płytami styropianowymi od poziomu ocieplenia ścian balkonowej i klatkowej– styropian grafitowy EPS 32 gr. 14 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących od styropianu grafitowego i siatki, wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistości 1,5 mm w strukturze ,,kasza” z zastosowaniem dybli plastikowych z trzpieniem stalowym – 4 - 8 szt. na m2 dodatkowe kołkowanie na narożnikach, oraz attyce. Naroża dostosować do istniejącego ocieplenia ścian podłużnych
UWAGA:

Przy dociepleniu BSO zastosować materiały systemowe np.: Atlas, Ceresit, Caparol, ,Kreisel, lub analogiczne ściśle wg instrukcji technologicznych i materiałowych producenta, wraz z metalową listwą startową. Kolory wypraw tynkarskich należy dopasować do elewacji balkonowej i klatkowej. Nie dopuszcza się stosowania „składania” systemu docieplenia z materiałów różnych producentów.  
- Płyty z grafitowego styropianu przed przyklejeniem należy (od strony ściany) przeszlifować papierem ściernym o grubej granulacji lub specjalnymi tarkami
- Spoiwo należy nakładać metodą punktowo-liniową (przy pokryciu, po dociśnięciu, minimum na 40% powierzchni płyty), lub pokryć klejem całą powierzchnię styropianu grafitowego (używając pacy grzebieniowej)
- Na wszystkich etapach prac ociepleniowych z wykorzystanie styropianu grafitowego niezbędna jest ochrona płyt przed nasłonecznieniem, , proces ich klejenia powinien odbywać się w dni bezsłoneczne lub pod osłoną siatek ochronnych. Następnie, do czasu nałożenia warstwy zbrojonej, należy bezwzględnie utrzymywać przyklejony styropian w zacienieniu

5. Wzmocnienie miejsc szczególnie narażonych (narożniki) profilami narożnikowymi
6. Dachowe obróbki blacharskie attyki z blachy aluminiowej z wyprofilowanym kapinosem wychodzącej poza krawędź ścian o 3 cm – ok. 20.90mb.
Cokół budynku
o Docieplenie cokołu, płytami styropianowymi – styropian grafitowy fasada gr. 8 cm min. 0,033 W/m– system BSO- przy użyciu gotowych zapraw klejących do styropianu grafitowego, wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z pokryciem tynkiem mozaikowym żywicznym na cokole budynku, oraz 30 cm poniżej poziomu opaski (kolor do ustalenia z inwestorem)

o Rozebranie istniejącej opaski z płyt chodnikowych, uzupełnienie podsypki piaskowej, ułożenie nowych płyt wibroprasowanych 50x50x7 ze spadkiem 3% od budynku- 20.90mb
UWAGA- Roboty wykonywać należy pod nadzorem osób posiadających uprawnienia konstrukcyjno-budowlane

1. Prace prowadzone będą w warunkach użytkowania bloku

2. Teren budowy utrzymany musi być w porządku i czystości 

3. Uszkodzenia terenu muszą być naprawione do stanu przed rozpoczęciem prac

4. Dokumentacja archiwalna znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego Białystok ul. Wasilkowska 1.

5. Wymagana jest wysoka jakość robót


W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w opisie zakresu robót, a możliwych do ustalenia po rozpoczęcia wykonywania prac, zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o KNR, 
wg czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyższych niż średnia województwa podlaskiego według stawek SEKOCENBUD, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu prac i spisaniu protokołu konieczności. 

Wykonawca zapewnia niezmienność stawek kosztorysowych przez 12 miesięcy.

OKRES GWARANCJI MIN. 5 (PIĘĆ) LAT.
Terminy wykonania remontu: prace należy wykonać do:…………... 


W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w opisie zakresu robót, a możliwych do ustalenia po rozpoczęcia wykonywania prac, zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o KNR, 
wg czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyższych niż średnia województwa podlaskiego według stawek SEKOCENBUD, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu prac i spisaniu protokołu konieczności. 

Wykonawca zapewnia niezmienność stawek kosztorysowych przez 12 miesięcy.

Zastosowane wskaźniki cenotwórcze (wypełnić w przypadku innych niż wymienione powyżej):
R
……………………………………….

Kp
……………………………………….

Kz
……………………………………….

Z
……………………………………….








CENA NETTO …………………..








VAT (……%)   …………………..








CENA BRUTTO ………………...

Numer telefonu Oferenta:…………………………………..











Podpis oferenta:
