Załącznik Nr 1, SIWZ

Zakres robót remontowo - budowlanych 

Budynek mieszkalny wielorodzinny : ul. Wasilkowska 45
Docieplenie elewacji balkonowej ok. 766,74 m2
(powierzchnia nie obejmuje okien i drzwi balkonowych, )

L.p                                                        Opis
Prace przygotowawcze
1. Osłony okien i drzwi folia polietylenowa
2. Rozebranie starego ocieplenia z wełny i  blachy trapezowej wraz z utylizacją odpadów 919,70 m2
3. Skucie słabych i uszkodzonych powierzchni, zmycie myjką ciśnieniową
4. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metoda lekko-mokra – gruntowanie preparatem wzmacniającym
5. Demontaż drobnych elementów wraz z ponownym montażem, po odsunięciu na grubość docieplenia, elementy metalowe - po pomalowaniu.
6. Koszt utylizacji gruzu - opłata wysypiskowa
7. Demontaż pionu instalacji odgromowej. Ponowny montaż w rurach osłonowych perforowanych wpuszczonych w styropian z wymianą złączy krzyżowych Montaż skrzynki kontrolnej na pionie odgromówki wraz z wykonaniem pomiaru kontrolnego (części wykonanej)- szt 2
Prace dociepleniowe
Docieplenie ścian z betonu (od linii przebiegającej przez górne glefy okienek piwnicznych), płytami styropianowymi – styropian grafitowy EPS 33 gr. 12 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących i siatki, wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistości 1,5 mm w strukturze ,,kasza” (z zastosowaniem dybli plastikowych z trzpieniem stalowym – 4 - 8 szt. na m2) -  766,74m2
UWAGA:

Przy dociepleniu BSO zastosować materiały systemowe np.: Atlas, Ceresit, Caparol, ,Kreisel, lub analogiczne ściśle wg instrukcji technologicznych i materiałowych producenta.. Kolory wypraw tynkarskich wybrano wg palety barw tynków SAH firmy Atlas. Nie dopuszcza się stosowania „składania” systemu docieplenia z materiałów różnych producentów. Ocieplenie styropianem grafitowym EPS 33 zewnętrznej grubości górnej i bocznych ram okiennych i drzwiowych. W razie koniecznych uzupełnień płyty  klejone na piankę – wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych silikonowy o ziarnistości 1.5 mm w strukturze „kasza”. Całkowite osłonięcie ramy okiennej do linii 5 mm od krawędzi wewnętrznej, stosować listwy przyokienne APU z uszczelką (Listwa przyokienna biała-ECOPLAST)
Pod dolną ramą okna dokonać uzupełnienia izolacji pianką pod parapetem wykonać podklejkę ze styropianu grafitowego gr. 5 cm w parapetach, w których nie mieści się zalecana grubość wykonać podkucia

8. Ochrona narożników wypukłych poprzez wstawienie listwy systemowej. W górne krawędzie ościeży okiennych i drzwiowych  listwa z kapinosem
9. Wzmocnienie miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie), paski tkaniny pancernej lub podwójnie - pasy szer. pow. 20 cm
10.  Na linii okien piwnicznych- zamocowanie listwy startowej z kapinosem- stalowej ocynkowanej.
11. Wykonanie dylatacji pionowej przez montaż profilu dylatacyjnego 
– 15 mb
12. Dachowe obróbki blacharskie z blachy aluminiowej, powlekanej RAL w kolorze brązowym o szer. w rozwinięciu do 25 cm i grubości – 0,7mm - parapety – ok. 250mb
Przed montażem parapetów sprawdzić i ewentualnie uzupełnić izolację pod dolną ramą każdego okna.
13. Obróbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej RAL (według projektu) o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm, na attykach - (uszczelnienie i wgrzanie papy termozgrzewalnej SBS na nowy pas obróbki attyki) oraz narożniki styku docieplonych szczytów. - 81,40 mb
14. Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe ze stali nierdzewnej
Cokół budynku- 34.80 m2
o Zabezpieczenie okien folią polietylenową
o Docieplenie cokołu, płytami styropianowymi – styropian grafitowy fasada gr. 5 cm min. 0,033 W/m– system BSO- przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z pokryciem tynkiem mozaikowym żywicznym na cokole budynku (kolor do ustalenia z inwestorem)

o Rozebranie istniejącej opaski z płyt chodnikowych, uzupełnienie podsypki piaskowej, ułożenie nowych płyt wibroprasowanych 50x50x7 ze spadkiem 3% od budynku- 81,40 mb
Roboty remontowe płyt  balkonowych szt. 60
 wymiar: 90  x 166 cm- ok. 89,6  m2
15.  Usunięcie warstw istniejącego balkonu, oraz obróbki blacharskiej Skucie tynku i betonu w miejscach uszkodzonych i zawilgoconych- ubytki  uzupełnić masą naprawczą z zatarciem na gładko. Ewentualne odsłonięte pręty zbrojenia zabezpieczyć antykorozyjnie.. Wywiezienie i utylizacja materiałów porozbiórkowych. Oczyszczenie płyt betonowych balkonów z pozostałości bitumicznych
17. Demontaż starych balustrad balkonowych – utylizacja po stronie wykonawcy ,koszt złomu należy zminusować od kwoty zamówienia. 60 szt

18. Usunięcie warstw ocieplenia do wys. 15cm poza wywinięcie papy i uzupełnienie ocieplenia przed wylewaniem posadzki 
19. Zagruntowanie powierzchni płyty pod papę termozgrzewalną

20. Wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej,  papę termozgrzewalną należy wywinąć na ścianę (pod istniejące  docieplenie) na wysokość co najmniej 15 cm, oraz wysunąć poza krawędzie balkonu po osiepleniu o min. 1cm (wysuniętą papę należy ukryć pod obróbką blacharską).  Uzupełnienie doceplenia w miejscu wywinięcia papy.  Papa termozgrzewalna z asfaltu modyfikowanego SBS gr. 5,2 mm na włókninie poliestrowej. 

21. Położenie paska styropianu Austrotherm 040 XPS gr. 3 cm. i szer. 15cm.. pomiędzy płytą balkonową, warstwą dociskową i ścianą budynku. Położenie warstwy styropianu grafitowego EPS 33 na czołach balkonów (2cm), po bokach balkonów (4cm), oraz na połączeniu ze ścianą budynku (2cm)
22. Wykonanie warstwy dociskowej/spadkowej gr od 3.5cm do 5 cm.(2%) cementowego o wytrzymałości wg klasyfikacji PN-EN 13813:2003 CT-C40-F6 mrozoodpornego ze spadkiem od płaszczyzny ściany podłużnej

23. Wykonanie pierwszej warstwy materiału SikaBond T8. .Zaciągnięcie na “grzebień” np. za pomocą pacy A2 o bardzo drobnym zębie (aby utrzymać równą grubość warstwy) , wraz z zamknięciem grzebienia na “gładko” przy użyciu pacy gładkiej. Alternatywnie od razu zaciągnięcie całej powierzchni na gładko pacą o krawędzi gładkiej. – ok. 1mm.
24. Montaż profili okapowych ,  wysokość profilu – 8 cm poniżej remontowanej płyty balkonowej, głębokość zakotwienia 8-10 cm, kapinos 1,5 cm z profili aluminiowych powlekanych  gr. 0,7  . Spadki wyregulować, montaż przy użyciu kołków Ø 6mm. Uszczelnienie z  płytą  przy pomocy elastycznej żywicy. Profile okapowe systemowe aluminiowe, powlekane Perfecta-PK 55, lub ATLAS 50, kolor brązowy     -ok. 189 mb

UWAGA- Przyjęta cena profili i narożników – ok 30000zł

25. Ułożenie płytek wraz z cokolikiem o (płytki o wymiarach min. 30x30 cm.) Należy stosować płytki nienasiąkliwe, mrozoodporne (PN-EN 14411:2009), klasa antypoślizgowości min. R10. Gatunek 1 ,Do przyklejenia płytek stosować cienkowarstwowe, elastyczne kleje SikaBond T8 (ten sam materiał zastosowany w hydroizolacji min 20 godzin po położeniu pierwszej warstwy izolacji) .Fugi między płytkami wypełnić należy materiałem elastycznym np. Sikaflex – 11F+ po zagruntowaniu otworów gruntem np. Primer 3N. Szerokość fug 6 mm. deklaracja  mrozoodporności zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-12:1999 układane metodą kombinowaną (połączenia między płytką a podłożem w którym nie występują pustki powietrzne, zaprawa klejowa wypełnia całą przestrzeń pod płytkami), przy użyciu systemu poziomowania płytek - 84,95m2
Uwaga: - Do kalkulacji należy przyjąć cenę płytek 35zł netto. Ostateczne rozliczenie nastąpi 

        kosztorysem różnicowym na podstawie faktury zakupu.  Rodzaj płytek do konsultacji i 

        akceptacji inwestora

        Płytka powinna przekraczać liniię obróbki o ok. 0,5 cm od czoła i po bokach płyty

        Wszelkie ucięte płytki powinny leżeć od strony ściany budynku

Uszczelnienie progu drzwi balkonowych z powierzchniowym odprowadzeniem wody, uzupełnianie ze styropianu grafitowego gr 2cm do lica ocieplonej ściany zewnętrznej okładzina ceramiczna/blacha aluminiowa – ok.54.00 mb
Wykonanie ocieplenia spodów i boków płyt balkonowych styropian grafitowy 4 cm ,tynk silikonowy  o ziarnistości 1.5 mm.  Osadzenie kątowników z kapinosem na dolne, frontowe  krawędzie balkonu
Wykonanie zadaszeń balkonów ostatnich kondygnacji szt. 12
26. Zamontowanie daszków balkonowych w mieszkaniach kond. V - 12 szt.
   Dwa podparcia aluminiowej konstrukcji daszku z balustradą

   Przytwierdzenie mocowania ściennego na głębokość ściany konstrukcyjnej

   Wymiary poliwęglanu większe z trzech stron o 35 cm od płyt balkonowych

   Spadek zadaszenia - 20º-35º

   Przestrzeń pomiędzy płytą balkonową, a najniższą częścią konstrukcji (na lini balustrady)-min.  

   2.10m
Montaż balustrad szt.60…………………………………………..………....…cena brutto

· 32. Dostawa i montaż balustrad balkonowych ze stali nierdzewnej montowanych do  elewacji i wierzchu płyty balkonowej . - (wypełnienie szkło bezpieczne – klejone, hartowane 6.4.4 (szkło 6-mm, 4-folia, szkło 4mm ) szkło w wersji mlecznej..
·       Uwaga: Wymiary balustrad podane są w osiach słupków, mocowanie za pomocą kotwy chemicznej i marek stalowych. - minimalna wysokość balustrady mierzona od wykończonej posadzki do wierzchu poręczy min 110 cm, Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady osiowo max 12 cm - Mocowanie balustrad do wierzchu płyty balkonowej i ściany budynku. – ok. 199.20 mb 
UWAGA- Ø słupka balustrady – 43mm
                             Ø pochwytu balustrady – 50mm
UWAGA- Roboty wykonywać należy pod nadzorem osób posiadających uprawnienia konstrukcyjno-budowlane


W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w opisie zakresu robót, a możliwych do ustalenia po rozpoczęcia wykonywania prac, zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o KNR, 
wg czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyższych niż średnia województwa podlaskiego według stawek SEKOCENBUD, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu prac i spisaniu protokołu konieczności. 

Wykonawca zapewnia niezmienność stawek kosztorysowych przez 12 miesięcy.

Zastosowane wskaźniki cenotwórcze (wypełnić w przypadku innych niż wymienione powyżej):
R
……………………………………….

Kp
……………………………………….

Kz
……………………………………….

Z
……………………………………….








CENA NETTO …………………..








VAT (……%)   …………………..








CENA BRUTTO ………………...

Numer telefonu Oferenta:…………………………………..











Podpis oferenta:
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