Załącznik Nr 1 SIWZ

Opis robót
Budynek mieszkalny wielorodzinny : ul. Wasilkowska 8

Elewacja : od strony klatek schodowych, od strony balkonów

Prace remontowe : Remont płyt balkonowych, wymiana barierek balkonowych, malowanie elewacji, malowanie ścian wiatrołapów, ocieplenie i pokrycie tynkiem mozaikowym cokołów, montaż daszków balkonowych nad balkonami mieszkań kond. V 

Powierzchnia ścian elewacji
ok.- 1219.05 m2

Powierzchnia ścian wiatrołapów ok.- 41.50 m2

Powierzchnia ścian cokołów
ok.- 136.00 m2

Powierzchnia płyt balkonowych ok.- 68.00 m2 (ok. 1.70m x 0.80m) 50 szt.
Balustrady ok. – 157.50 mb

Kolorystyka elewacji
· Ściany elewacji - Baumit 0399
· Ściany wiatrołapów(pomiędzy cegłami klinkierowymi) - Baumit 0394
· Ściany elewacji klatek schodowych - Baumit 0394
· Cokoły ( tynk mozaikowy) – zgodnie z ist. częścią wyremontowaną
Lp.
Opis

o       Elewacje (balkonowe i klatkowe)
1 Zabezpieczenie okien folią polietylenową
2 Zmycie, likwidacja porostów i glonów z elewacji, przed rozpoczęciem malowania, oraz uzupełnienie ubytków w wastwie tynku z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistości 1.5 mm w strukturze ,,kasza”(upodobnić fakturę do istniejącej)
3 Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi, silikonowymi -  Atlas Salta N Plus – 1219.05m2
o       Wiarołapy
4 Zabezpieczenie okien folią polietylenową
5 Zmycie, likwidacja porostów i glonów z elewacji, przed rozpoczęciem malowania, oraz uzupełnienie ubytków w wastwie tynku z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistości 1.5 mm w strukturze ,,kasza”(upodobnić fakturę do istniejącej)
6 Dwukrotne nałożenie farby silikonowej, elewacyjnej na przygotowane ściany i gzymsy elewacyjne – Atlas Salta N Plus . – 41.50m2
  o       Cokoły
7 Zdjęcie krat z okien piwnczych (szt 11)
8 Wymiana krat okien piwnicznych na nowe – stal ocynkowana
9 Zabezpieczenie okien folią polietylenową
10 Docieplenie cokołu, płytami styropianowymi – styropian grafitowy fasada gr. 5 cm min. 0,033 W/m– system BSO- przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z pokryciem tynkiem mozaikowym żywicznym na cokole budynku w kolorze istniejącego tynku na części wyremontowanej (szczyt od ulicy)
· Balkony
11..Usunięcie warstw istniejącego balkonu, oraz obróbki blacharskiej Skucie tynku i betonu w miejscach uszkodzonych i zawilgoconych- ubytki  uzupełnić masą naprawczą z zatarciem na gładko. Ewentualne odsłonięte pręty zbrojenia zabezpieczyć antykorozyjnie.. Wywiezienie i utylizacja materiałów porozbiórkowych. Oczyszczenie płyt betonowych balkonów z pozostałości bitumicznych

12. Demontaż starych balustrad balkonowych – utylizacja po stronie wykonawcy ,koszt złomu należy zminusować od kwoty zamówienia. 50 szt

13. Usunięcie warstw ocieplenia do wys. 15cm poza wywinięcie papy i uzupełnienie ocieplenia przed wylewaniem posadzki 

14. Zagruntowanie powierzchni płyty pod papę termozgrzewalną

15. Wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej,  papę termozgrzewalną należy wywinąć na ścianę (pod istniejące  docieplenie) na wysokość co najmniej 15 cm, oraz wysunąć poza krawędzie balkonu po osiepleniu o min. 1cm (wysuniętą papę należy ukryć pod obróbką blacharską).  Uzupełnienie doceplenia w miejscu wywinięcia papy.  Papa termozgrzewalna z asfaltu modyfikowanego SBS gr. 5,2 mm na włókninie poliestrowej. 

16. Położenie warstwy styropianu Austrotherm 040 XPS ƛ=0.035 gr. 3 cm. pomiędzy płytą balkonową, warstwą dociskową. Położenie warstwy styropianu grafitowego EPS 33 na czołach balkonów (2cm), po bokach i od spodu balkonów (4cm) i  na połączeniu ze ścianą budynku (2cm)

17. Wykonanie warstwy dociskowej/spadkowej gr od 3.5cm do 5 cm.(2%) cementowego o wytrzymałości wg klasyfikacji PN-EN 13813:2003 CT-C40-F6 mrozoodpornego ze spadkiem od płaszczyzny ściany podłużnej

18. Wykonanie pierwszej warstwy materiału SikaBond T8. .Zaciągnięcie na “grzebień” np. za pomocą pacy A2 o bardzo drobnym zębie (aby utrzymać równą grubość warstwy) , wraz z zamknięciem grzebienia na “gładko” przy użyciu pacy gładkiej. Alternatywnie od razu zaciągnięcie całej powierzchni na gładko pacą o krawędzi gładkiej. – ok. 1mm.
19. Montaż profili okapowych ,  Głębokość zakotwienia 8-10 cm, kapinos 1,5 cm z profili aluminiowych powlekanych  gr. 0,7  . Spadki wyregulować, montaż przy użyciu kołków Ø 6mm. Uszczelnienie z  płytą  przy pomocy elastycznej żywicy. Profile okapowe systemowe aluminiowe, powlekane Perfecta-PK 55, lub ATLAS 50, kolor brązowy     -ok. 165 mb

UWAGA- Przyjęta cena profili i narożników – ok 20000zł

20. Ułożenie płytek wraz z cokolikiem o (płytki o wymiarach min. 30x30 cm.) Należy stosować płytki nienasiąkliwe, mrozoodporne (PN-EN 14411:2009), klasa antypoślizgowości min. R10. Gatunek 1 ,Do przyklejenia płytek stosować cienkowarstwowe, elastyczne kleje SikaBond T8 (ten sam materiał zastosowany w hydroizolacji min 20 godzin po położeniu pierwszej warstwy izolacji) .Fugi między płytkami wypełnić należy materiałem elastycznym np. Sikaflex – 11F+ po zagruntowaniu otworów gruntem np. Primer 3N. Szerokość fug 6 mm. deklaracja  mrozoodporności zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-12:1999 układane metodą kombinowaną (połączenia między płytką a podłożem w którym nie występują pustki powietrzne, zaprawa klejowa wypełnia całą przestrzeń pod płytkami), przy użyciu systemu poziomowania płytek

Uwaga: - Do kalkulacji należy przyjąć cenę płytek 35zł netto. Ostateczne rozliczenie nastąpi 

        kosztorysem różnicowym na podstawie faktury zakupu.  Rodzaj płytek do konsultacji i 

        akceptacji inwestora

        Płytka powinna przekraczać linię obróbki o ok. 0,5 cm od czoła i po bokach płyty

        Wszelkie ucięte płytki powinny leżeć od strony ściany budynku

Uszczelnienie progu drzwi balkonowych z powierzchniowym odprowadzeniem wody, uzupełnianie ze styropianu grafitowego gr 2cm do lica ocieplonej ściany zewnętrznej okładzina ceramiczna/blacha aluminiowa – ok.47.00 mb
Wykończenie spodów i boków płyt balkonowych- tynk silikonowy  o ziarnistości 1.5 mm.  Osadzenie kątowników z kapinosem na dolne  krawędzie balkonu

21. Dostawa i montaż balustrad balkonowych ze stali nierdzewnej montowanych do  elewacji i wierzchu płyty balkonowej . - (wypełnienie szkło bezpieczne – klejone, hartowane 6.4.4 (szkło 6-mm, 4-folia, szkło 4mm ) szkło w wersji mlecznej..- ok.157.50 mb
      Uwaga: Wymiary balustrad podane są w osiach słupków, mocowanie za pomocą kotwy chemicznej i marek stalowych. - minimalna wysokość balustrady mierzona od wykończonej posadzki do wierzchu poręczy min 110 cm, Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady osiowo max 12 cm - Mocowanie balustrad do wierzchu płyty balkonowej i ściany budynku
UWAGA- Ø słupka balustrady – 43mm
                             Ø pochwytu balustrady – 50mm
– ok. 157.50 mb ( umocowanie balustrady jak przedstwiono w części rysunkowej)
o       Daszki balkonowe
22. Zamontowanie daszków balkonowych w mieszkaniach kond. V (10 szt.)

23. Dwa podparcia aluminiowej konstrukcji daszku z balustradą
24. Przytwierdzenie mocowania ściennego na głębokość ściany konstrukcyjnej

25. Wymiary poliwęglanu większe z trzech stron o 35 cm od płyt balkonowych
26. Spadek zadaszenia - 20º-35º

27. Przestrzeń pomiędzy płytą balkonową, a najniższą częścią konstrukcji (na lini balustrady)-min. 2.10m

UWAGA: 

Przed wykonywaniem renowacji sprawdzać przyleganie tynku metodą opukiwania, tynk nie   przylegający do podłoża należy usunąć, a ubytki uzupełnić

· Elewację na czas prowadzenia prac osłonić i zabezpieczyć od warunków atmosferycznych, 

· zabezpieczyć istniejące okablowania i przewody natynkowe.

·  Do renowacji używać preparatów jednej firmy 

· Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej elementów budynku przewidzianych do remontu 

· Wymagana jest wysoka jakość wykonywanych prac

· Roboty będą wykonywane  w warunkach użytkowania budynku.
· Dokumentacja archiwalna znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego Białystok ul. Wasilkowska 1
· W ofercie należy wskazać systemy  napraw betonów oraz zapraw renowacyjnych i chemii budowlanej oraz systemu hydroizolacji proponowanych do naprawy w/w elementów budynku
· W przypadku rezygnacji z części zakresu robót (z przyczyn niezależnych od Spółdzielni) roboty zostaną zminusowane kosztorysem różnicowym według średnich cen publikowanych przez wydawnictwo   sekocenbud oraz KNR
· Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kwalfikacje pracowników
UWAGA- Roboty wykonywać należy pod nadzorem osób posiadających uprawnienia konstrukcyjno-budowlane

Formularz cenowy:

Wymagany okres gwarancji  
5 lat








CENA NETTO …………………..








VAT (……%)   …………………..








CENA BRUTTO ………………...

Numer telefonu Oferenta:…………………………………..











Podpis oferenta:
· Część rysunkowa na następnej stronie
[image: image1.jpg]HH

] L] [

Fragment elewagji od strony balkonéw

N

|

: : : ; ]
£ et ] ] C1 e
Fragment elewacji od strony klatek schodowych!

Baumit 0399

Baumit 0394





Detal przekroju balkonu, wraz z przedstawieniem zamocowania barierek balkonowych
[image: image2.jpg]Ptytki ceram. mrozoodpome R10 na
zaprawie SikaBond T8

System fzolacji podplytkowej SikaBond T8
[Warstwa spadkowo-dociskowa 3.5-5cm.

[Styropian twardy XPS 3om.
[Pap termozgrz.

[Plyta balkonows -istnicjgea 12-14cm
Styropian grafitowy dem
Tynk cienkowarstwowy na siatce elewacyjnej

Obnibka blacharska-
alumuninm powlekane
Styrgpian grafitowy ~ Styropian grafito
[ gr.2¢m)| gr.4em-po bokach
gr.2cm-od czola

listwa kapinosowa





