                                                                                                                       Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS ROBÓT/formularz cenowy
Remont i ocieplenie elewacji, cokołu, płyt balkonowych, wraz wymianą barierek balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Wiejska 70 w Białymstoku
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	Lp.


	Opis

	Ilość
	Cena za jednostkę

brutto 
	Wartość

brutto 
	

	1
	Osłony okien i drzwi balkonowych folią polietylenową
	kpl
	
	
	

	2
	Rozebranie obróbek blacharskich (parapety)
	140.70mb
	
	
	

	3
	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie,  gruntowanie preparatem wzmacniającym typu CT17

	982.95m2


	
	
	

	4
	Demontaż rur spustowych, wymiana i montaż na rury spustowe ze stali ocynkowanej  (wymiary dopasować do istniejących)

 Element żeliwny z rewizją do wymiany na PCV z odsunięciem o grubość ocieplenia. Rury spustowe i rynny odsunąć do zewnątrz ocieplenia
	7 pionów

	
	
	

	5
	Parapety poza balkonami 

Uzupełnienie izolacji termicznej pod parapetami i ramami okiennymi ze styropianu grafitowego fasada min. 0,033 W/mK i pianki izolacyjnej

Obróbki blacharskie parapetów wykonane z blachy stalowej powlekanej RAL (według ustaleń inwestora) o szer. w rozwinięciu do ok. 35 cm ( kolor do uzg.) ze spadkiem min. 5% 
Parapety Balkonowe 
Wykonanie izolacji termicznej pod parapetami i ramami okiennymi ze styropianu grafitowego fasada min. 0,033 W/mK i pianki izolacyjnej 

Wykonanie  parapetów okien balkonowych z gresów  jak posadzki balkonowej, bez spadków.

	84.00mb
52.50mb

	
	
	

	6
	Docieplenie ścian (do lini cokołu), płytami styropianowymi – styropian grafitowy fasada gr. 12 cm (- 0,033 W/mK – system BSO przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem siatki oraz tynków cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistości 1.5 mm w strukturze ,,kasza”. (z zastosowaniem dybli 20 cm plastikowych z trzpieniem stalowym; od 4 do  8 szt. (przy krawędziach) na m2 , oraz 1 centralnie). 
	982.95m2

	
	
	

	7
	Ocieplenie styropianem grafitowym EPS 33 zewnętrznej grubości górnej i bocznych ram okiennych  i drzwiowych.  Poza balkonami stosować nadokienne listwy okapnikowe.    W razie koniecznych uzupełnień płyty  klejone na piankę – wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych silikonowy o ziarnistości 1.5 mm w strukturze „kasza”. Całkowite osłonięcie ramy okiennej do linii 5 mm od krawędzi wewnętrznej, stosować listwy przyokienne APU z uszczelką (Listwa przyokienna biała-ECOPLAST) Obmiar nie uwzględniony w obmiarze elewacji
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

	Kpl.
	
	
	

	8
	Oczyszczenie i pomalowanie gzymsów farbą elewacyjną, silikonową w kolorze ścian elewacji, oraz ocieplenie gzymsów styropianem grafitowym fasada min. 0,033 W/mK gr 3-5cm łącząc z ociepleniem ścian głównych wtopienie siatki i wykończenie tynkiem elewacyjnym silikonowym 
	   33.00m2
	
	
	

	9
	Skucie  płytek elewacyjnych , oraz warstwy zaprawy z cokołu z uzupełnieniem ubytków - oraz wywiezienie gruzu z rozbiórek .  
	178.10m2
	
	
	

	10

	Rozebranie opaski z płyt betonowych, a następnie ułożenie nowej z płyt wibroprasowanych 50x50 na podsypce cementowo piaskowej z części remontowanej prostopadłej (rys.2-C) do ulicy. Spadek opaski min 5%

	16.70mb

	
	
	

	11
	Rozebranie umożliwiające położenie ocieplenia i ponowne  ułożenie kostki chodnikowej a następnie ponowne ułożenie na podsypce cementowo piaskowej z części remontowanej równoległej do ulicy 

(rys.1-A,B) Spadek od ścian min 5%
	41.65mb
	
	
	

	12
	Płyty balkonowe – Rozebranie warstw posadzki ,skucie tynku i betonu w miejscach uszkodzonych i zawilgoconych na czołach płyt balkonowych  i słupach - Uzupełnienie ubytków i pęknięć masą naprawczą do betonu wg. technologii przewidzianej dla systemów CERESIT PCC, SIKA PCC, itp., szczególnie krawędzi płyt balkonowych,   - odsłonięte pręty zbrojenia odczyścić szczotką drucianą, oraz zabezpieczyć antykorozyjnie
	Kpl
	
	
	

	13
	Docieplenie styropianem grafitowym o (- 0,033  W/mK gr. ok. 5 cm klejonymi na piankę sufitów, balkonów ,oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych, silikonowych o ziarnistości 1.5 mm w strukturze „kasza” i balkonów (tylko powierzchnia między ścianą, a wnętrzem podciągu, pozostała powierzchnia, oraz czoła balkonów - wykonanie wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych, silikonowych o ziarnistości 1.5 mm w strukturze „kasza”)
	167.10m2
	
	
	

	14
	Położenie warstwy styropianu przy linii ścian szer min. 30cm Austrotherm 040 XPS ƛ=0.035 gr. 3 cm. pomiędzy płytą balkonową, warstwą dociskową (posadzką).
	Kpl


	
	
	

	15
	Wykonanie warstwy spadkowej gr od 3cm do 5 cm.(2% spadku) cementowego o wytrzymałości wg klasyfikacji PN-EN 13813:2003 CT-C40-F6 mrozoodpornego ze spadkiem od płaszczyzny ściany podłużnej 2%
	206.20m2
	
	
	

	16
	Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej-szlamowej, systemowej np. Sikafleks, lub Weber ,  naroża balkonów zabezpieczyć poprzez zatopienie taśmy bitumicznej
	206.20m2


	
	
	

	17
	Montaż aluminiowych powlekanych profili okapowych balkonów,  w rozwinięciu 18cm, grubość 0.7mm. Głębokość zakotwienia 8-10 cm, kapinos 4 cm, wysunięcie od płyty balkonowej 3cm, podwinięcie 1,5cm. Spadki wyregulować, montaż przy użyciu kołków Ø 6mm. Zabezpieczyć należy obróbki taśmą butylową. 
Kolor- szary
	152.00mb
	
	
	

	18
	Ułożenie płytek gresowych o (płytki o wymiarach min. 30x60 cm.) Należy stosować płytki nienasiąkliwe, mrozoodporne (PN-EN 14411:2009), klasa antypoślizgowości min. R10. Gatunek 1 ,Do przyklejenia płytek stosować mrozoodporne, elastyczne kleje C2S1, oraz fugami CG2W. 
Szerokość fug 5 mm, Fugi w kolorze płytek. deklaracja  mrozoodporności zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-12:1999 układane metodą kombinowaną (połączenia między płytką a podłożem w którym nie występują pustki powietrzne, zaprawa klejowa wypełnia całą przestrzeń pod płytkami), przy użyciu systemu poziomowania płytek
 - Wszelkie ucięte płytki powinny leżeć od strony ściany budynku
Do kalkulacji należy przyjąć cenę płytek 70zł netto. Ostateczne rozliczenie nastąpi 

kosztorysem różnicowym na podstawie faktury zakupu. - Rodzaj płytek do konsultacji i akceptacji inwestora
UWAGA

Do układania posadzek balkonowych wymagane jest używanie systemów do poziomowania
Odchylenie spoin od linii prostej max 2mm na 2m, spadek balkonu -2%, dopuszczalna nierówność poziomów płytek -2mm na 2m
	206.20m2
	
	
	

	19
	Uszczelnienie progu drzwi balkonowych z powierzchniowym odprowadzeniem wody, uzupełnianie ze styropianu grafitowego gr 2cm do lica ocieplonej ściany zewnętrznej okładzina ceramiczna/blacha aluminiowa szara
	27.00mb
	
	
	

	20
	Ścianki oddzielenia balkonów bliźniaczych (obustronnie), oraz ścianka, osłonowa balkonu narożnego (strona wewnętrzna) -  Docieplenie styropianem grafitowym o (- 0,033  W/mK gr. ok. 5 cm klejonymi na piankę  wykonanie wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych, silikonowych o ziarnistości 1.5 mm w strukturze „kasza” Obmiar nie uwzględniony w obmiarze elewacji
	50.40m2
	
	
	

	21
	Wykonanie wyprawy na słupach 35x20x255cm podpierającym konstrukcję balkonów z przygotowaniem podłoża, siatkowaniem i wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistości 1.5 mm w strukturze „kasza”, drobne ubytki po oczyszczeniu i zagruntowaniu uzupełnić zaprawą renowacyjną, systemową CERESIT PCC, SIKA PCC  Obmiar nie uwzględniony w obmiarze elewacji  – szt 65
	230m2
	
	
	

	22
	Dostawa i montaż balustrad balkonowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316 montowanych do  elewacji i czoła płyty balkonowej . - (wypełnienie szkło bezpieczne – klejone, hartowane 4.2.4 (szkło 4-mm, 2-folia, szkło 4mm ) szkło w wersji mlecznej

      Uwaga: Wymiary balustrad podane są w osiach słupków, mocowanie za pomocą kotwy chemicznej i marek stalowych. - minimalna wysokość balustrady mierzona od wykończonej posadzki do wierzchu poręczy min 110 cm, Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady osiowo max 12 cm - Mocowanie balustrad do czoła płyty balkonowej i  do ścian budynku
UWAGA-
 Ø słupka balustrady – 43mm
            Ø pochwytu balustrady – 50mm
	Ok.146.20mb
	
	
	

	23
	A. Rys.1

Ocieplenie cokołu fragmentu budynku EPS o podwyższonej odporności na wilgoć izolacyjności o ( ≤ 0,033 W/m2K (styropian grafitowy), grubości 10 cm.; wraz z zagłębieniem (do poziomu cokołu) w grunt.  Powierzchnię cokołu gresem elewacyjnym,  nienasiąkliwym, mrozoodpornym (PN-EN 14411:2009),. Gatunek 1 ,Do przyklejenia płytek stosować mrozoodporne, elastyczne kleje C2S1, oraz fugami CG2W W gruncie zaizolować Abizolem ST – dwukrotnie

Cena płytek- 90zł netto 

Ostateczne rozliczenie nastąpi 

kosztorysem różnicowym na podstawie faktury zakupu.
Ocieplenie cokołu (cokół do wysokości spocznika wejściowego) budynku EPS o podwyższonej odporności na wilgoć izolacyjności o ( ≤ 0,033 W/m2K (styropian grafitowy), grubości 10 cm.; wraz z zagłębieniem (80 cm) w grunt. Powierzchnię cokołu wykończyć tynkiem elewacyjnym mozaikowym powyżej powierzchni terenu zaś w gruncie zaizolować Abizolem ST dwukrotnie bez wyk wyprawy tynku mozaikowego
B. Rys.1

Ocieplenie cokołu (cokół do wysokości spocznika wejściowego) budynku EPS o podwyższonej odporności na wilgoć izolacyjności o ( ≤ 0,033 W/m2K (styropian grafitowy), grubości 5 cm.; wraz z zagłębieniem i skosem (10 cm) w grunt. Powierzchnię cokołu wykończyć tynkiem elewacyjnym mozaikowym powyżej powierzchni terenu zaś w gruncie zaizolować Abizolem ST dwukrotnie bez wyk wyprawy tynku mozaikowego
C. Rys.3

Ocieplenie cokołu budynku EPS o podwyższonej odporności na wilgoć izolacyjności o ( ≤ 0,033 W/m2K (styropian grafitowy), grubości 5 cm.; wraz z zagłębieniem i skosem (10 cm) w grunt. Powierzchnię cokołu wykończyć tynkiem elewacyjnym mozaikowym powyżej powierzchni terenu zaś w gruncie zaizolować Abizolem ST dwukrotnie bez wyk wyprawy tynku mozaikowego
Uwaga: Instalacje elektryczne ( lampy zewnętrzne, itp.) należy umiejscowić na powierzchni warstwy nowego ocieplenia na poziomie wszystkich kondygnacji
Oznaczenia wg. części graficznej

	147.10m2

37.35m2

3.35m2

42.95m2


	
	
	

	24
	Wymiana zadaszeń nadwejściowych

Demontaż i utylizacja istniejących zadaszeń,  pomniejszenie oferowanej ceny realizacji zamówienia o kwotę uzyskaną  ze sprzedaży złomu
Wykonanie i montaż nowych zadaszeń wg dołączonych rysunków .

Pokrycie zadaszenia: stal płaska ocynkowana  gr. 0.7mm wraz z wykonaniem obróbek między zadaszeniem, a ścianą budynku,. Stelaż – stal ocynkowana

UWAGA: Demontaż i ponowny montaż, po ociepleniu, zadaszenia nad lokalem 34
	3szt.
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Uwaga:

1. Należy przeprowadzić wizję lokalną i pomiary własne. Dane liczbowe zakresu robót są orientacyjne.  Nie przewiduje się kosztorysów różnicowych ze względu na inną pomierzoną powierzchnię i liczbę sztuk robót. 
2. Elewację na czas prowadzenia prac osłonić i zabezpieczyć od warunków atmosferycznych 
3. Do renowacji używać preparatów jednej firmy
4. Wymagana wysoka jakość prac. 

5. Wymagane bieżące sprzątanie oraz  po każdym dniu roboczym.  

6. W czasie robót zapewnić należy dostęp do mieszkań i pomieszczeń usługowych 
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w opisie zakresu robót, a możliwych do ustalenia po rozpoczęcia wykonywania prac, zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o KNR, wg czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyższych niż  według  aktualnych stawek SEKOCENBUD, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu prac i spisaniu protokołu konieczności. 
Wymagana gwarancja: min. 5 lat 
Zastosowane wskaźniki cenotwórcze (wypełnić w przypadku innych niż wymienione powyżej): 
R ………………………………………. 

Kp ………………………………………. 

Kz ………………………………………. 

Z ………………………………………. 

CENA NETTO ………………….. 

VAT  (8%)  ………………….. 

CENA BRUTTO ………………... 

Numer telefonu Oferenta:………………………………….. 

Podpis oferenta:
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