Spotdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa ,,Wielkoblokowa”, ul. Wasilkowska 1,
15-117 Biatystok, zaprasza do sktadania ofert na:

remont 5 klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 1V/V
kondygnacyjnym przy ulicy Towarowa 2

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

N

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Wiatrotapy

Przygotowanie $cian i sufitow : naprawa spekan 1 ubytkow zaprawa renowacyjng do
tynkow.
Likwidacja lamperii ( przetarcie papierem $ciernym, zmycie, grunt szczepny)
Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego (kolor do ustalenia w czasie wykonywania
robot)
Malowanie 2x farbg elewacyjng sufitu i §cian w kolorach stonowanych, jasnych (sufit biaty
$ciany do ustalenia w czasie wykonywania robot)
Likwidacja spekania na potgczeniu wiartotapu z budynkiem przez wklejenie ¢wieréwatkow
z dopasowaniem koloru i faktury do otaczajacych $cian (potaczenie powinno umozliwiaé
ruch dylatacyjny)

Klatki schodowe
Likwidacja olejnych lamperii ( przetarcie papierem $ciernym, zmycie, grunt szczepny)
Przygotowanie podtoza na klatce schodowej pod malowanie farbami lateksowymi,
usuniecie tuszczacych si¢ powlok malarskich, skasowanie zaciekow. Wkucie pod
powierzchni¢ tynku przewodow elektrycznych. Wyrdéwnanie wypraw tynkarskich z
uzupelnieniem zaprawg renowacyjng ubytkow i spegkan (Sciany, sufity, spody i policzki
schodowe itp.), , - Dostosowanie $cian do jakosci tynkéw IV kat. Naprawa i wyréwnanie
cokotow cementowych ze szczegdlnym uwzglednieniem linii gérnych.
Zabezpieczenie folig balustrad i pochwytow
Malowanie po uprzednim gruntowaniu sufitéw, spodow i policzkéw schoddéw, S$cian
wewnetrznych do pelnej wysokosci oraz korytarza parteru tacznie z wejsciem na podest
polpietra i czgsciag piwniczng przed drzwiami do piwnic - 2x farbg lateksowa w kolorach
stonowanych, jasnych (do ustalenia w czasie wykonywania robot).

Wklejenie nasciennych listew naroznych 30x30 mm ( stalowe nierdzewne) do wysokos¢
lamperii na rogach $cian zelbetowych pomigdzy wiatrotapem, a klatkg schodowa.
Malowanie po uprzednim oczyszczeniu i zeskrobaniu tuszczacej si¢ farby farbg
ftalowa/olejng elementow stalowych takich jak rur, oscieznic stalowych, grzejnikow itp.
oraz wtazow i drabinek prowadzacych na dach

Malowanie farbg olejng cokotow, drobne uzupetnienia i malowanie olejne policzkdw. (
odcigcie kolorow liniowe, przy uzyciu tasmy malarskiej )

Wymiana drzwiczek wraz z oScieznicg do szachtow elektrycznych na stalowe, malowane
proszkowo w kolorze $cian ( bez otworéw do odczytu i numerowania )

obustronne malowanie drzwi wejsciowych : usuniecie ztuszczajacych si¢ powtok,
oczyszczenie z resztek reklam 1 zabrudzen, usuniecie rdzy, mycie woda z dodatkiem $rodka
myjacego, malowanie farbg mlotkowa do metalu.

Zabezpieczenie opraw o$wietleniowych ( demontaz i ponowny montaz po wyrownaniu i
malowaniu $ciany )

Wymiana wiacznikow dzwonkowych 1 os§wietlenia klatki na nowe.

Oczyszczenie i malowanie farba olejng od strony klatki schodowej progow drzwi i futryn
metalowych



18. Utozenie terakoty na klatkach schodowych, schodach do piwnic i podescie przed drzwiami
do piwnic. Przygotowanie podtoza: odttuszczenie i zmycie np. srodkiem Sopro GR 701 lub
podobnie dziatajacym, gruntowanie srodkiem do podtozy niechtonnych. Np. Ceresit CN 94,
ptytki na klej o wym. 30x30 cm. ptytki z gresu antyposlizgowego R10 , stopnice
ryflowane do stosowania na schodach na zaprawie szybkowigzacej typu Atlas Plus Expres.
( C2FS1) uktadane metodg kombinowang (potgczenia mi¢dzy plytka a podtozem w
ktorym nie wystepujg pustki powietrzne). Spoina cementowa elastyczna CG2WA - 3 mm,.
Wymagane szczeliny dylatacyjne ( silikonowe ) w miejscach potaczen ptaszczyzn Scian i
podtog, na stykach podtozy lub posadzek wykonanych z roznych materiatow, powierzchnia
posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub z rownym spadkiem; dopuszczalne odchylenie
posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2- metrowg tata w dowolnych kierunkach i w
dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 2,5 mm na catej dtugosci taty, spoiny
mi¢dzy plytkami przez calg dtugos$c i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz: - 2
mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki, ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem
warstwa kleju na calej swej powierzchni, Po utozeniu ptytek policzki schodow wyréwnac
masg szpachlowa, pomalowac.

19. Prowadzenie robot w warunkach uzytkowania klatki przez mieszkancow.

20. Biezace mycie, czyszczenie 1 porzadkowanie klatki schodowej w czasie prowadzenia robot.

21. Wymiana drzwi ptytowych wejsciowych do piwnic - szt. 7

22. Wymagana wysoka jako$¢ robot:

Do kalkulacji nalezy przyjac¢ cen¢ terakoty 30 zt netto. Ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie
kosztorysu réznicowego po faktycznych kosztach zakupu.

UWAGA:

— Prowadzenie robot w warunkach uzytkowania klatki przez mieszkancow, zlecana
szybkowigzaca zaprawa klejowa.

— Codzienne zabezpieczenie i oczyszczenie powierzchni posadzek .

— Oferte nalezy przygotowa¢ po dokonanej wizji lokalnej miejsca przedmiotowego
zamoOwienia, na podstawie wlasnych obmiarow!

— Kolorystka — do uzgodnienia przed malowaniem (kolory jasne — pastelowe lub szare).
— Wymagana wysoka jako$¢ robot.
Terminy wykonania remontu: prace nalezy wykona¢ do: pie¢ miesiecy od dnia podpisania umuwy.,.
W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieujetych w opisie zakresu robot,
a mozliwych do ustalenia po rozpoczecia wykonywania prac, zostanq rozliczone na podstawie
kosztorysu — powykonawczego  sporzqdzonego przez  Wykonawce w oparciu 0 KNR,
wg czynnikow cenotwdrczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyzszych niz srednia

wojewodztwa podlaskiego wedlug stawek SEKOCENBUD, po uprzednim uzgodnieniu z

Zamawiajgcym zakresu prac i spisaniu protokotu koniecznosci.
Wykonawca zapewnia niezmiennos¢ stawek kosztorysowych przez 12 miesigcy.

Wymagana gwarancja: min. 3 lat



Termin wykonania usfugi: Ostateczny termin wykonania prac - pie¢ miesiecy od dnia podpisania

umuwy.,

OKRES GWARANCJI min. 3 lat.
Zastosowane wskazniki cenotworcze (wypetni¢ w przypadku innych niz wymienione powyzej):
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A
CENANETTO ..........oooviin.
VAT (...... 00) e
CENA BRUTTO .......coovviii,
Numer telefonu Oferenta:............coooiiiiiiiiii i,

Podpis oferenta:




