Załącznik Nr 1, SIWZ

Opis robót  ul. Wiejska 74A
Ocieplenie dwóch ścian szczytowych  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Wiejska 74A
	Lp.
	Opis

	1
	Wzmocnienie warstwy zewnętrznej ścian szczytowych (beton komórkowy gr. 12cm.) metodą kołkowania dł kołka min. 25 cm

	2
	.. Ocieplenie ścian szczytowych, oraz przylegających elewacji do linii najbliższych okien  ,oraz do linii ok. 80 cm poniżej istniejącej lini cokołu (górny poziom istniejących okien piwnicznych na przyległych elewacjach), płytami styropianowymi – styropian grafitowy fasada gr. 10 cm min. 0,033 W/mK – system BSO- przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistości 1.5 mm w strukturze ,,kasza”.

Dostosowanie obróbek dachu i daszków do grubości ocieplenia 
                                                                                                              -ok. 440.30m2
Docieplenie cokołu szczytowego, oraz przylegających cokołów do linii najbliższych okien płytami styropianowymi – styropian grafitowy fasada gr.  10 cm min. 0,033 W/mK –  przy użyciu gotowych zapraw klejących wykończenie tynkiem silikonowym

                                                                                                                    – ok 21.60m2


	
	

	4
	Kolory tynku elewacji szczytowych 
(kolory – Biel- RAL 9000)                                                                         - ok. 257.05m2
Od poziomu cokołu do istniejącego „gzymsu”
Kolory tynku elewacji szczytowych 
 (kolory – Szary – RAL 7035)                                                                     – ok.183.25m2
Od poziomu „gzymsu” do poziomu kalenicy

Kolory tynku cokołu elewacji szczytowych 
(kolory – Ciemny brąz – RAL 8012)                                                          – ok 21.60m2
Wykonanie napisu „WIEJSKA 74A” , na ścianie szczytowej w kolorze czarnym - litery h= ok. 1m

	
	.


     UWAGA: 
Przed wykonywaniem renowacji sprawdzać przyleganie tynku metodą opukiwania, tynk nie   przylegający do podłoża należy usunąć, a ubytki uzupełnić
· Elewację na czas prowadzenia prac osłonić i zabezpieczyć od warunków atmosferycznych, 
· zabezpieczyć istniejące okablowania i przewody natynkowe.
·  Do renowacji używać preparatów jednej firmy 
· Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej elementów budynku przewidzianych do remontu 

· Wymagana jest wysoka jakość wykonywanych prac

· Roboty będą wykonywane  w warunkach użytkowania budynku.
UWAGA:. 
1. Dokumentacja archiwalna znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego Białystok ul. Wasilkowska 1.
2. W ofercie należy wskazać systemy  napraw betonów oraz zapraw renowacyjnych i chemii budowlanej oraz systemu hydroizolacji proponowanych do naprawy w/w elementów budynku.

3. W przypadku rezygnacji z części zakresu robót (z przyczyn niezależnych od Spółdzielni) roboty zostaną zminusowane kosztorysem różnicowym według średnich cen publikowanych przez wydawnictwo   sekocenbud oraz KNR.
Wymagany okres gwarancji  
5 lat
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