Zalacznik Nr 1, SIWZ
OPIS ROBOT
Wymiana balustrad i remont 35 szt. ptyt balkonowych., wraz z malowaniem elewacji Scian

balkonowych. Docieplenie Sciany szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul.
Wiejska 74A

Lp. Opis

1. | koszt ztomu nalezy zminusowa¢ od kwoty zamowienia.
Skucie 1 zerwanie istniejagcych warstw na ptytach balkonowych: terakota (na czesci
balkonéw), szlichta cementowa, izolacja z papy na lepiku, obrdbki blacharskie.
2. Wywiezienie 1 utylizacja materiatow porozbidrkowych. Oczyszczenie ptyt betonowych
balkonéw z pozostatosci bitumicznych. 0k.325.50 m?.
3. Gruntowanie preparatem szczepnym do betonu elementow j.w.

Demontaz starych balustrad balkonowych — utylizacja szkta po stronie wykonawcy za$

Wykonanie warstwy spadkowej 1.5%-2% na powierzchni ptyt balkonowych z uzyciem

4. | szablonu pod obrdbki blacharskie —325.50m?2. W pasie przysciennym - 30cm (najwyzsza

wysoko$¢ warstwy) zatopi¢ styropian grubosci 2 cm

Wykonanie tynku cienkowarstwowego o ziarnistosci 1.5 mm silikonowego na
krawedziach, spodach ptyt balkonowych, stupach oraz zadaszeniu i attyce ostatniej

5. | kondygnacji ptyt balkonowych ok. 345.60m?

poliuretanowego lub taSmy uszczelniajacej, zagruntowaé warstwg szczepna. blacha

Montaz obrobek blacharskich w zaglebieniu warstwy spadkowej na warstwie
hydroizolacyjnej (3 cm poza obrys balkonu, kapinos, wysokos¢ profilu 3 cm ,glebokosé
zakotwienia 8-12 cm ) z blachy aluminiowej gr. 0,7. Spadki wyregulowac, montaz przy
uzyciu kotkow @ 6mm. Uszczelnienie z warstwa spadkowa przy pomocy uszczelniacza

aluminiowa gr. 0,7mm, — ok. 202.00 mb.

Hydroizolacja podptytkowa wedlug wybranego systemu, (Szlam uszczelniajacy
dostosowany do bezposredniego ukladania ptytek). Przy potaczeniu ze $cianami —

7. | zatopiona tasma uszczelniajgca. -325.50 m?

Zabezpieczenie narozy plyt balkonowych taSma uszczelniajaca hydroizolacyjna

Uszczelnienie progu drzwi balkonowych z powierzchniowym odprowadzeniem wody,

8. | uzupehianie ze styropianu grafitowego do lica ocieplonej $ciany zewnetrznej oktadzina

ceramiczna/blacha aluminiowa - ok.37 mb

Ulozenie ptytek wraz z cokolikiem o (ptytki o wymiarach min. 30x30 cm.) Nalezy
stosowac ptytki nienasigkliwe (PN-EN 14411:2009), klasa antyposlizgowosci min. R10.
Do przyklejenia plytek stosowaé cienkowarstwowe, elastyczne kleje cementowe klasy
C2, S2 lub C2, S1. Do spoinowania stosowaé zaprawy spoinujgce oznaczone symbolem
CG 2 W Ar lub CG 2 W (wedlug normy PN-EN 13888:2010 Szeroko$¢ fug nie moze

9. | by¢ mniejsza niz 5 mm (dla ptytek 30x30 cm szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 7-8

Zaprawa klejowa wypetnia catg przestrzen pod plyta —0k.325.50m2

podstawie faktury zakupu. Rodzaj ptytek do konsultacji i akceptacji inwestora

mm). deklaracja mrozoodporno$ci zgodnie z normg PN-EN [SO 10545-12:1999

Do kalkulacji nalezy przyja¢ ceng ptytek do 30zl netto. Ostateczne rozliczenie nastapi na




10.

Osadzenie katownikow z kapinosem na dolne krawgdzie balkonu.

11.

Wykonanie i montaz balustrad z profili stalowych, pochwyt rura @ 48-50/4mm, stupki @
48-50/4mm co 100-120 cm. Sposob mocowania do czota ptyty balkonowej. Wypelnianie
pleksi 6 mm w ramie o profilu szczelinowym. Wysokos¢ balustrady 110 cm od
powierzchni  wykonczonej ptytkami maksymalny przeswit balustrady 12cm.
Wykonczenie powierzchni — stalowych, ocynkowanych

UWAGA- Wzér balustrad podobny jak w odnowionej cz¢$ci budynku
1.110$¢ balkonow - 35 szt. (20 szt. podwaojnych)
2.Balustrady balkonowe z wypelnieniem pleksi 6 mm w ramie

3.Balustrady tradycyjne (ramy stalowe, ocynkowane z wypelnieniem z pleksi w kolorze
— wybranym przez inwestora) -35 szt. 0k.202.00 mb

4.Przestona oddzielajaca balkony z wypetnieniem z pleksi gr 6 mm ok. 1m*2,3m
szt. 10 — ok. 10mb

Mozliwy inny wzor balustrad po akceptacji zamawiajacego.

12.

Sposob zakotwienia balustrad miedzy stupami oraz od czota ptyt balkonowych.

Malowanie elewacji §cian balkonowych - ok. 681.20 m?

1. Oslony okien i drzwi folig polietylenowa

2. Skucie stabych i1 uszkodzonych powierzchni, zmycie, likwidacja porostow i glonéw z
elewacji, rowniez ze $cian balkonowych

3. Naprawa drobnych rys 1 uszkodzen

4. Dostosowa¢ fakture naprawianych miejsc do faktury tynku budynku.

5. Zagruntowanie oczyszczonej elewacji do malowania farbami silikonowymi

6. Przemalowanie S$cian balkonowych elewacji farbami elewacyjnymi- silikonowymi
(kolory — Biel- RAL 9000) - ok. 230.00m2

7. Przemalowanie $cian elewacji, farbami elewacyjnymi- silikonowymi
(kolory — Szary — RAL 7035)-ok. 464.70m2

8. Malowanie farbami silikonowymi cokotu od strony balkonéw (kolory — Ciemny braz —
RAL 8012)- ok 75.80m2

9. Cokot garazowy tynk zywiczny ok 24.50m2

Roboty dociepleniowe:
10. Ocieplenie $ciany szczytowej od strony ulicy Zachodniej , oraz przylegajacych elewacji

11.

do linii najblizszych okien ,oraz do linii ok. 80 cm ponizej istniejacej lini cokotu (gérny
poziom istniejagcych okien piwnicznych na przyleglych elewacjach), ptytami
styropianowymi — styropian grafitowy fasada gr. 10 cm min. 0,033 W/mK — system
BSO- przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i
recznym  wykonaniem  wyprawy  elewacyjnej z  zastosowaniem  tynkow
cienkowarstwowych silikonowych o ziarnistosci 1.5 mm w strukturze ,kasza”.( z
kotkowaniem siggajacym od $ciany konstrukcyjnej- powyzej 30 cm). Dostosowanie
obrobek dachu i daszkow do grubosci ocieplenia Wykonanie napisu ,, 74A” , na $cianie
szczytowej w kolorze czarnym - litery h=ok. 1.6m

-ok. 219.00m2
Docieplenie cokotu szczytowego, oraz przylegajacych cokotow do linii najblizszych
okien ptytami styropianowymi — styropian grafitowy fasada gr. 10 cm min. 0,033




W/m- system BSO- przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wykonczenie tynkiem
silikonowym —0k 11.60m2
UWAGA:

Przed wykonywaniem renowacji sprawdza¢ przyleganie tynku metodg opukiwania, tynk nie
przylegajacy do podloza nalezy usuna¢, a ubytki uzupetnic

- Elewacje na czas prowadzenia prac ostoni¢ i zabezpieczy¢ od warunkow atmosferycznych,

— zabezpieczy¢ istniejgce okablowania i przewody natynkowe.

— Do renowacji uzywac preparatow jednej firmy

— Wymagana jest wysoka jako$¢ wykonywanych prac

— Przed ztozeniem oferty zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej elementéw budynku przewidzianych
do roemontu

UWAGA..

1. Dokumentacja archiwalna znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego Biatystok ul.
Wasilkowska 1.

2. Do oferty nalezy dotaczy¢ karty techniczne SystemOw napraw betondéw oraz zapraw
renowacyjnych i chemii budowlanej oraz systemu hydroizolacji proponowanych do
naprawy w/w elementéw budynku.

3. W przypadku rezygnacji z czgs$ci zakresu robot (z przyczyn niezaleznych od Spotdzielni)
roboty zostang zminusowane kosztorysem réznicowym wedlug podanych przez wykonawce
wskaznikow cenotwodrczych oraz KNR.

OKRES GWARANCIJI 5 LAT.

Zastosowane wskazniki cenotworcze:
Cena netto mb balustrady z montazem: .........ccoeevveviniiieiineineiiecinnnnns

CENANETTO ...ooovveeeeeee .
VAT (o0 %) oo
CENA BRUTTO ..o,

Podpis oferenta:




